
N-Smart放大器

如果使用多点传感器
利用网络将更加方便，

进一步降低初次投入成本

N-Smart的系列化

15°

测量有无 判别

彩色光纤放大器

智能激光放大器

智能接触放大器

操作统一、简单

光纤放大器
E3NX-FA

传感器通信单元
E3NW

光纤传感器新产品介绍NEW

光纤单元中的透镜

E32-LT/LD
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光纤放大器

E3NX-FA
第 62 页

功能强大的稳定检测，从此变成标准性能！

护套型光纤单元

E32-@-S□
第 16、18 页

在可离开安装位置进行检测的护套型基础

上增加了新的形状系列

以全新水平的检测性能，为设备的稳定运

转做贡献

智能光纤放大器 传感器通信单元

E3NW

Best Selection

光
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最
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测量有无 判别

Start with Smart!
根据场所不同，简单选定稳定检测的光纤

E3NX-FA

光纤传感器样本
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简 单

Fiber Sensor Best Selection
All in One Desk-top Navigation

适合投产时进行追加　  设置用的光纤传感器
匹配设置条件的光纤单元     ·简单实现较佳设定的光纤放大器

“不必考虑设置场所”

［简单］、［稳定］，　实现工序成本较小化。

Fiber Sensor

还支持恶劣环境

智能调谐

“可在各种应用中简单地进行检测”

动态范围4万倍
无论是在受光量饱和状态还是在受光量不饱和状态，都可通过光量调整实现较佳光量和稳定

检测。

“快速接线、设定”
省配线
只需连接光纤放大器，无需其他线路连接，接线和检查非常简单。

分开安装
只要使用分散单元，即使在分开安装中，也可减少初始投入成本、工时数。

设定简单

强化库存体制

“交货日期灵活，放心”

提高了基本性能

“进一步增强了对应各种应用的能力”

由于在检测距离和最小检测物体方面提高了性能，扩大了可稳定检测的应用范围。

E32
光纤单元

E3NX-FA
智能光纤放大器

第62、 
 64页

Fiber    Sensor

稳 定

光纤传感器的基本特点

普通的内置放大器型光电传感器 光纤传感器

・基准模糊（ex.旋转旋钮3/4圈）

・指示灯的话，当前值不清楚

・可使用数值来设定基准，指示也非常简单

・当前值一目了然

M
IN

M
A

X

E3NW
传感器通信单元

第62、 
 64页

测 量有 无 判 别

×1/2000 ×20×1

饱和极限距离  1.2mm

检测距离 1.5倍＊ 最小检测物体 约1/10倍＊

6m φ0.3µm

＊与E3X-HD相比

较 佳 自 动 设 定

阈值 + 光 量
ST

控制器

子机功能

分散单元

E3NW-DS

传感器通信单元

E3NW-ECT

主机功能

开放网络

产品种类丰富
小型传感头和丰富形状，在较小的

设置空间下，都能够应对。

内置放大器型，即使在要求严格的环境下，也

能够根据设置场所选定较佳机型，直接设置。

只要按一下按钮，即可同时

设定较佳光量和阈值！

不存在不同操作者之间的个

体差异，实现超简单设定。

有工件时和无工件时，

只需分别按一下

      按钮即可

设定有/无工件时
的光量中间值

有/无工件状态
下光量调整

受光量不足受光量过多

利用触摸屏上的统一设定功

能以及备份数据，在工序变

更准备中可缩短启动前的准

备时间。

单元间网络

交货日期，请尽管放心。

关于实际的交货日期，请咨询本公司的加盟店。

使用光纤单元 E32-LT11，且光纤长度为3.5m时 使用光纤单元 E32-D11R时实际测量代表例

特别适合在狭窄空间中使

用或用于检测微小物体。

利用数字显示，能够实现阈值定量管理和

可视化管理。

利用灵敏度旋钮设定阈值及通过

指示灯来确认动作

利用数字显示对阈值实施定量管理

第06页

使用光纤单元E32-T11R时

光量强光量弱

光
纤
特
点

光
纤
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NEW
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标准安装

螺纹型

光纤单元分类INDEX

圆柱型 扁平型 套管型

节省空间

光束强化

小光点反射 大功率
（跨间隙检测）

窄视野 无背景检测

透明物体检测

回归反射型
（玻璃检测用）

限定反射型

耐环境

耐化学品/耐油 耐弯曲/耐断线 耐热

专用应用

区域光束 液位检测 耐真空 FPD/半导体/太阳能电池行业

STEP 1 STEP 2 STEP 3
选择光纤单元

按照“型号”查找

按照“分类”选择

STEP 1

选择分类 选择型号

第62页

STEP 2

光纤单元INDEX 各分类页码

光纤放大器  2系列

光纤单元的各分类页中记载了与光纤放大器的组

合检测距离，因此，通过事先确认光纤放大器的

系列，可非常顺利地进行选定。

〈光纤单元各分类页中的规格一览〉

输出

外部输入

响应时间

额定规格/性能

外形尺寸

检测距离
（GIGA模式）

E32-D11R

E32-T11R

最小检测物体

通信方式
(传感器通信单元型号)

适用传感器

E32-T11R

1输出

无

50µs（55µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT（E3X-ECT）
CompoNet（E3X-CRT）

第80页

第80页

光纤传感器（E3X-HD0）
光纤传感器（E3X-DA0-S、E3X-MDA0）
激光光电传感器（E3C-LDA0）
接近传感器（E2C-EDA0）

2输出/1输出（随型号不同而异）

有/无（随型号不同而异）

30µs（32µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT（E3NW-ECT）
CompoNet

第68页

第66页

光纤传感器（E3NX-FA0）
激光传感器（E3NC-LA0、E3NC-SA0）

第06 ～
 61页

第98页 各页码

第65、
 79页

E3NX-FA系列E3X-HD系列

第05页

选择光纤放大器、

通信单元

选择光纤放大器

的附件

光纤单元选定前

光纤放大

器规格

使用传

感器通

信单元

记载页

从型号索引中查

找相应页

从相应页中查找

型号

（在物体附近检测）

（区域检测）

（检测微小物体） （远距离安装/耐尘）

种类 第78页 第64页

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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标准螺丝安装。加工螺孔，

使用螺母固定后使用。

适合设置到宽度受限的空

间。通过紧固螺丝固定后

使用。

可直接安装于空间狭窄的

地方，不需要专用支架。

能够靠近检测物体进行检测。

适用于狭小的空间检测微小

物体。

光点小，能对较小的

物体进行切实检测。

能够实现在大型装置中的检

测、大型物体检测、灰尘弥

漫的环境下的检测等。

光线不会扩散，不因周边

物体的反馈输入而误动作。
不检测背景，只稳定检测

在检测范围内的物体。

由于光线会通过物体2次，

因此遮光量会变大，能够

进行稳定检测。

采用了限定反射的光学系

统，对正反射的玻璃进行

稳定检测。

使用了耐各种油及

药品的材质。

能够进行蛇行检测及通过

位置偏差的掉落检测等区

域检测。

通过管子安装及接液，只

检测液体。

能够在10-5Pa的高真

空下使用。

是特别设计用于玻璃

基板、晶片检测的产

品，能够稳定检测。

能够在高达400℃的

高温环境下使用。

对于由可动部的反复弯曲

及钩挂、冲击造成的断线

具有耐性。

3,000

1,050

15

8

3
E32-T15XR 2M

1,500

280

形状 (mm)

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检

测物体）
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标准螺丝安装。加工螺孔，

使用螺母固定后使用。

适合设置到宽度受限的空

间。通过紧固螺丝固定后

使用。

可直接安装于空间狭窄的

地方，不需要专用支架。

能够靠近检测物体进行检测。

适用于狭小的空间检测微小

物体。

光点小，能对较小的

物体进行切实检测。

能够实现在大型装置中的检

测、大型物体检测、灰尘弥

漫的环境下的检测等。

光线不会扩散，不因周边

物体的反馈输入而误动作。
不检测背景，只稳定检测

在检测范围内的物体。

由于光线会通过物体2次，

因此遮光量会变大，能够

进行稳定检测。

采用了限定反射的光学系

统，对正反射的玻璃进行

稳定检测。

使用了耐各种油及

药品的材质。

能够进行蛇行检测及通过

位置偏差的掉落检测等区

域检测。

通过管子安装及接液，只

检测液体。

能够在10-5Pa的高真

空下使用。

是特别设计用于玻璃

基板、晶片检测的产

品，能够稳定检测。

能够在高达400℃的

高温环境下使用。

对于由可动部的反复弯曲

及钩挂、冲击造成的断线

具有耐性。

3,000

1,050

15

8

3
E32-T15XR 2M

1,500

280

形状 (mm)

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检

测物体）
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E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

07-A

07-B

7

2,000

M2.6×0.45

M4×0.7(锌合金三价铬)3
10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

检测面φ1

φ2.2　型号标识管　

M2.6×0.45

检测面φ1
φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7

3.2

E32-LT11 2M07-C

φ2.2

M4×0.7

透镜（PMMA）

3.2

检测面 φ2.3
10

15 2,000

M4螺母（黄铜镀镍）、
垫圈（铁镀镍）附带（各4个）

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）E32-LT11R 2M

(黄铜镀镍)

（可任意切割）

（可任意切割）

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

4,000
＊

＊

＊

4,000

4,000

3,450

3,000

1,050

14.7

M4

14

M4

E32-T11N 2M

尺寸

M4

不易折断
R1

R25

不易折断
R1

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ2.3
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11R 2M

2,000

700

07-A

07-B

E32-LT11 2M

07-C

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号E3X-HD

其它模式

1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

4,000
＊

＊

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP50

E32-LT11R 2M

LENS in

M4

15

E3NX-FA

＊ ＊

＊

第07页 
外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检测

物体）

电缆弯曲

半径

俯视图
（约15°）

俯视图
（约60°）

直角
（约60°）

检测方向
（开口角）

顶视型

直角型

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

对射型

对射型

包层

纤芯

什么是“不易折断”的光纤

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

直角型的特点

·电缆不易钩挂

·电缆沿壁面走线，相比顶视型，在进深方面节省空间

·本体带半个螺母，减少了安装工时

设置信息 →

面向长距离使用的用户

安装有透镜单元，可实现长距离化。

→ 第26页

面向担心冲击及钩挂会导致断线的用户

安装有不锈钢螺旋管，防止断线。

→ 第40页 （E32-T11N 2M除外）

而且

采用在多个较细纤芯外部
包层的结构

· 标准的螺纹形状。在支架上开孔，使用螺母安装。

· 直角型的电缆可沿壁面接线，因此拥有不易钩挂的优点。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。

（2个/套）

第59、 60页

(锌合金三价铬)
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E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

07-A

07-B

7
2,000

M2.6×0.45

M4×0.7(锌合金三价铬)3
10 (45)

7

5.5

4.7
14.7

φ8.4

检测面φ1

φ2.2　型号标识管　

M2.6×0.45

检测面φ1
φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7

3.2

E32-LT11 2M07-C

φ2.2

M4×0.7

透镜（PMMA）

3.2

检测面 φ2.3
10

15 2,000

M4螺母（黄铜镀镍）、
垫圈（铁镀镍）附带（各4个）

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）E32-LT11R 2M

(黄铜镀镍)

（可任意切割）

（可任意切割）

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

4,000
＊

＊

＊

4,000

4,000

3,450

3,000

1,050

14.7

M4

14

M4

E32-T11N 2M

尺寸

M4

不易折断
R1

R25

不易折断
R1

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ2.3
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11R 2M

2,000

700

07-A

07-B

E32-LT11 2M

07-C

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号E3X-HD

其它模式

1,500

280

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

4,000
＊

＊

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

1,080

ST  :

SHS:

4,000

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP50

E32-LT11R 2M

LENS in

M4

15

E3NX-FA

＊ ＊

＊
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外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检测

物体）

电缆弯曲

半径

俯视图
（约15°）

俯视图
（约60°）

直角
（约60°）

检测方向
（开口角）

顶视型

直角型

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

对射型

对射型

包层

纤芯

什么是“不易折断”的光纤

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

直角型的特点

·电缆不易钩挂

·电缆沿壁面走线，相比顶视型，在进深方面节省空间

·本体带半个螺母，减少了安装工时

设置信息 →

面向长距离使用的用户

安装有透镜单元，可实现长距离化。

→ 第26页

面向担心冲击及钩挂会导致断线的用户

安装有不锈钢螺旋管，防止断线。

→ 第40页 （E32-T11N 2M除外）

而且

采用在多个较细纤芯外部
包层的结构

· 标准的螺纹形状。在支架上开孔，使用螺母安装。

· 直角型的电缆可沿壁面接线，因此拥有不易钩挂的优点。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。

（2个/套）

第59、 60页

(锌合金三价铬)
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08

08

09

09

E39-F9：附带

25
1220

2.5

热收缩管 2-φ1
投光用光纤 
φ0.5

受光用光纤 
4-φ0.25

M3×0.5

2,000

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

φ6.5

13.5
20.5

7

5.5

5

2-φ1投光用光纤 φ0.5

受光用光纤 4-φ0.25

M3×0.5 (黄铜镀镍) E39-F9：附带

型号标识管

2,000

(45)

11 2,000

E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2-φ1

M3×0.5

检测面
2-φ0.5

2.5

（45）

型号标识管

检测头

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

1,00011
2.5

投光用光纤 
φ0.5

受光用光纤
9-φ0.25

投光用光纤 φ1

受光用光纤φ1.25

3

6

18

10

10

8

(45)受光用光纤 16-φ0.265

投光用光纤 φ1

φ12

2-φ2.2　

M6螺母（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）附带（各2个）

24
M6×0.75 (黄铜镀镍)

型号标识管

2,000

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

＊ 附带的光纤附件为专用品。
 不能安装另售的E39-F9。注：在投光侧插入的光纤带有白线。

 M3螺母（黄铜镀镍）
 垫圈（黄铜镀镍）附带（各2个）

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

光纤附件＊

投光用光纤 φ1

φ2.5
2-φ2.2

受光用光纤 16-φ0.265

23
3

5.2
2,000

M6×0.75

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

E32-CC200 2M09-H

φ4

3 

17 2,000 

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍） 
垫圈（铁镀镍） 2-φ2.2 

检测面
2-φ1

M6×0.75

4.8 

E32-D11R 2M09-G

检测面
2-φ0.5

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附带

M4×0.7

3.2

E32-D211R 2M09-F

E32-C31M 1M09-EE32-C31N 2M09-A

E32-D21R 2M（可任意切割）

E32-C11N 2M

09-C

09-B

E32-C31 2M （可任意切割）09-D

M6×0.75

2-φ2.2对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

 5 

检测面 
2-φ1.5

E32-LD11 2M09-I

2,000 23
 15 

（可任意切割）

（可任意切割）

（SUS304）

（SUS303）

（可任意切割）

（SUS303）

（可任意切割）

(锌压铸)

（可任意切割）

（可任意切割）

(黄铜镀镍)

（可任意切割）E32-LD11R 2M

(锌合金三价铬)

（可任意切割）

23

M6

11

M3

24

M6

20.5

M3

11

M3

25

M3

15

M4

17

M6

23

M6

E32-C31N 2M

尺寸

M3

M3

M4

M6

M6

M6

不易折断
R4

不易折断
R1

R25

R10

不易折断
R1

R25

R25

不易折断
R1

（φ5µm/
φ2µm）

（φ0.1/
φ0.03）

E32-D21R 2M

75

14
09-A

09-C

E32-C31 2M 09-D

E32-C31M 1M 09-E

E32-D211R 2M 09-F

E32-C11N 2M 09-B

E32-D11R 2M 09-G

E32-CC200 2M

E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

09-H

09-I

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

220

44

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

900

180

ST  :

SHS:

110

46

160

69

1,400

400

2,100

600

840

240

1,260

360

780

320

1,170

480

140

40

210

60

330

100

490

150

140

40

210

60

50

14

其它模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

150

44

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

540

110

ST  :

SHS:

860

250

1,290

370

360

110

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

840

240

1,260

360

350

100

ST  :

SHS:

600

180

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP50

同轴

同轴

同轴

同轴

同轴

LENS in

E3X-HD E3NX-FA
检测方向

（开口角）

直角
（约60°）

俯视图
（约60°）

俯视图
（约15°）

电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第09页
外形尺寸

No.

顶视型

直角型

规格一览

外形尺寸

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

—确定型号时的参考信息—

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

反射型

反射型

同轴反射型的特点

相比标准反射型光纤，更适用于在近距离（2mm以下）下对小型物体进行检测。

此外，即使有光泽的物体倾斜时，稳定检测的性能也强于标准反射型光纤。

其结构如下所示，在投光用光纤的周围，配置有受光用光纤。

直角型的特点

·电缆不易钩挂

·电缆沿壁面走线，相比顶视型，在进深方面节省空间

·本体带半个螺母，减少了安装工时

投光用光纤
受光用光纤

而且

面向担心冲击及钩挂会导致断线的用户

安装有不锈钢螺旋管，防止断线。

包层

纤芯

什么是“不易折断”的光纤

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

· 标准的螺纹形状。在支架上开孔，使用螺母安装。

· 直角型的电缆可沿壁面接线，因此拥有不易钩挂的优点。

第58、 59页设置信息 →

采用在多个较细纤
芯外部包层的结构

第42页→

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

（SUS303）M3×0.5



标准安装
螺纹型

标准安装
螺纹型 对射型�→ 第 06 页 反射型�→ 本页

08

08

09

09

E39-F9：附带

25
1220

2.5

热收缩管 2-φ1
投光用光纤 
φ0.5

受光用光纤 
4-φ0.25

M3×0.5

2,000

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

φ6.5

13.5
20.5

7

5.5

5

2-φ1投光用光纤 φ0.5

受光用光纤 4-φ0.25

M3×0.5 (黄铜镀镍) E39-F9：附带

型号标识管

2,000

(45)

11 2,000

E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2-φ1

M3×0.5

检测面
2-φ0.5

2.5

（45）

型号标识管

检测头

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

1,00011
2.5

投光用光纤 
φ0.5

受光用光纤
9-φ0.25

投光用光纤 φ1

受光用光纤φ1.25

3

6

18

10

10

8

(45)受光用光纤 16-φ0.265

投光用光纤 φ1

φ12

2-φ2.2　

M6螺母（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）附带（各2个）

24
M6×0.75 (黄铜镀镍)

型号标识管

2,000

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

＊ 附带的光纤附件为专用品。
 不能安装另售的E39-F9。注：在投光侧插入的光纤带有白线。

 M3螺母（黄铜镀镍）
 垫圈（黄铜镀镍）附带（各2个）

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

光纤附件＊

投光用光纤 φ1

φ2.5
2-φ2.2

受光用光纤 16-φ0.265

23
3

5.2
2,000

M6×0.75

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

E32-CC200 2M09-H

φ4

3 

17 2,000 

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍） 
垫圈（铁镀镍） 2-φ2.2 

检测面
2-φ1

M6×0.75

4.8 

E32-D11R 2M09-G

检测面
2-φ0.5

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附带

M4×0.7

3.2

E32-D211R 2M09-F

E32-C31M 1M09-EE32-C31N 2M09-A

E32-D21R 2M（可任意切割）

E32-C11N 2M

09-C

09-B

E32-C31 2M （可任意切割）09-D

M6×0.75

2-φ2.2对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

 5 

检测面 
2-φ1.5

E32-LD11 2M09-I

2,000 23
 15 

（可任意切割）

（可任意切割）

（SUS304）

（SUS303）

（可任意切割）

（SUS303）

（可任意切割）

(锌压铸)

（可任意切割）

（可任意切割）

(黄铜镀镍)

（可任意切割）E32-LD11R 2M

(锌合金三价铬)

（可任意切割）

23

M6

11

M3

24

M6

20.5

M3

11

M3

25

M3

15

M4

17

M6

23

M6

E32-C31N 2M

尺寸

M3

M3

M4

M6

M6

M6

不易折断
R4

不易折断
R1

R25

R10

不易折断
R1

R25

R25

不易折断
R1

（φ5µm/
φ2µm）

（φ0.1/
φ0.03）

E32-D21R 2M

75

14
09-A

09-C

E32-C31 2M 09-D

E32-C31M 1M 09-E

E32-D211R 2M 09-F

E32-C11N 2M 09-B

E32-D11R 2M 09-G

E32-CC200 2M

E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

09-H

09-I

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

220

44

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

900

180

ST  :

SHS:

110

46

160

69

1,400

400

2,100

600

840

240

1,260

360

780

320

1,170

480

140

40

210

60

330

100

490

150

140

40

210

60

50

14

其它模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

150

44

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

540

110

ST  :

SHS:

860

250

1,290

370

360

110

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

840

240

1,260

360

350

100

ST  :

SHS:

600

180

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP50

同轴

同轴

同轴

同轴

同轴

LENS in

E3X-HD E3NX-FA
检测方向

（开口角）

直角
（约60°）

俯视图
（约60°）

俯视图
（约15°）

电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第09页
外形尺寸

No.

顶视型

直角型

规格一览

外形尺寸

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

—确定型号时的参考信息—

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

反射型

反射型

同轴反射型的特点

相比标准反射型光纤，更适用于在近距离（2mm以下）下对小型物体进行检测。

此外，即使有光泽的物体倾斜时，稳定检测的性能也强于标准反射型光纤。

其结构如下所示，在投光用光纤的周围，配置有受光用光纤。

直角型的特点

·电缆不易钩挂

·电缆沿壁面走线，相比顶视型，在进深方面节省空间

·本体带半个螺母，减少了安装工时

投光用光纤
受光用光纤

而且

面向担心冲击及钩挂会导致断线的用户

安装有不锈钢螺旋管，防止断线。

包层

纤芯

什么是“不易折断”的光纤

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

· 标准的螺纹形状。在支架上开孔，使用螺母安装。

· 直角型的电缆可沿壁面接线，因此拥有不易钩挂的优点。

第58、 59页设置信息 →

采用在多个较细纤
芯外部包层的结构

第42页→

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话
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标准安装
圆柱型

标准安装
圆柱型 对射型�→本页 反射型�→第 12 页

10

10

11

11400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

1,120

390

3,000

1,050

1,020

330

670

220
φ1

10

φ3

14

10

φ1.5

E32-T223R 2M

尺寸 检出方向

φ1

φ1.5

φ3

不易折断
R1

耐弯曲
R4

不易折断
R1

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T22B 2M

370

60
11-A

11-B

E32-T12R 2M 11-C

E32-T14LR 2M 11-D

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

600

90

ST  :

SHS:

1,500

280

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

450

150

750

260

2,000

700

680

220

250

60

其它模式

ST  :

SHS:

400

90

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

φ3

35

E3X-HD E3NX-FA

侧视图

顶视

电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第11页
外形尺寸

No.

■GIGA ■HS■GIGA ■HS

通过紧固螺丝固定

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

E32-T223R 2M

E32-T22B 2M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

11-A

11-B

E32-T12R 2M11-C

E32-T14LR 2M11-D

· 可插入狭小的空间内进行安装。

 （使用紧固螺丝安装）

·φ1×10mm 的超小型传感头，节省空间。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型（2个/套）

E32-T223R

φ1

10
10 2,000

φ1
φ1 (不锈钢)

E39-F9：附带

10 2,000

φ1φ1.5 (黄铜镀镍)
检测面
φ4-0.25

E39-F9：附带

3

φ2.4 φ2.2

11

14 2,000

检测面φ1 φ3 (黄铜镀镍)

35

检测面

30

2φ3

2.8

φ3（SUS303）

12

2,000

第60页设置信息 →

推荐安装孔加工尺寸

用于安装圆柱型光纤的加工孔，向用户推荐以下尺寸。

安装孔加工尺寸（推荐）

（单位：mm）

光纤单元外径 φ1.5 φ3φ1

φ1.2F尺寸

F

＋0.5
 0 φ1.7＋0.5

 0 φ3.2＋0.5
 0

检测面
φ0.5

热收缩管 φ2.2
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10

10

11
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电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

1,120

390

3,000

1,050

1,020

330

670

220
φ1

10

φ3

14

10

φ1.5

E32-T223R 2M

尺寸 检出方向

φ1

φ1.5

φ3

不易折断
R1

耐弯曲
R4

不易折断
R1

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T22B 2M

370

60
11-A

11-B

E32-T12R 2M 11-C

E32-T14LR 2M 11-D

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

600

90

ST  :

SHS:

1,500

280

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

450

150

750

260

2,000

700

680

220

250

60

其它模式

ST  :

SHS:

400

90

ST  :

SHS:

1,000

280

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

φ3

35

E3X-HD E3NX-FA

侧视图

顶视

电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第11页
外形尺寸

No.

■GIGA ■HS■GIGA ■HS

通过紧固螺丝固定

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

E32-T223R 2M

E32-T22B 2M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

11-A

11-B

E32-T12R 2M11-C

E32-T14LR 2M11-D

· 可插入狭小的空间内进行安装。

 （使用紧固螺丝安装）

·φ1×10mm 的超小型传感头，节省空间。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型（2个/套）

E32-T223R

φ1

10
10 2,000

φ1
φ1 (不锈钢)

E39-F9：附带

10 2,000

φ1φ1.5 (黄铜镀镍)
检测面
φ4-0.25

E39-F9：附带

3

φ2.4 φ2.2

11

14 2,000

检测面φ1 φ3 (黄铜镀镍)

35

检测面

30

2φ3

2.8

φ3（SUS303）

12

2,000

第60页设置信息 →

推荐安装孔加工尺寸

用于安装圆柱型光纤的加工孔，向用户推荐以下尺寸。

安装孔加工尺寸（推荐）

（单位：mm）

光纤单元外径 φ1.5 φ3φ1

φ1.2F尺寸

F

＋0.5
 0 φ1.7＋0.5

 0 φ3.2＋0.5
 0

检测面
φ0.5

热收缩管 φ2.2
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12

12

13

13

1251,00015
15 15

3

5

型号标识管

分叉用具 φ3.5

φ0.9

光纤附件＊

φ1.5（SUS303）

不锈钢管 φ0.5

检测面
4-φ0.125

保护管
φ2.1

2,000

3

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-φ0.5 φ2.7 φ3 (黄铜镀镍)

15

2,000

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-4-φ0.25

φ3 (黄铜镀镍)

15

注：在投光侧插入的光纤带有黄色虚线。

投光用光纤 φ1

受光用光纤
16-φ0.265

分叉用具
φ6（耐热ABS黑） 2-φ2.2

15 400 15 1,570

2,000

φ3（SUS304）

不锈钢管φ0.8

热收缩管 2-φ1

35 2,000

12
E39-F9：附带

检测面
2-φ0.25

15 15

φ3（SUS303）

1002,000

15

检测面
4-φ0.25 φ1

分叉用具（ABS）φ3.5

光纤附件＊

＊已经粘接住了，所以无法拆开。

＊已经粘接住了，所以无法拆开。

φ1.5（SUS304）

15

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

检测面放大图

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

210

60

100

30

1,050

300

450

130

210

60

42

12φ1.5
φ0.5

15
3

φ3

15

φ1.5

15

φ3

15

15

φ3

φ3
φ0.8

20
15

E32-D22B 2M

尺寸 检出方向

φ1.5

φ1.5
＋

φ0.5

φ3
＋

φ0.8

φ3

耐弯曲
R4

R4

耐弯曲
R4

不易折断
R1

R25

R25

E32-D43M 1M

90

16
13-A

13-B

E32-D22R 2M 13-C

E32-D221B 2M 13-D

E32-D32L 2M 13-E

E32-D33 2M 13-F

形状 (mm)

检测距离 (mm)

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

450

90

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

140

40

70

20

700

200

300

90

140

40

28

8

60

16

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

同轴

E3X-HD E3NX-FA
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外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检

测物体）

电缆弯曲

半径

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

顶视 （φ5µm / 
φ2µm）

通过紧固螺丝固定

E32-D22B 2M（不可切割） 

（不可切割） E32-D43M 1M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

13-A

13-B

E32-D22R 2M（可任意切割）13-C

· 可插入狭小的空间内进行安装。

 （使用紧固螺丝安装）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

E32-D33 2M （可任意切割）

E32-D32L 2M（可任意切割）

E32-D221B 2M（可任意切割）13-D

13-E

13-F

反射型

反射型
第58、 59页设置信息 →

推荐安装孔加工尺寸

安装孔加工尺寸（推荐）

（单位：mm）

光纤单元外径 φ1.5 φ3

F尺寸

F

φ1.7＋0.5
 0 φ3.2＋0.5

 0

同轴反射型的特点

投光用光纤
受光用光纤

相比标准反射型光纤，更适用于在近距离（2mm以下）下对小型物体进行检测。

此外，即使有光泽的物体倾斜时，稳定检测的性能也强于标准反射型光纤。

其结构如下所示，在投光用光纤的周围，配置有受光用光纤。

用于安装圆柱型光纤的加工孔，向用户推荐以下尺寸。
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12

12

13

13

1251,00015
15 15

3

5

型号标识管

分叉用具 φ3.5

φ0.9

光纤附件＊

φ1.5（SUS303）

不锈钢管 φ0.5

检测面
4-φ0.125

保护管
φ2.1

2,000

3

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-φ0.5 φ2.7 φ3 (黄铜镀镍)

15

2,000

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-4-φ0.25

φ3 (黄铜镀镍)

15

注：在投光侧插入的光纤带有黄色虚线。

投光用光纤 φ1

受光用光纤
16-φ0.265

分叉用具
φ6（耐热ABS黑） 2-φ2.2

15 400 15 1,570

2,000

φ3（SUS304）

不锈钢管φ0.8

热收缩管 2-φ1

35 2,000

12
E39-F9：附带

检测面
2-φ0.25

15 15

φ3（SUS303）

1002,000

15

检测面
4-φ0.25 φ1

分叉用具（ABS）φ3.5

光纤附件＊

＊已经粘接住了，所以无法拆开。

＊已经粘接住了，所以无法拆开。

φ1.5（SUS304）

15

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

检测面放大图

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

210

60

100

30

1,050

300

450

130

210

60

42

12φ1.5
φ0.5

15
3

φ3

15

φ1.5

15

φ3

15

15

φ3

φ3
φ0.8

20
15

E32-D22B 2M

尺寸 检出方向

φ1.5

φ1.5
＋

φ0.5

φ3
＋

φ0.8

φ3

耐弯曲
R4

R4

耐弯曲
R4

不易折断
R1

R25

R25

E32-D43M 1M

90

16
13-A

13-B

E32-D22R 2M 13-C

E32-D221B 2M 13-D

E32-D32L 2M 13-E

E32-D33 2M 13-F

形状 (mm)

检测距离 (mm)

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

450

90

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

140

40

70

20

700

200

300

90

140

40

28

8

60

16

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

同轴

E3X-HD E3NX-FA
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外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检

测物体）

电缆弯曲

半径

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南
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纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

顶视 （φ5µm / 
φ2µm）

通过紧固螺丝固定

E32-D22B 2M（不可切割） 

（不可切割） E32-D43M 1M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

13-A

13-B

E32-D22R 2M（可任意切割）13-C

· 可插入狭小的空间内进行安装。

 （使用紧固螺丝安装）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

E32-D33 2M （可任意切割）

E32-D32L 2M（可任意切割）

E32-D221B 2M（可任意切割）13-D

13-E

13-F

反射型

反射型
第58、 59页设置信息 →

推荐安装孔加工尺寸

安装孔加工尺寸（推荐）

（单位：mm）

光纤单元外径 φ1.5 φ3

F尺寸

F

φ1.7＋0.5
 0 φ3.2＋0.5

 0

同轴反射型的特点

投光用光纤
受光用光纤

相比标准反射型光纤，更适用于在近距离（2mm以下）下对小型物体进行检测。

此外，即使有光泽的物体倾斜时，稳定检测的性能也强于标准反射型光纤。

其结构如下所示，在投光用光纤的周围，配置有受光用光纤。

用于安装圆柱型光纤的加工孔，向用户推荐以下尺寸。
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节省空间
扁平型
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电话

E32-T15ZR 2M15-C

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

E32-T15XR 2M

E32-T15YR 2M

15-A

15-B

φ2.2（铝） 型号显示套管

型号显示套管

型号显示套管

(45)

2,000

8

3
2.5

1.5

检测面φ1

15

7.5

5.5

8

（铝）

检测面

43 φ2.2

2.5

1.5

7.5

15

5.5

2,000

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

8

（铝）

检测面

3

4

φ2.2

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

7.5

15 2,000
2.5

5.5

E32-D15ZR 2M15-F

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

E32-D15XR 2M

E32-D15YR 2M

15-D

15-E

15

检测面 
2-φ1

2.5

（铝）

7.5

7.5

2.5

2-φ2.2

3

10

检测面
（铝）

7.5
2.5

2,00015

2.8

3

2.4

7.5

2-φ2.2

10

检测面

7.5
2.5

4

2,000

1.4
2.2

7.5

2-φ2.2
(铝)

3

15

10

（可任意切割） （可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

2,000

(45)

(45)

型号显示套管

(45)

型号显示套管

(45)

(45)

型号显示套管

3,000

1,050

1,120

390

1,260

360

300

78

15

3

10

3

10

15

15

10

3

15

8

3

15
3

8

15

3

8

E32-T15XR 2M顶视

平视

侧视图

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T15YR 2M

1,500

280
15-A

15-B

E32-T15ZR 2M 15-C

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15XR 2M顶视

平视

侧视图
（φ5µm/
φ2µm）

E32-D15YR 2M

520

100
15-D

15-E

15-F

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

150

24

ST  :

SHS:

2,000

700

750

260

1,000

280

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

840

240

200

52

350

100

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

100

24

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15ZR 2M

E3NX-FA

E3NX-FA

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）

第15页
外形尺寸

No.

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）

第15页
外形尺寸

No.

平视型

侧视型

顶视型

规格一览

外形尺寸
· 薄型，能够安装到狭窄的空间。

· 直接安装，不需要专用安装支架。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

对射型 

对射型

反射型

反射型
第60页设置信息 → 设置信息 → 第58页
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用
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用
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透
明
物
体
检
测

光
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化

小光点
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间

扁平
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耐
环
境
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专
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标
准
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回归反射
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透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
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信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点
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半导体太

阳能电池
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息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
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光
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（2个/套）



节省空间
扁平型

节省空间
扁平型

14

14

15

15400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

E32-T15ZR 2M15-C

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注1. 对称形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

E32-T15XR 2M

E32-T15YR 2M

15-A

15-B

φ2.2（铝） 型号显示套管

型号显示套管

型号显示套管

(45)

2,000

8

3
2.5

1.5

检测面φ1

15

7.5

5.5

8

（铝）

检测面

43 φ2.2

2.5

1.5

7.5

15

5.5

2,000

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

8

（铝）

检测面

3

4

φ2.2

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

7.5

15 2,000
2.5

5.5

E32-D15ZR 2M15-F

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

注：附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 2个）

E32-D15XR 2M

E32-D15YR 2M

15-D

15-E

15

检测面 
2-φ1

2.5

（铝）

7.5

7.5

2.5

2-φ2.2

3

10

检测面
（铝）

7.5
2.5

2,00015

2.8

3

2.4

7.5

2-φ2.2

10

检测面

7.5
2.5

4

2,000

1.4
2.2

7.5

2-φ2.2
(铝)

3

15

10

（可任意切割） （可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 (两面)

2,000

(45)

(45)

型号显示套管

(45)

型号显示套管

(45)

(45)

型号显示套管

3,000

1,050

1,120

390

1,260

360

300

78

15

3

10

3

10

15

15

10

3

15

8

3

15
3

8

15

3

8

E32-T15XR 2M顶视

平视

侧视图

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T15YR 2M

1,500

280
15-A

15-B

E32-T15ZR 2M 15-C

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

670

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15XR 2M顶视

平视

侧视图
（φ5µm/
φ2µm）

E32-D15YR 2M

520

100
15-D

15-E

15-F

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

150

24

ST  :

SHS:

2,000

700

750

260

1,000

280

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

450

100

ST  :

SHS:

840

240

200

52

350

100

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

100

24

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

E32-D15ZR 2M

E3NX-FA

E3NX-FA

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）

第15页
外形尺寸

No.

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）

第15页
外形尺寸

No.

平视型

侧视型

顶视型

规格一览

外形尺寸
· 薄型，能够安装到狭窄的空间。

· 直接安装，不需要专用安装支架。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

对射型 

对射型

反射型

反射型
第60页设置信息 → 设置信息 → 第58页
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间

扁平
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耐
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境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线
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专
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用

标
准
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回归反射

限定反射
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体
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测

光
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化

小光点

大功率

窄视野

背景切除
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圆柱

螺钉

圆柱
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液面
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液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南
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点

光
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元
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定
指
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光
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点
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息
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阳能电池

光
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器

通
信
单
元
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指
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光
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大
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信
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（2个/套）
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17

17

对射型�→ 本页 反射型�→ 第 18 页 （在物体附近检测）套管型

E32-T33 1M17-C

E32-T24R 2M

E32-T24E 2M

17-A

17-B

E32-T21-S1 2M17-D

35 2,000

15
1.25

15 12

E39-F9：附带

不锈钢管φ1 热收缩管

φ1φ2（SUS304）φ1.4

检测面

热收缩管
检测面 φ0.25

φ1

1,000

12

55

1040

φ0.5

φ3（SUS303）

E39-F9：附带

E32-TC200BR 2M17-E

3.2

不锈钢管
φ1.2以下（SUS304） φ2.2

11 90 2,000

检测面 φ1

M4×0.7（粗螺纹）
(黄铜镀镍)

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

2.3

0.6
15 15 2,000

φ2.5（SUS304） E39-F9：附带

（45）

不锈钢管φ0.81

检测面

φ1
型号标识管

φ2.5

2.5

不锈钢管 
φ0.82

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）垫圈（铁镀镍）

M3×0.5

E39-F9：附带

检测面φ0.5

2,00015 15

φ1

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

760

250

670

220

250

75

220

75

3,000

1,050

M3
φ0.82

15
15

φ2.5
φ0.81

15
15

φ2
φ1

15
20

φ0.5
φ3

40
15

E32-T24R 2M

顶视

侧视图

R10

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.25
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T24E 2M

150

20
17-A

17-B

E32-T33 1M

E32-T21-S1 2M

17-C

17-D

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

370

60

ST  :

SHS:

130

20

ST  :

SHS:

450

68

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

510

170

450

150

170

50

150

50

100

20

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

250

60

ST  :

SHS:

90

20

ST  :

SHS:

300

68

ST  :

SHS:

M4
φ1.2

90
11

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-TC200BR 2M 17-E
1,500

280

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

ST  :

SHS:

E3NX-FA

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

弯曲套管 R5

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）
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电话

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

对射型

形状 适用光纤单元 型号

E32-TC200BR E39-F11

套管折弯机（另售）

对射型 

弯曲套管使用

E32-TC200BR的套管能够弯曲使用。

请使用套管折弯机弯曲。

而且

· 可自由改变套管形状。

第60、 61页设置信息 → 

用于客户的套管弯曲

加工

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
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回归反射
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透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

可在远离安装位置处进行检测，因此，即使是较小

物体，也能够靠近进行稳定检测。



节省空间节省空间
套管型

16

16

17

17

对射型�→ 本页 反射型�→ 第 18 页 （在物体附近检测）套管型

E32-T33 1M17-C

E32-T24R 2M

E32-T24E 2M

17-A

17-B

E32-T21-S1 2M17-D

35 2,000

15
1.25

15 12

E39-F9：附带

不锈钢管φ1 热收缩管

φ1φ2（SUS304）φ1.4

检测面

热收缩管
检测面 φ0.25

φ1

1,000

12

55

1040

φ0.5

φ3（SUS303）

E39-F9：附带

E32-TC200BR 2M17-E

3.2

不锈钢管
φ1.2以下（SUS304） φ2.2

11 90 2,000

检测面 φ1

M4×0.7（粗螺纹）
(黄铜镀镍)

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

2.3

0.6
15 15 2,000

φ2.5（SUS304） E39-F9：附带

（45）

不锈钢管φ0.81

检测面

φ1
型号标识管

φ2.5

2.5

不锈钢管 
φ0.82

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）垫圈（铁镀镍）

M3×0.5

E39-F9：附带

检测面φ0.5

2,00015 15

φ1

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

760

250

670

220

250

75

220

75

3,000

1,050

M3
φ0.82

15
15

φ2.5
φ0.81

15
15

φ2
φ1

15
20

φ0.5
φ3

40
15

E32-T24R 2M

顶视

侧视图

R10

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.25
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T24E 2M

150

20
17-A

17-B

E32-T33 1M

E32-T21-S1 2M

17-C

17-D

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

370

60

ST  :

SHS:

130

20

ST  :

SHS:

450

68

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

510

170

450

150

170

50

150

50

100

20

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

250

60

ST  :

SHS:

90

20

ST  :

SHS:

300

68

ST  :

SHS:

M4
φ1.2

90
11

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

E32-TC200BR 2M 17-E
1,500

280

ST  :

SHS:

IP67

2,000

700

1,000

280

ST  :

SHS:

E3NX-FA

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

弯曲套管 R5

电缆弯曲

半径

不易折断
R1

不易折断
R1

光轴直径

（最小检

测物体）
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电话

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

对射型

形状 适用光纤单元 型号

E32-TC200BR E39-F11

套管折弯机（另售）

对射型 

弯曲套管使用

E32-TC200BR的套管能够弯曲使用。

请使用套管折弯机弯曲。

而且

· 可自由改变套管形状。

第60、 61页设置信息 → 

用于客户的套管弯曲

加工

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

可在远离安装位置处进行检测，因此，即使是较小

物体，也能够靠近进行稳定检测。



节省空间节省空间
套管型

18

18

19

19

对射型�→ 第 16 页 反射型�→ 本页（在物体附近检测） （在物体附近检测）套管型

E32-D33 2M19-E

＊已经粘接住了，所以无法拆开

E32-D24R 2M

E32-D331 2M

19-A

19-D

E32-DC200F4R 2M19-H

E32-D43M 1M19-C

E32-DC200BR 2M19-K

E32-D21-S3 2M19-J

E32-D25-S3 2M19-L

35
1215 15

1.25

2,000

E39-F9：附带

热收缩管 2-φ1φ3（SUS304）

不锈钢管φ2

遮光板 检测面

2.5

检测面
2-φ0.5

11 2,000
E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

不锈钢管
φ1.2以下（SUS304）

2-φ1

40

M3×0.5（SUS304）

不锈钢管φ0.8

热收缩管 2-φ1

35 2,000

12 E39-F9：附带

检测面
2-φ0.25

15 15

φ3（SUS303）

1251,00015
15 15

3

5

型号标识管

分叉用具 φ3.5
φ0.9

光纤附件＊

φ1.5（SUS303）

不锈钢管 φ0.5

检测面
4-φ0.125

保护管
φ2.1

1002,000

15

不锈钢管φ0.5

分叉用具φ3.5

光纤附件＊

IRRAX套管φ1.2检测面
2-φ0.125

15 15

φ2（SUS303）

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

φ2.5以下（SUS304）

2,0001790
5.2

M6×0.75
(黄铜镀镍)(细牙)

2-φ2.2

检测面
2-φ1

E32-D24-S2 2M19-B

E32-D31-S1 0.5M19-G

E32-D22-S1 2M19-I

E32-D32-S1 0.5M19-F

3.55

2-φ2.2
φ4.8
(SUS304)不锈钢管 φ2.1

检测面

65 15 2,000

φ1.2
φ3
(SUS303)

不锈钢管φ0.82
分叉用具：φ3.5

光纤附件＊

检测面 2-φ0.265

5 15 500
10015

＊已经粘接住了，所以无法拆开

2

光纤　2-φ1φ4
(SUS303)　

不锈钢管 
φ1.65

E39-F9：附带

φ
1.

3

检测面　2-φ0.5

20001522

10

39.52.75

安
装
孔

2-φ
3.43

2

2-φ1

黄铜镀镍

不锈钢管 
φ1.65φ

1.
3

3

检测面　2-φ0.5

15 200067

＊已经粘接住了，所以无法拆开

＊已经粘接住了，所以无法拆开

12515

光纤 φ1

不锈钢管 
φ0.82

检测面　
2-φ0.265

M3×0.5（黄铜镀镍）

50015 15

分叉用具：φ3.5

光纤附件＊

2.5

光纤　2-φ1

E39-F9：附带

φ1.3

3.2

检测面　2-φ0.5

不锈钢管 
φ1.65

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）垫圈（铁镀镍）

M4×0.7

2

67 15 2000

E39-F9：附带

（可任意切割）

（可任意切割）
（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（不可切割） 

（不可切割） 

（不可切割） 

（不可切割） 

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

(黄铜镀镍)

不锈钢管

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

180

67

210

60

100

30

94

27

100

30

1,260

360

370

100

370

100

21

6

42

12

120

45

φ3
φ2

15
20

φ4.8
φ2.1

65

15

φ3
φ0.8

20

15

φ2
φ0.5

15

15

M3

φ1.2

40

11

E32-D24R 2M

E32-D24-S2 2M

顶视

侧视图

R25

R4

R4

R25

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

E32-DC200F4R 2M

E32-D31-S1 0.5M

E32-D32-S1 0.5M

45

8
19-A

19-B

19-C

E32-D33 2M

E32-D43M 1M

E32-D331 2M

E32-DC200BR 2M

E32-D21-S3 2M

E32-D25-S3 2M

E32-D22-S1 2M

19-D

19-E

19-F

19-G

19-H

19-I

19-K

19-J

19-L

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

79

14

ST  :

SHS:

53

14

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

40

7

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

9

2

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

27

7

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

140

40

70

20

63

18

70

20

840

240

250

72

250

72

14

4

28

8

30

8

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

6

2

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

E3NX-FA

φ1.5
φ0.5

15
3

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

弯曲套管 R5

弯曲套管 R10

弯曲套管 R10

弯曲套管 R25

电缆弯曲

半径

不易折断 R1

不易折断 R1

不易折断 R1

光轴直径

（最小检

测物体）
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光
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耐真空
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光
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光
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光
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元
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FPD
半导体太
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光
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器
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M3

φ0.82

15

15

φ3
φ0.82

5
15

φ1.65

67

16

φ1.65

22

15

φ4

M4

φ1.65

67

15 10

3

φ2.5
M6

90

17

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

形状 适用光纤单元 型号

E32-DC200F4R
E32-D21-S3
E32-D25-S3

E39-F11

套管折弯机（另售）

反射型

反射型

弯曲套管使用

E32-DC200F4R、E32-D21-S3、E32-D25-S3的套管能够弯曲使用。

请使用套管折弯机弯曲。

而且

· 可在远离安装位置处进行检测，因此，即使是较

小物体，也能够靠近进行稳定检测。

· 可自由改变套管形状。

第58、 59页设置信息 → 

用于客户的套管弯曲加工



节省空间节省空间
套管型

18

18

19

19

对射型�→ 第 16 页 反射型�→ 本页（在物体附近检测） （在物体附近检测）套管型

E32-D33 2M19-E

＊已经粘接住了，所以无法拆开

E32-D24R 2M

E32-D331 2M

19-A

19-D

E32-DC200F4R 2M19-H

E32-D43M 1M19-C

E32-DC200BR 2M19-K

E32-D21-S3 2M19-J

E32-D25-S3 2M19-L

35
1215 15

1.25

2,000

E39-F9：附带

热收缩管 2-φ1φ3（SUS304）

不锈钢管φ2

遮光板 检测面

2.5

检测面
2-φ0.5

11 2,000
E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

不锈钢管
φ1.2以下（SUS304）

2-φ1

40

M3×0.5（SUS304）

不锈钢管φ0.8

热收缩管 2-φ1

35 2,000

12 E39-F9：附带

检测面
2-φ0.25

15 15

φ3（SUS303）

1251,00015
15 15

3

5

型号标识管

分叉用具 φ3.5
φ0.9

光纤附件＊

φ1.5（SUS303）

不锈钢管 φ0.5

检测面
4-φ0.125

保护管
φ2.1

1002,000

15

不锈钢管φ0.5

分叉用具φ3.5

光纤附件＊

IRRAX套管φ1.2检测面
2-φ0.125

15 15

φ2（SUS303）

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

φ2.5以下（SUS304）

2,0001790
5.2

M6×0.75
(黄铜镀镍)(细牙)

2-φ2.2

检测面
2-φ1

E32-D24-S2 2M19-B

E32-D31-S1 0.5M19-G

E32-D22-S1 2M19-I

E32-D32-S1 0.5M19-F

3.55

2-φ2.2
φ4.8
(SUS304)不锈钢管 φ2.1

检测面

65 15 2,000

φ1.2
φ3
(SUS303)

不锈钢管φ0.82
分叉用具：φ3.5

光纤附件＊

检测面 2-φ0.265

5 15 500
10015

＊已经粘接住了，所以无法拆开

2

光纤　2-φ1φ4
(SUS303)　

不锈钢管 
φ1.65

E39-F9：附带

φ
1.

3

检测面　2-φ0.5

20001522

10

39.52.75

安
装
孔

2-φ
3.43

2

2-φ1

黄铜镀镍

不锈钢管 
φ1.65φ

1.
3

3

检测面　2-φ0.5

15 200067

＊已经粘接住了，所以无法拆开

＊已经粘接住了，所以无法拆开

12515

光纤 φ1

不锈钢管 
φ0.82

检测面　
2-φ0.265

M3×0.5（黄铜镀镍）

50015 15

分叉用具：φ3.5

光纤附件＊

2.5

光纤　2-φ1

E39-F9：附带

φ1.3

3.2

检测面　2-φ0.5

不锈钢管 
φ1.65

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）垫圈（铁镀镍）

M4×0.7

2

67 15 2000

E39-F9：附带

（可任意切割）

（可任意切割）
（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（不可切割） 

（不可切割） 

（不可切割） 

（不可切割） 

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

(黄铜镀镍)

不锈钢管

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

180

67

210

60

100

30

94

27

100

30

1,260

360

370

100

370

100

21

6

42

12

120

45

φ3
φ2

15
20

φ4.8
φ2.1

65

15

φ3
φ0.8

20

15

φ2
φ0.5

15

15

M3

φ1.2

40

11

E32-D24R 2M

E32-D24-S2 2M

顶视

侧视图

R25

R4

R4

R25

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

E32-DC200F4R 2M

E32-D31-S1 0.5M

E32-D32-S1 0.5M

45

8
19-A

19-B

19-C

E32-D33 2M

E32-D43M 1M

E32-D331 2M

E32-DC200BR 2M

E32-D21-S3 2M

E32-D25-S3 2M

E32-D22-S1 2M

19-D

19-E

19-F

19-G

19-H

19-I

19-K

19-J

19-L

形状 (mm)检出方向

检测距离 (mm)

■GIGA ■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

79

14

ST  :

SHS:

53

14

ST  :

SHS:

90

16

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

45

8

ST  :

SHS:

40

7

ST  :

SHS:

18

4

ST  :

SHS:

9

2

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

160

30

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

27

7

ST  :

SHS:

110

30

ST  :

SHS:

140

40

70

20

63

18

70

20

840

240

250

72

250

72

14

4

28

8

30

8

E3X-HD

■GIGA ■HS 其它模式

ST  :

SHS:

60

16

ST  :

SHS:

30

8

ST  :

SHS:

12

4

ST  :

SHS:

6

2

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

E3NX-FA

φ1.5
φ0.5

15
3

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

不可弯曲套管

弯曲套管 R5

弯曲套管 R10

弯曲套管 R10

弯曲套管 R25

电缆弯曲

半径

不易折断 R1

不易折断 R1

不易折断 R1

光轴直径

（最小检

测物体）
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No.

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

M3

φ0.82

15

15

φ3
φ0.82

5
15

φ1.65

67

16

φ1.65

22

15

φ4

M4

φ1.65

67

15 10

3

φ2.5
M6

90

17

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

形状 适用光纤单元 型号

E32-DC200F4R
E32-D21-S3
E32-D25-S3

E39-F11

套管折弯机（另售）

反射型

反射型

弯曲套管使用

E32-DC200F4R、E32-D21-S3、E32-D25-S3的套管能够弯曲使用。

请使用套管折弯机弯曲。

而且

· 可在远离安装位置处进行检测，因此，即使是较

小物体，也能够靠近进行稳定检测。

· 可自由改变套管形状。

第58、 59页设置信息 → 

用于客户的套管弯曲加工



光束强化
小光点反射（检测微小物体）

光束强化
小光点反射（检测微小物体）

20

20

21

21400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

1,000
0～923

13

φ6

φ2（SUS303）
φ2.6

2-φ1.2

光纤附件＊

23
13

3

M2×2 带六角孔固定螺钉
（光纤固定度） 

φ2.1

φ6 φ4

透镜面
(透镜直径φ3.7)

1,000

22.2

14

9.5～14
φ2.6

2-φ1.2

φ6

注：E32-C42用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

27.5
32.5

10.9
5.8

M3×0.5（SUS303）
2-φ1

φ5

2,000

φ6 φ5

透镜面
(透镜直径φ5.4)

22.2

7.314

透镜面
(透镜直径φ3.7)

M3×0.5
有效螺纹长度3

10.9

5.8

φ4.3 φ5

细牙滚花

M3×0.5（黄铜镀镍）

2-φ1

7

2,000

21

φ5

10.9
5.8

检测面
透镜φ2.4 2-φ1.2

φ1.5

分叉用具
（ABS树脂）φ3.5 白色记号：投光侧

(热收缩管)　
φ3（铝）

1,000

15
（100）

18

光纤附件＊　

5.6

投光部

受光部

2-φ2.2

检测面
（10×24.5）

光轴

11.5±0.1 2-M3

安装孔2-φ3.2

型号标识管

10.9

29
14 11.5

6.9
13.6

25.6

11.6

检测头（聚芳酯）

检测面
2-透镜φ9

安装孔加工尺寸

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

光纤附件＊

E39-F9附带

E39-F9附带

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

φ2（SUS303）

外形尺寸

E32-C42 1M                          E39-F3A E39-F3A21-A

E32-C42 1M                          E39-F17（不可切割） + E39-F1721-B

E32-C31 2M                              E39-F3C（可任意切割） + E39-F3C21-C

E32-C31N 2M                               E39-F3C21-D

E32-C42S 1M 21-E E32-L15 2M 21-F

反射型
设置信息 → 第58、59、61页

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

（不可切割） 

（可任意切割） +

（可任意切割）

（不可切割） +

E32-C42 1M可变光点

φ0.1～0.6 6～15

φ0.3～1.6 10～30

R25

E39-F3A

E39-F17

21-A

21-B

光点直径 中心距离
 (mm)

种类
型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

可变光点型

透镜单元＋光纤单元 

E32-C31 2M

平行光 φ4 0～20

R25

不易折断

R4
E32-C31N 2M

E39-F3C

21-C

21-D

光点直径
中心距离

 (mm)
种类

型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

平行光光点型

透镜单元＋光纤单元

E32-C42S 1Mφ0.1 5

φ6 50

R25

E32-L15 2M

21-E

21-F

光点直径
中心距离

 (mm)
形状种类 型号

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

小光点型

光纤一体型

φ6
φ2

23

φ6
φ2

22.2

M3
φ5

10.9

M3
φ5

10.9

无需透镜

φ3

18

11.6

25.6
29

无需透镜

IP50

IP50

＊ 光点直径、中心距离，E3X-HD系列、 E3NX-FA系列均相同。

可变光点、平行光光点 透镜单元
光纤一体型��→ 小光点��→

光纤一体型短
距离小光点

光纤一体型长
距离小光点 光点直径

中心距离

光轴直径

型号

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0 ～ 20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

规格一览

—确定型号时的参考信息—

・ 光点小，适用于微小物体的检测。

 请根据检测物体的大小和设置距离，选择较佳传感器。

 （参见̶确定型号时的参考信息̶）

反射型

型号选定的要点

＜光点直径－中心距离MAP＞ （单位：mm）

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31（N）

E39-F3B
＋

E32-C31（N）

E39-F3A-5
＋

E32-C31（N）

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C11N

中心距离

光点直径

光轴直径

请参见下面的拔出量-焦点距离-光点直径曲线。

E39-F3A ＋ 
E32-C42

16

14

拔出量I (mm)

12

10

8

6

4

2

0 4 8 12 16 20

0.08

0.22

光点直径 (mm)

0.17

0.10
0.13

l d焦
点
距
离
d 

(mm)

光纤
I：拔出量
d：焦点距离

光点：小

焦点距离：短

拔出量：大

拔出量：小

光点：大

焦点距离：长

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8

1.6 0.9

0.6

0.3

拔出量I (mm)

＊ 拔出量：约1.3~5.8mm

E39-F17 ＋ 
E32-C42

焦
点
距
离
d 

(mm)

光点：小

焦点距离：短

拔出量：大

拔出量：小

光点：大

焦点距离：长

光点直径 (mm)

l d

光纤
I：拔出量
d：焦点距离

＊

＊

＊

＊

＊ 详情请参见

＊

・ 此外，还有可根据工件大小，只对拔出量和距离做

出调整，就能够更改光点直径，不需更换光纤的光

点可变型的透镜单元。

可以按以下顺序来选定较佳型号。

　1. 按与检测物体大小相符的光点直径进行选择

　　※如果检测物体大小不一致时，选择可变光点型

会比较方便。

　2. 按可设置的距离与中心距离之间的关系进行选择
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光束强化
小光点反射（检测微小物体）

光束强化
小光点反射（检测微小物体）
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20

21
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电话

1,000
0～923

13

φ6

φ2（SUS303）
φ2.6

2-φ1.2

光纤附件＊

23
13

3

M2×2 带六角孔固定螺钉
（光纤固定度） 

φ2.1

φ6 φ4

透镜面
(透镜直径φ3.7)

1,000

22.2

14

9.5～14
φ2.6

2-φ1.2

φ6

注：E32-C42用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

27.5
32.5

10.9
5.8

M3×0.5（SUS303）
2-φ1

φ5

2,000

φ6 φ5

透镜面
(透镜直径φ5.4)

22.2

7.314

透镜面
(透镜直径φ3.7)

M3×0.5
有效螺纹长度3

10.9

5.8

φ4.3 φ5

细牙滚花

M3×0.5（黄铜镀镍）

2-φ1

7

2,000

21

φ5

10.9
5.8

检测面
透镜φ2.4 2-φ1.2

φ1.5

分叉用具
（ABS树脂）φ3.5 白色记号：投光侧

(热收缩管)　
φ3（铝）

1,000

15
（100）

18

光纤附件＊　

5.6

投光部

受光部

2-φ2.2

检测面
（10×24.5）

光轴

11.5±0.1 2-M3

安装孔2-φ3.2

型号标识管

10.9

29
14 11.5

6.9
13.6

25.6

11.6

检测头（聚芳酯）

检测面
2-透镜φ9

安装孔加工尺寸

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

光纤附件＊

E39-F9附带

E39-F9附带

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

φ2（SUS303）

外形尺寸

E32-C42 1M                          E39-F3A E39-F3A21-A

E32-C42 1M                          E39-F17（不可切割） + E39-F1721-B

E32-C31 2M                              E39-F3C（可任意切割） + E39-F3C21-C

E32-C31N 2M                               E39-F3C21-D

E32-C42S 1M 21-E E32-L15 2M 21-F

反射型
设置信息 → 第58、59、61页

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

（不可切割） 

（可任意切割） +

（可任意切割）

（不可切割） +

E32-C42 1M可变光点

φ0.1～0.6 6～15

φ0.3～1.6 10～30

R25

E39-F3A

E39-F17

21-A

21-B

光点直径 中心距离
 (mm)

种类
型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

可变光点型

透镜单元＋光纤单元 

E32-C31 2M

平行光 φ4 0～20

R25

不易折断

R4
E32-C31N 2M

E39-F3C

21-C

21-D

光点直径
中心距离

 (mm)
种类

型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

平行光光点型

透镜单元＋光纤单元

E32-C42S 1Mφ0.1 5

φ6 50

R25

E32-L15 2M

21-E

21-F

光点直径
中心距离

 (mm)
形状种类 型号

电缆弯曲
半径

第21页
外形尺寸

No.

小光点型

光纤一体型

φ6
φ2

23

φ6
φ2

22.2

M3
φ5

10.9

M3
φ5

10.9

无需透镜

φ3

18

11.6

25.6
29

无需透镜

IP50

IP50

＊ 光点直径、中心距离，E3X-HD系列、 E3NX-FA系列均相同。

可变光点、平行光光点 透镜单元
光纤一体型��→ 小光点��→

光纤一体型短
距离小光点

光纤一体型长
距离小光点 光点直径

中心距离

光轴直径

型号

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0 ～ 20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

规格一览

—确定型号时的参考信息—

・ 光点小，适用于微小物体的检测。

 请根据检测物体的大小和设置距离，选择较佳传感器。

 （参见̶确定型号时的参考信息̶）

反射型

型号选定的要点

＜光点直径－中心距离MAP＞ （单位：mm）

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31（N）

E39-F3B
＋

E32-C31（N）

E39-F3A-5
＋

E32-C31（N）

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C11N

中心距离

光点直径

光轴直径

请参见下面的拔出量-焦点距离-光点直径曲线。

E39-F3A ＋ 
E32-C42

16

14

拔出量I (mm)

12

10

8

6

4

2

0 4 8 12 16 20

0.08

0.22

光点直径 (mm)

0.17

0.10
0.13

l d焦
点
距
离
d 

(mm)

光纤
I：拔出量
d：焦点距离

光点：小

焦点距离：短

拔出量：大

拔出量：小

光点：大

焦点距离：长

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8

1.6 0.9

0.6

0.3

拔出量I (mm)

＊ 拔出量：约1.3~5.8mm

E39-F17 ＋ 
E32-C42

焦
点
距
离
d 

(mm)

光点：小

焦点距离：短

拔出量：大

拔出量：小

光点：大

焦点距离：长

光点直径 (mm)

l d

光纤
I：拔出量
d：焦点距离

＊

＊

＊

＊

＊ 详情请参见

＊

・ 此外，还有可根据工件大小，只对拔出量和距离做

出调整，就能够更改光点直径，不需更换光纤的光

点可变型的透镜单元。

可以按以下顺序来选定较佳型号。

　1. 按与检测物体大小相符的光点直径进行选择

　　※如果检测物体大小不一致时，选择可变光点型

会比较方便。

　2. 按可设置的距离与中心距离之间的关系进行选择
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电话
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光束强化
小光点反射

光束强化
小光点反射

22

22

23

23

可变光点、平行光光点 透镜单元
光纤一体型�→ 第 20 页 小光点��→ 本页（检测微小物体） （检测微小物体）

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

光纤附件＊

45.8

25.2

M3×0.5
2-φ1

40.8

φ6

2,000

42.8

25.2
37.8

φ6

IRRAX管φ2.6

分叉用具（ABS树脂）φ3.5

2-φ1.2

白色记号：投光侧
(热收缩管)

M3×0.5
对边5.5 厚度1.8
(黄铜镀镍)
垫圈（黄铜镀镍）

1,000

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

光纤附件＊

37

16.5
6.5

φ5 M3×0.5（SUS303） 2-φ1

32
2,000

IRRAX管φ2.6

分叉用具（ABS树脂）φ3.5

2-φ1.2

白色记号：投光侧
(热收缩管)　

M3×0.5
对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

1,00034

16.5
6.5

29

φ5

M3×0.57

2,000

25.5
16.5

6.5

φ5

2-φ1

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

6.5
16.5

透镜面
(透镜直径φ3.7)

细牙滚花

φ5φ4

φ2.1

M3×0.5
有效螺纹长度3

注：E32-C41、E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：E32-C41、E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

25.2透镜面
(透镜直径φ4.8)

M3×0.5
深4.424.1

φ5.5φ6

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃 注：E32-C11N、E32-CC200用透镜单元。

5.5

8φ10

8

30

透镜面
(透镜直径φ9.4) M6×0.75

深3.9

41.1

M6×0.75

2,000
φ10

30

6

46.1 2,000
30

M6×0.75 (黄铜镀镍)

2-φ2.2

φ10

M3×0.5

2-φ1

7

2,000

34.3
25.2

φ6

2-φ2.2

E39-F9附带

E39-F9附带

E39-F9附带

E39-F9附带

（SUS303）

（SUS303）

(黄铜镀镍)

(黄铜镀镍)

(黄铜镀镍)

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C31N 2M

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C31N 2M

E32-CC200 2M

E32-C11N 2M

短距离小光点

中距离小光点

长距离小光点

φ0.5

φ0.1

φ0.5

φ0.2

φ3

7

17

50

R25

R25

R25

不易折断

R4

不易折断

R4

不易折断

R4

E39-F3B

E39-F18

E39-F3A-5

23-A

23-B

23-C

23-D

23-E

23-F

23-G

23-H

光点直径 中心距离
 (mm)

种类
型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

小光点型

透镜单元＋光纤单元 

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3
φ6

25.2

M3

25.2

φ6

M3
φ6

25.2

M6
φ10

30

M6

φ10

30

＊ 光点直径、中心距离，E3X-HD系列、 E3NX-FA系列均相同。

电缆
弯曲半径

第23页
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No.

E32-C41 1M E39-F3A-523-A

E32-C41 1M E39-F3B23-D

E32-C11N 2M

E39-F18

23-H

23-G E32-CC200 2M

E32-C31 2M23-E

E32-C31N 2M23-F

E32-C31 2M（可任意切割） + E39-F3A-523-B
E32-C31N 2M23-C

反射型

外形尺寸
第58、 61页

注：在投光侧插入的光纤带有白线。
注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注: 在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

・ 光点小，适用于微小物体的检测。

 请根据检测物体的大小和设置距离，选择较佳传感器。

 （参见—确定型号时的参考信息—）

规格一览

反射型

光点直径

中心距离

光轴直径

型号

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0～20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

型号选定的要点

＜光点直径－中心距离MAP＞ （单位 : mm）

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31(N) 

E39-F3B
＋

E32-C31(N)

E39-F3A-5
＋

E32-C31(N)

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C11N

中心距离

光点直径

光轴直径

＊

＊

＊

＊ 详情请参见

设置信息 →

（不可切割） + E39-F3A-5

（不可切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F18

（可任意切割） + E39-F18

可以按以下顺序来选定较佳型号。

1. 按与检测物体大小匹配的光点直径进行选择

2. 按可安装的距离与中心距离之间的关系进行

选择

※如果检测物体大小不一致时，选择可变光

点型会比较方便。
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（可任意切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F3A-5

（SUS303）

—确定型号时的参考信息—
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节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光束强化
小光点反射

光束强化
小光点反射

22

22

23

23

可变光点、平行光光点 透镜单元
光纤一体型�→ 第 20 页 小光点��→ 本页（检测微小物体） （检测微小物体）

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

光纤附件＊

45.8

25.2

M3×0.5
2-φ1

40.8

φ6

2,000

42.8

25.2
37.8

φ6

IRRAX管φ2.6

分叉用具（ABS树脂）φ3.5

2-φ1.2

白色记号：投光侧
(热收缩管)

M3×0.5
对边5.5 厚度1.8
(黄铜镀镍)
垫圈（黄铜镀镍）

1,000

＊  已经粘接住了，所以无法拆开。

光纤附件＊

37

16.5
6.5

φ5 M3×0.5（SUS303） 2-φ1

32
2,000

IRRAX管φ2.6

分叉用具（ABS树脂）φ3.5

2-φ1.2

白色记号：投光侧
(热收缩管)　

M3×0.5
对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

1,00034

16.5
6.5

29

φ5

M3×0.57

2,000

25.5
16.5

6.5

φ5

2-φ1

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

6.5
16.5

透镜面
(透镜直径φ3.7)

细牙滚花

φ5φ4

φ2.1

M3×0.5
有效螺纹长度3

注：E32-C41、E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：E32-C41、E32-C31、E32-C31N用透镜单元。

25.2透镜面
(透镜直径φ4.8)

M3×0.5
深4.424.1

φ5.5φ6

材质：
〈筒体部〉铝
〈光学透镜部〉光学玻璃 注：E32-C11N、E32-CC200用透镜单元。

5.5

8φ10

8

30

透镜面
(透镜直径φ9.4) M6×0.75

深3.9

41.1

M6×0.75

2,000
φ10

30

6

46.1 2,000
30

M6×0.75 (黄铜镀镍)

2-φ2.2

φ10

M3×0.5

2-φ1

7

2,000

34.3
25.2

φ6

2-φ2.2

E39-F9附带

E39-F9附带

E39-F9附带

E39-F9附带

（SUS303）

（SUS303）

(黄铜镀镍)

(黄铜镀镍)

(黄铜镀镍)

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C31N 2M

E32-C31 2M

E32-C41 1M

E32-C31N 2M

E32-CC200 2M

E32-C11N 2M

短距离小光点

中距离小光点

长距离小光点

φ0.5

φ0.1

φ0.5

φ0.2

φ3

7

17

50

R25

R25

R25

不易折断

R4

不易折断

R4

不易折断

R4

E39-F3B

E39-F18

E39-F3A-5

23-A

23-B

23-C

23-D

23-E

23-F

23-G

23-H

光点直径 中心距离
 (mm)

种类
型号 型号形状

光纤单元透镜单元＋光纤单元透镜单元

小光点型

透镜单元＋光纤单元 

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3

16.5

φ5

M3
φ6

25.2

M3

25.2

φ6

M3
φ6

25.2

M6
φ10

30

M6

φ10

30

＊ 光点直径、中心距离，E3X-HD系列、 E3NX-FA系列均相同。

电缆
弯曲半径

第23页
外形尺寸

No.

E32-C41 1M E39-F3A-523-A

E32-C41 1M E39-F3B23-D

E32-C11N 2M

E39-F18

23-H

23-G E32-CC200 2M

E32-C31 2M23-E

E32-C31N 2M23-F

E32-C31 2M（可任意切割） + E39-F3A-523-B
E32-C31N 2M23-C

反射型

外形尺寸
第58、 61页

注：在投光侧插入的光纤带有白线。
注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注: 在投光侧插入的光纤带有白色管子。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

・ 光点小，适用于微小物体的检测。

 请根据检测物体的大小和设置距离，选择较佳传感器。

 （参见—确定型号时的参考信息—）

规格一览

反射型

光点直径

中心距离

光轴直径

型号

φ0.1
5

2.4

φ0.1
7

3.7

φ0.2
17
4.8

φ0.5
7

3.7

φ0.5
17
4.8

φ4
0～20

3.7

φ6
50
10

φ3
50
9.4

型号选定的要点

＜光点直径－中心距离MAP＞ （单位 : mm）

E32-L15E39-F3C
＋

E32-C31(N) 

E39-F3B
＋

E32-C31(N)

E39-F3A-5
＋

E32-C31(N)

E39-F3B
＋

E32-C41 

E39-F3A-5
＋

E32-C41 

E32-C42S E39-F18
＋

E32-CC200
E32-C11N

中心距离

光点直径

光轴直径

＊

＊

＊

＊ 详情请参见

设置信息 →

（不可切割） + E39-F3A-5

（不可切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F18

（可任意切割） + E39-F18

可以按以下顺序来选定较佳型号。

1. 按与检测物体大小匹配的光点直径进行选择

2. 按可安装的距离与中心距离之间的关系进行

选择

※如果检测物体大小不一致时，选择可变光

点型会比较方便。

第20页

（可任意切割） + E39-F3B

（可任意切割） + E39-F3A-5

（SUS303）

—确定型号时的参考信息—



光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

24

24

25

25

仅光纤 → 本页 透镜          �→（～70°C） 透镜          ��→（～200°C） 第28页

E32-T17L 10M

E32-T14 2M

25-A

25-C

E32-D16 2M25-D

检测面
透镜直径φ10
（PMMA）

对边19 厚度5（铝）

φ2.2

23
42

10,000

M14×1（ABS）

10±0.2

9.2

78

2.5

10.5

R3.5
安装孔2-φ3.2

耐热ABS

检测面
透镜部
（PMMA）φ4.4 丁腈橡胶8.2

16

25.2
11.2 2,000

φ2.2

8

安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔（两面）

检测面
2-透镜
φ5.8

8.5

11 6.5

2-φ2.2

2,00022

(铝)

17.5

9

E32-LT11 2M
E32-LT11R 2M

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

25-B

φ2.2

M4×0.7（锌合金三价铬）

透镜（PMMA） 对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

3.2

检测面 φ2.3
10

15 2,000

（可任意切割）

20,000 ＊1

20,000 ＊1

4,000 ＊2

4,000 ＊2

4,000 ＊2

4,000 ＊2

22

17.5

9

10.5

8

36.4

M14

42
E32-T17L 10M

顶视

侧视图

10°

15°

30° R25
φ4

（φ0.1/
φ0.03）

φ10

E32-T14 2M

20,000 ＊1

20,000 ＊1

4,000 ＊2

4,000 ＊2

＊1 ＊1

25-A

25-C

形状 (mm)开口角检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)　　

E3X-HD

GIGA     HS 其它模式

光轴直径

（最小检测物体） 型号

第25页
外形尺寸

No.

＊2 ＊2

＊2

＊2＊2

IP67

IP67

E32-D16 2M顶视 耐弯曲
R4

40 ～ 2,800

40 ～ 900

40 ～ 4,200

40 ～ 1,350

40 ～ 1,400

40 ～ 480
25-D

形状(mm)开口角检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)　　

GIGA     HS GIGA     HS 其它模式

其它模式

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

第25页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

40 ～ 2,100

40 ～ 720

ST  :

SHS:

IP40

4°

20,000

8,000

4,000

1,800

M4

15

LENS in

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

_

·

·

·

4,000 ＊2

3,450

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

不装透镜最大检测距离：20m（E32-T17L）
可用于大型物体、大型设备。

有些电源不会轻易受到灰尘及脏污等的影响。

除本页记载的产品外，还有的产品仅安装透镜，

即可轻松实现长距离化。（→                   ）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

光纤单侧长10m，因此长度为20,000mm。

光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

＊1
＊2

对射型

E32-D11R 2M
（基准）

E32-D16 2M 17倍

基准（1倍）

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）

10倍

反射型

对射型（2个/套）

反射型

设置信息 → �                   第59、 60页

设置信息�→

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

R25

不易折断
R1

φ2.3
（φ0.1/
φ0.03）

E32-LT11 2M

25-B

4,000 ＊2

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

20,000

8,000

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000 ＊2

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP50

E32-LT11R 2M

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000

1,080

光量对比（反射型）光量对比（对射型）

E32-LT11R 2M

E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2
�→

E32-T14 2M

E32-T11R ＋ E39-F1
→�

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26页

第26页

E32-T17L 10M

第26页

第26～29页

第26页

第58页

GIGA     HS
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耐化学药品
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回归反射

限定反射
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光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱
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液面

耐真空

区域

液面

耐真空
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光
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光
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电话



光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

24

24

25

25

仅光纤 → 本页 透镜          �→（～70°C） 透镜          ��→（～200°C） 第28页

E32-T17L 10M

E32-T14 2M

25-A

25-C

E32-D16 2M25-D

检测面
透镜直径φ10
（PMMA）

对边19 厚度5（铝）

φ2.2

23
42

10,000

M14×1（ABS）

10±0.2

9.2

78

2.5

10.5

R3.5
安装孔2-φ3.2

耐热ABS

检测面
透镜部
（PMMA）φ4.4 丁腈橡胶8.2

16

25.2
11.2 2,000

φ2.2

8

安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔（两面）

检测面
2-透镜
φ5.8

8.5

11 6.5

2-φ2.2

2,00022

(铝)

17.5

9

E32-LT11 2M
E32-LT11R 2M

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

25-B

φ2.2

M4×0.7（锌合金三价铬）

透镜（PMMA） 对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

3.2

检测面 φ2.3
10

15 2,000

（可任意切割）

20,000 ＊1

20,000 ＊1

4,000 ＊2

4,000 ＊2

4,000 ＊2

4,000 ＊2

22

17.5

9

10.5

8

36.4

M14

42
E32-T17L 10M

顶视

侧视图

10°

15°

30° R25
φ4

（φ0.1/
φ0.03）

φ10

E32-T14 2M

20,000 ＊1

20,000 ＊1

4,000 ＊2

4,000 ＊2

＊1 ＊1

25-A

25-C

形状 (mm)开口角检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)　　

E3X-HD

GIGA     HS 其它模式

光轴直径

（最小检测物体） 型号

第25页
外形尺寸

No.

＊2 ＊2

＊2

＊2＊2

IP67

IP67

E32-D16 2M顶视 耐弯曲
R4

40 ～ 2,800

40 ～ 900

40 ～ 4,000 ＊2

40 ～ 1,350

40 ～ 1,400

40 ～ 480
25-D

形状(mm)开口角检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)　　

GIGA     HS GIGA     HS 其它模式

其它模式

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

第25页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

40 ～ 2,100

40 ～ 480

ST  :

SHS:

IP40

4°

20,000

8,000

4,000

1,800

M4

15

LENS in

E3NX-FA

E3X-HD E3NX-FA

_

·

·

·

4,000 ＊2

3,450

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

不装透镜最大检测距离：20m（E32-T17L）
可用于大型物体、大型设备。

有些电源不会轻易受到灰尘及脏污等的影响。

除本页记载的产品外，还有的产品仅安装透镜，

即可轻松实现长距离化。（→                   ）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

光纤单侧长10m，因此长度为20,000mm。

光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

＊1
＊2

对射型

E32-D11R 2M
（基准）

E32-D16 2M 17倍

基准（1倍）

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）

10倍

反射型

对射型（2个/套）

反射型

设置信息 → �                   第59、 60页

设置信息�→

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

R25

不易折断
R1

φ2.3
（φ0.1/
φ0.03）

E32-LT11 2M

25-B

4,000 ＊2

2,700

4,000

1,080

ST  :

SHS:

20,000

8,000

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000 ＊2

2,300

4,000

920

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

3,500

920

ST  :

SHS:

IP50

E32-LT11R 2M

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

4,000

1,080

光量对比（反射型）光量对比（对射型）

E32-LT11R 2M

E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2
�→

E32-T14 2M

E32-T11R ＋ E39-F1
→�

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 第26页

第26页

E32-T17L 10M

第26页

第26～29页

第26页

第58页
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光
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光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

光束强化
大功率（远距离安装/耐尘） 仅光纤��→ 第 24 页 透镜           ��→ 透镜            �→（～200°C�）
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E39-F1 E39-F226-A 26-C

E39-F1626-B

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
锪孔深度0.9

M4×0.7
深6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1 组。

材质：
〈筒体部〉SUS303
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈光学透镜部〉光学玻璃

E32-T11N 2M                               E39-F1（可任意切割） +

E32-T11N 2M                             E39-F16

27-A

27-D

E32-T11R 2M                              E39-F1（可任意切割） +

E32-T11R 2M                              E39-F16

27-B

27-E

E32-T11 2M（可任意切割） + E39-F1

E32-T11 2M                               E39-F16

27-C

27-F

2,000

φ2.2

φ4

15.9
8.9

4.7

19.9
8.9

φ4 φ2.2

2,000

2,000

φ2.2

19.6
8.9

φ4  

2,000

26.5

4.7

22.5

φ7.8

φ2.2

30.5 2,000

22.5

φ2.2

2,00030.5

φ2.2

22.5

φ7.8

φ7.8

E32-T11R 2M                               E39-F2（可任意切割） + 27-G

E32-T11 2M                              E39-F227-H

2,000
9.2

20.2

5.7

φ2.2

2,00020
9.2

5.7

φ2.2
M4×0.7 (黄铜镀镍)

φ4

φ4

（可任意切割） +

M4×0.7 (锌合金三价铬)

M4×0.7(黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

M4×0.7 (锌合金三价铬)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

2,170

750

3,450

1,290

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

14.7

M4

1,450

500

2,300

860

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

E32-T11 2M

检测距离 (mm)

E3X-HD

超大功率 （光量160倍） 侧视 （光量0.8倍）大功率 （光量50倍）

约6° 约60°约12°

φ7.2 φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

透镜单元

光纤单元

开口角

14

M4

14

M4 27-H

27-G

26-C26-B26-A

27-F

27-E

27-D

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000

2,000

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA �   HS�GIGA �   HS 其它模式

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

1,980

320

ST  :

SHS:

27-C

27-B

27-A

＊ ＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

1.320

320

ST  :

SHS:

＊

＊ ＊

＊

＊＊

＊

其它模式�GIGA    �HS其它模式�GIGA �   HS 其它模式�GIGA    �HS

E3X-HDE3NX-FA E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

ー确定型号时的参考信息ー

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

—确定型号时的参考信息—

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

规格一览

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

对射型

外形尺寸

光量对比（对射型）

对射型

透镜单元 
外形尺寸

设置信息 → 

设置信息 →

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）

10倍

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

E32-LT11R 2M
→ 

E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2

E32-T14 2M
→ 

E32-T11R ＋ E39-F1

E32-T11R ＋ E39-F16

E32-T17L 10M
→  

第61页

第60、61页

第24页

第24页

第24页
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耐化学药品
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耐弯曲
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光
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螺钉

圆柱
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液面

耐真空

区域

液面

耐真空
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光
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元
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光
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FPD
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设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
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（2个/套）

（2个/套）



光束强化
大功率（远距离安装/耐尘）

光束强化
大功率（远距离安装/耐尘） 仅光纤��→ 第 24 页 透镜           ��→ 透镜            �→（～200°C�）

26

26

27

27

（～70°C）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

E39-F1 E39-F226-A 26-C

E39-F1626-B

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
锪孔深度0.9

M4×0.7
深6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1 组。

材质：
〈筒体部〉SUS303
〈光学透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈光学透镜部〉光学玻璃

E32-T11N 2M                               E39-F1（可任意切割） +

E32-T11N 2M                             E39-F16

27-A

27-D

E32-T11R 2M                              E39-F1（可任意切割） +

E32-T11R 2M                              E39-F16

27-B

27-E

E32-T11 2M（可任意切割） + E39-F1

E32-T11 2M                               E39-F16

27-C

27-F

2,000

φ2.2

φ4

15.9
8.9

4.7

19.9
8.9

φ4 φ2.2

2,000

2,000

φ2.2

19.6
8.9

φ4  

2,000

26.5

4.7

22.5

φ7.8

φ2.2

30.5 2,000

22.5

φ2.2

2,00030.5

φ2.2

22.5

φ7.8

φ7.8

E32-T11R 2M                               E39-F2（可任意切割） + 27-G

E32-T11 2M                              E39-F227-H

2,000
9.2

20.2

5.7

φ2.2

2,00020
9.2

5.7

φ2.2
M4×0.7 (黄铜镀镍)

φ4

φ4

（可任意切割） +

M4×0.7 (锌合金三价铬)

M4×0.7(黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

M4×0.7 (锌合金三价铬)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（可任意切割） + 

2,170

750

3,450

1,290

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

14.7

M4

1,450

500

2,300

860

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

E32-T11N 2M

E32-T11R 2M

E32-T11 2M

检测距离 (mm)

E3X-HD

超大功率 （光量160倍） 侧视 （光量0.8倍）大功率 （光量50倍）

约6° 约60°约12°

φ7.2 φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

透镜单元

光纤单元

开口角

14

M4

14

M4 27-H

27-G

26-C26-B26-A

27-F

27-E

27-D

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000

2,000

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA �   HS�GIGA �   HS 其它模式

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

2,000

ST  :

SHS:

4,000

1,860

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

1,980

320

ST  :

SHS:

27-C

27-B

27-A

＊ ＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

3,600

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

1.320

320

ST  :

SHS:

＊

＊ ＊

＊

＊＊

＊

其它模式�GIGA    �HS其它模式�GIGA �   HS 其它模式�GIGA    �HS

E3X-HDE3NX-FA E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

ー确定型号时的参考信息ー

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

—确定型号时的参考信息—

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

规格一览

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

对射型

外形尺寸

光量对比（对射型）

对射型

透镜单元 
外形尺寸

设置信息 → 

设置信息 →

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）

10倍

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

E32-LT11R 2M
→ 

E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2

E32-T14 2M
→ 

E32-T11R ＋ E39-F1

E32-T11R ＋ E39-F16

E32-T17L 10M
→  
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电话

E32-T51 2M                              E39-F1-33（可任意切割） + 29-J

E32-T51 2M                              E39-F1629-K

E32-T51R 2M                              E39-F229-G

E32-T81R-S 2M                          E39-F229-H

E32-T61-S 2M                         E39-F229-I

φ2.2

2,00020.2
9.2

5.7

26.2 10 2,000
9.2

5.7
（75）

φ2

26.2 2,00010 

5.7

9.2

φ2.8

22.9 2,000
11

5

φ2.2
M4×0.7

φ4

φ4

φ4

φ6

φ2.2

33.5 2,000

22.5

φ7.8

E39-F1 E39-F228-A 28-C

E39-F16 E39-F1-3328-B 28-D

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
锪孔深度0.9

M4×0.7
深6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉SUS303
〈光学透镜部〉光学玻璃

注1. 2个1组。
  2. E32-T51用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈光学透镜部〉光学玻璃

11

φ6φ4

5 M4×0.7
有效螺纹长度3.1

E32-T51R 2M                              E39-F1（可任意切割） + 

E32-T51R 2M                              E39-F16

29-A

29-D

E32-T81R-S 2M                          E39-F1

E32-T81R-S 2M                          E39-F16

29-B

29-E

E32-T61-S 2M                          E39-F1

E32-T61-S 2M                          E39-F16（不可切割） + 

29-C

29-F

2,00019.9
8.9

φ2.2

（75）

25.9 10 2,000
8.9

φ2

25.9 2,00010 

8.9

φ2.8

φ2.2

2,00030.5
22.5

36.5 10

22.5

M4×0.7 φ2

（75）

2,000

36.5 10 2,000

22.5

M4×0.7 （SUS303）
φ2.8

φ4  

φ4  

φ4  

φ7.8

φ7.8

φ7.8

（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）
M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

(黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（不可切割） +

（不可切割） + 

（可任意切割） +

（不可切割） + （可任意切割） + 

（不可切割） +

（不可切割） + 

（可任意切割） + 

2,520

900

2,100

750

1,500

540

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,450

4,000＊

4,000＊

1,680

600

1,000

360

1,400

500
E32-T51R 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T61-S 2M

检测距离 (mm)

超大功率 （光量160倍） 侧视 （光量0.8倍）大功率 （光量50倍）

约6° 约60°约12°

φ7.2 （φ0.1） φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

透镜单元

光纤单元

开口角

M4

14

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

耐热 100°C

耐热 200°C

耐热 350�（200°C）

28-C28-B28-A

29-G

29-H

29-I

29-D

29-E

29-F

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,900

4,000＊

2,700

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA   �HS

29-A

29-B

29-C

29-K29-J

4,000＊

4,000＊E32-T51 2M

4,000

1,400

检测距离 (mm)

超大功率 （光量160倍）大功率 （光量50倍）

约6°约12°

φ7.2 （φ0.1）φ4 （φ0.1）　

E39-F16E39-F1-33

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

开口角

ST  :

SHS:

4,000

1,400

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

耐热 150°C

28-B28-D

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

（注3）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

透镜单元

光纤单元

其它模式�GIGA �  HS 其它模式�GIGA   �HS

其它模式�GIGA �   HS

E3X-HD

其它模式�GIGA �   HS

E3NX-FA

其它模式�GIGA �   HS

E3X-HD

其它模式�GIGA �   HS

E3NX-FA

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA    �HS

＊ ＊ ＊

＊

＊

＊

E3X-HD E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FAE3NX-FA

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

E32-T61-S与透镜单元E39-F1及E39-F2组合使用时，使用温度为-40～+200°C。与透镜单元E39-F16组合使用时，使用温度为-40～+350°C。

注1.

注2. 
注3.

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。

720

200

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

900

240

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

4,000

3,100

ST  :

SHS:

4,000

1,500

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

1,080

200

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

1,350

240

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

4,000

3,100

ST  :

SHS:

4,000

1,500

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

4,000

1,800

ST  :

SHS:

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

4,000＊

2,300

外形尺寸
设置信息 → 

对射型

规格一览

透镜单元 
外形尺寸

设置信息 → ー确定型号时的参考信息ー

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

—确定型号时的参考信息—

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

光量对比（对射型）

E32-LT11R 2M
→

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2
→

E32-T14 2M
→

E32-T11R ＋ E39-F1
→

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 

E32-T17L 10M
→

10倍

对射型
 第60、61页

第24页

第24页

第24页

第26页

第26页

第26页

（2个/套）

第61页

（2个/套）（耐热）
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光
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大功率

窄视野

背景切除
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圆柱

螺钉
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第26页 （～200°C） 本页
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电话

E32-T51 2M                              E39-F1-33（可任意切割） + 29-J

E32-T51 2M                              E39-F1629-K

E32-T51R 2M                              E39-F229-G

E32-T81R-S 2M                          E39-F229-H

E32-T61-S 2M                         E39-F229-I

φ2.2

2,00020.2
9.2

5.7

26.2 10 2,000
9.2

5.7
（75）

φ2

26.2 2,00010 

5.7

9.2

φ2.8

22.9 2,000
11

5

φ2.2
M4×0.7

φ4

φ4

φ4

φ6

φ2.2

33.5 2,000

22.5

φ7.8

E39-F1 E39-F228-A 28-C

E39-F16 E39-F1-3328-B 28-D

φ4

φ2.8

9.2

5.7

M2.6×0.45
有效深度3.2
锪孔深度0.9

M4×0.7
深6

22.5
5

φ7.8

φ4

8.9

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉SUS303
〈光学透镜部〉光学玻璃

注1. 2个1组。
  2. E32-T51用透镜单元。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈透镜部〉光学玻璃

注：2个1组。

材质：
〈筒体部〉黄铜
〈光学透镜部〉光学玻璃

11

φ6φ4

5 M4×0.7
有效螺纹长度3.1

E32-T51R 2M                              E39-F1（可任意切割） + 

E32-T51R 2M                              E39-F16

29-A

29-D

E32-T81R-S 2M                          E39-F1

E32-T81R-S 2M                          E39-F16

29-B

29-E

E32-T61-S 2M                          E39-F1

E32-T61-S 2M                          E39-F16（不可切割） + 

29-C

29-F

2,00019.9
8.9

φ2.2

（75）

25.9 10 2,000
8.9

φ2

25.9 2,00010 

8.9

φ2.8

φ2.2

2,00030.5
22.5

36.5 10

22.5

M4×0.7 φ2

（75）

2,000

36.5 10 2,000

22.5

M4×0.7 （SUS303）
φ2.8

φ4  

φ4  

φ4  

φ7.8

φ7.8

φ7.8

（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）
M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

M4×0.7（SUS303）

(黄铜镀镍)

M4×0.7 (黄铜镀镍)

（不可切割） +

（不可切割） + 

（可任意切割） +

（不可切割） + （可任意切割） + 

（不可切割） +

（不可切割） + 

（可任意切割） + 

2,520

900

2,100

750

1,500

540

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,450

4,000＊

4,000＊

1,680

600

1,000

360

1,400

500
E32-T51R 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T61-S 2M

检测距离 (mm)

超大功率 （光量160倍） 侧视 （光量0.8倍）大功率 （光量50倍）

约6° 约60°约12°

φ7.2 （φ0.1） φ3 （φ0.1）φ4 （φ0.1）

E39-F16 E39-F2E39-F1

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

透镜单元

光纤单元

开口角

M4

14

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

耐热 100°C

耐热 200°C

耐热 350�（200°C）

28-C28-B28-A

29-G

29-H

29-I

29-D

29-E

29-F

4,000＊

4,000＊

4,000＊

3,900

4,000＊

2,700

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA   �HS

29-A

29-B

29-C

29-K29-J

4,000＊

4,000＊E32-T51 2M

4,000

1,400

检测距离 (mm)

超大功率 （光量160倍）大功率 （光量50倍）

约6°约12°

φ7.2 （φ0.1）φ4 （φ0.1）　

E39-F16E39-F1-33

形状型号

种类

型号

形状

光轴直径（最小检测物体）

开口角

ST  :

SHS:

4,000

1,400

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

4,000

4,000

ST  :

SHS:

耐热 150°C

28-B28-D

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

（注3）

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

透镜单元

光纤单元

其它模式�GIGA �  HS 其它模式�GIGA   �HS

其它模式�GIGA �   HS

E3X-HD

其它模式�GIGA �   HS

E3NX-FA

其它模式�GIGA �   HS

E3X-HD

其它模式�GIGA �   HS

E3NX-FA

其它模式�GIGA    �HS 其它模式�GIGA    �HS

＊ ＊ ＊

＊

＊

＊

E3X-HD E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FAE3NX-FA

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

E32-T61-S与透镜单元E39-F1及E39-F2组合使用时，使用温度为-40～+200°C。与透镜单元E39-F16组合使用时，使用温度为-40～+350°C。

注1.

注2. 
注3.

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。
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4,000
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＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

4,000＊

2,300

外形尺寸
设置信息 → 

对射型

规格一览

透镜单元 
外形尺寸

设置信息 → ー确定型号时的参考信息ー

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

—确定型号时的参考信息—

光量对比

选定时，请参考针对标准光纤的光量对比。

光量对比（对射型）

E32-LT11R 2M
→

1700倍

160倍

50倍

40倍

0.8倍

基准（1倍）E32-T11R 2M
（基准）

E32-T11R ＋ E39-F2
→

E32-T14 2M
→

E32-T11R ＋ E39-F1
→

E32-T11R ＋ E39-F16
→ 

E32-T17L 10M
→

10倍

对射型
 第60、61页
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（2个/套）
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光束强化
窄视野

光束强化
窄视野

30

30

31

31

（跨间隙检测） （跨间隙检测）

E32-A03 2M E32-T24SR 2M31-A 31-D

E32-A03-1 2M E32-T24S 2M31-B 31-E

E32-A04 2M E32-T22S 2M31-C 31-F

φ2.95

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

2

6

检测面φ1.7

E39-F9：附带

(SUS303)

刻印φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

13

12.5

36.5

2,000

安装孔
2-φ3.4

刻印φ1

φ１

检测面φ1.7 (SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附带

24.5

注1. 请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。
　2. 对称形状2件为1套。

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

2

4
2,00020.5

2
2

检测面φ1.2

φ2 E39-F9：附带

φ1刻印φ1

3.2
10

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

15

φ2.2

2,000

检测面
φ1.7 φ3

2,000

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

2,000

（可任意切割）

（可任意切割）

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

(SUS303)

(SUS303)

(SUS303)

4,000＊

1,800

1,920

670

4,000＊

2,610

4,000＊

2,190

4,000＊

3,750

φ3.5

20.5

φ3

15

20.5

24.5 10

20.5

E32-A03 2M

顶视

侧视图

不易折断
R1

R10

R10

不易折断
R1

1.5°

3.4°

4°

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.7
（φ0.1/
φ0.03）

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-T24SR 2M

E32-T24S 2M

E32-T22S 2M

2,670

500

31-A

31-B

31-C

31-D

31-E

31-F

形状(mm)开口角检测方向
电缆

弯曲半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小

检测物体）
型号

第31页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,280

450

4,000＊

1,740

4,000＊

1,460

4,000＊
＊

2,500

1,780

500

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,800

1,000

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

IP50

厚度3mm

厚度2mm

厚度3mm

E3NX-FA

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

·由于光束细，因周边物体反射而发生的反馈输入不会造成误动作。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型

E32-T24S

约60°（标准）
约4°

对射型

开口角和光轴直径

所谓开口角，是指投光光束的出射角，所谓光轴直径，是指投光

光纤的纤芯直径。

窄视野光纤与标准光纤相比，光轴直径较大，但由于开口角较小，

不会受到周边物体的影响。

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。

开口角

光軸径

（2个/套）

设置信息 →
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光束强化
窄视野

光束强化
窄视野

30

30

31

31

（跨间隙检测） （跨间隙检测）

E32-A03 2M E32-T24SR 2M31-A 31-D

E32-A03-1 2M E32-T24S 2M31-B 31-E

E32-A04 2M E32-T22S 2M31-C 31-F

φ2.95

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

2

6

检测面φ1.7

E39-F9：附带

(SUS303)

刻印φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

13

12.5

36.5

2,000

安装孔
2-φ3.4

刻印φ1

φ１

检测面φ1.7 (SUS303)

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附带

24.5

注1. 请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。
　2. 对称形状2件为1套。

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

2

4
2,00020.5

2
2

检测面φ1.2

φ2 E39-F9：附带

φ1刻印φ1

3.2
10

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

15

φ2.2

2,000

检测面
φ1.7 φ3

2,000

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

2,000

（可任意切割）

（可任意切割）

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

(SUS303)

(SUS303)

(SUS303)

4,000＊

1,800

1,920

670

4,000＊

2,610

4,000＊

2,190

4,000＊

3,750

φ3.5

20.5

φ3

15

20.5

24.5 10

20.5

E32-A03 2M

顶视

侧视图

不易折断
R1

R10

R10

不易折断
R1

1.5°

3.4°

4°

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.7
（φ0.1/
φ0.03）

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-T24SR 2M

E32-T24S 2M

E32-T22S 2M

2,670

500

31-A

31-B

31-C

31-D

31-E

31-F

形状(mm)开口角检测方向
电缆

弯曲半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小

检测物体）
型号

第31页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,280

450

4,000＊

1,740

4,000＊

1,460

4,000＊
＊

2,500

1,780

500

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,800

1,000

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

IP50

厚度3mm

厚度2mm

厚度3mm

E3NX-FA

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

·由于光束细，因周边物体反射而发生的反馈输入不会造成误动作。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型

E32-T24S

约60°（标准）
约4°

对射型

开口角和光轴直径

所谓开口角，是指投光光束的出射角，所谓光轴直径，是指投光

光纤的纤芯直径。

窄视野光纤与标准光纤相比，光轴直径较大，但由于开口角较小，

不会受到周边物体的影响。

＊  光纤单侧长 2m，因此长度为 4,000mm。

开口角

光軸径

（2个/套）

设置信息 →
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光束强化
无背景检测

光束强化
无背景检测

32

32

33

33

E32-L16-N 2M33-A

E32-L24S 2M33-B

E32-L25L 2M33-C

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

（PVC）

10.6

（45）0.95

2.7
6.8

7

2,000

安装孔2-φ3.5 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ1

E39-F9：附带

（ABS）

11

2.5

14

检测面

3.5

2

3.5 7
2

检测距离

2-φ1

2,000

6

6.5

（聚碳酸酯）

安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔（两面）

4 18

16

检测面 2-φ3.2

E39-F9：附带

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（中心 7.2）
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3.8

14
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侧视图

R25

R10

反射率7%
苏打玻璃

（φ5µm/
φ2µm）

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

33-A

33-B

33-C

形状(mm)检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

E3X-HD

其它模式

标准检测物体
（最小检测

物体）

型号
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外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

0～15

（中心 7.2） （中心 7.2） （中心 7.2）

其它模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

IP40

IP50

IP50

E3NX-FA

0～15

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～12

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～15

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～12

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

·不检测背景（位于一定距离以外的物体），只稳定检测在检测范围内的物体。

 其特点是不易受到检测物体材质及颜色的影响。

受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.
注2.

注3.

注4.

检测距离-数字值特性

如下图所示，可以得出，在检测范围能够确保较大的数字值，超出检测范围时，数字值会变小，

像作为背景存在较多的 SUS 的金属在超出检测范围也不会产生误动作。

白色画纸

黑纸

玻璃 t0.7
SUS304

限定反射型

限定反射型

＊ E3NX-FA21 高速（HS）模式时
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数
字
光
量
值
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白色画纸
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节
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空
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耐
环
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专
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标
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透
明
物
体
检
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光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
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指
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特
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光
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单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点
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半导体太

阳能电池

设
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信
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光
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通
信
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注
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光束强化
无背景检测

光束强化
无背景检测

32

32

33

33

E32-L16-N 2M33-A

E32-L24S 2M33-B

E32-L25L 2M33-C

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

（PVC）

10.6

（45）0.95

2.7
6.8

7

2,000

安装孔2-φ3.5 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ1

E39-F9：附带

（ABS）

11

2.5

14

检测面

3.5

2

3.5 7
2

检测距离

2-φ1

2,000

6

6.5

（聚碳酸酯）

安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔（两面）

4 18

16

检测面 2-φ3.2

E39-F9：附带

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（中心 7.2）
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平视

侧视图

R25

R10

反射率7%
苏打玻璃

（φ5µm/
φ2µm）

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

33-A

33-B

33-C

形状(mm)检测方向
电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

E3X-HD

其它模式

标准检测物体
（最小检测

物体）

型号
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外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

0～15

（中心 7.2） （中心 7.2） （中心 7.2）

其它模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

IP40

IP50

IP50

E3NX-FA

0～15

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～12

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～15

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

0～15

0～12

0～4

0～4

5.4～9

5.4～9

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

·不检测背景（位于一定距离以外的物体），只稳定检测在检测范围内的物体。

 其特点是不易受到检测物体材质及颜色的影响。

受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.
注2.

注3.

注4.

检测距离-数字值特性

如下图所示，可以得出，在检测范围能够确保较大的数字值，超出检测范围时，数字值会变小，

像作为背景存在较多的 SUS 的金属在超出检测范围也不会产生误动作。

白色画纸

黑纸

玻璃 t0.7
SUS304

限定反射型

限定反射型

＊ E3NX-FA21 高速（HS）模式时

E32-L25L
检测范围

151050
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-L25L + E3NX-FA21

-2000

0

2000

4000

6000

8000

0 5 10 15

9999

E32-L24S + E3NX-FA21

0

2000

4000

6000

8000

9999

E32-L24S
检测范围

151050
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-L16-N + E3NX-FA21

E32-L16-N

0

2000

4000

6000

8000

9999

检测范围

302520151050
距离 (mm)

数
字
值

E32-L25L + E3NX-FA21

2000

4000

6000

8000

9999

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
距离 (mm)

E32-L25L＋E3NX-FA21

检测范围

不检测背景

数
字
光
量
值

稳定检测

白色画纸

黑纸

玻璃 t0.7
SUS304

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

设置信息 →第59页

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话



400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

◎

△

△

◎

△

△

○

○

○

平板玻璃
t0.7

香烟的
包装膜

PET瓶

○

○

○

玻璃瓶

透明物体检测
回归反射型

透明物体检测
回归反射型�→ 限定反射型�→ 

34

34

35

35

回归反射型

设置信息 →
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—确定型号时的参考信息—

E32-R16 2M 

15.2

13

检测面透镜（PMMA）
7.2

15

7

16

(ABS)

2-φ2.2
标准长度 2m

2-M3螺钉（锌镀镍）附带

（6）

8

27

10

21.5

21 22.5
17

安装支架（铁镀锌）附带

E32-R21 2M

对边10 厚度3（聚醛树脂）
垫圈（丁腈橡胶）

2-φ1

硅酮管
检测面透镜
（PMMA）

27.8

2.8 11 14
2,000

φ5

2.2

M6×0.75

17.8

E39-F9：附带

E39-RP37

10.2

8.7
（1.1）

13.7
13.7 8-R1

23 18.3 18.3 23

2-R1.55
安装板
t0.5

2-φ3.1
反射板t0.5

（胶带粘接面）

反射板安装板

注：反射板、安装板各1块为1套。

E39-R1

34

40.3

5259.9

2.7

8

1.6

7.5
7

2-φ3.5

（附带）

E39-R3
29

4.5 6

R20
3.4

7
18.45

22.9

11

20
0.2

0.2

16
22.5
19.3

343834.8

2-M3螺钉

（铁镀镍）附带

41.8

10.1 1.2

25.4 R25.4
3.2

10°1.2
2.6 安装支架

不锈钢 (SUS304)

粘结胶带面

2-φ3.2

13.714°

3.4

E39-F3R

5.8

11.4

φ4.4 φ5

细牙滚花

材质：
〈筒体部〉铝/黄铜

M3×0.5  
有效螺纹长度3

透镜面
（透镜直径φ3.7）

2000

E39-F9附带

33

5.8

11.4

28

M3×0.5（SUS303）φ5

2-φ1

材质：
〈安装板〉不锈钢（SUS301）
〈反射板〉甲基丙烯酸酯树脂

材质：
〈反射面〉甲基丙烯酸酯树脂
〈背面〉ABS

材质：
〈反射面〉甲基丙烯酸酯树脂
〈背面〉ABS

透明物体检测的性能对比

E32-C31 2M ＋ E39-F3R ＋ E39-RP37

型号

检测物体

E32-R16 2M

E32-R21 2M

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

（ABS）

如果是透明物体，请首先考虑E32-C31+E39-F3R+E39-RP37。
 ·内置光学滤镜，能够稳定检测具有双弯曲的材质（薄膜及PET瓶）。

 ·由于是回归反射型，因此，还能够检测玻璃。

此外，针对玻璃检测，我们还提供2种不必担心透镜会脱落的一体型产品。

（附带）

370

300 

＊  对于部分薄膜的效果较小。此外，检测物体位于透镜单元的近前时，有时会无法稳定检测。请事先进行确认。

对于反射率较高的物体，有时会因物体的反射光而变为入光状态。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注 1.
注 2.

注 3.

40.3

59.9

10

42

21.5

φ5

11.4

M3

13.7

23

M6

22.5

27.8 38

种类

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测

物体）

型号

E32-R16 2M
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No.
特点 尺寸

方型

螺纹型

薄膜
检测
＊

M6

M3

—

R10

R25

—

（φ0.2/
φ0.07）

（φ0.1/
φ0.03）

E32-R21 2M

E32-C31 2M
          +
E39-F3R
          +
E39-RP37

回归反射型

回归反射型

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

370ST  :

—

E3X-HD

其它模式

150～1,500

150～1,500

250

200 

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

250ST  :

—

E3NX-FA

· 回归反射型适用于检测透明物体。

　光束两次通过物体，因此遮光量大于对射型。

衰减量大

衰减大!!衰减小

＜对射型＞ ＜回归反射型＞

衰减20%

使用E39-F3R时之前

遮光量

18%

· 对透明薄膜进行稳定出色的检测。（E32-C31 2M＋E39-F3R）

　通过滤波器滤除不需要的光，可大幅提高遮光量，稳定检测胶片。

之前 使用E39-F3R时

特殊偏光滤波器

因双折射引起光的混乱切断而大幅衰减

光纤

薄膜

薄膜E39-F3R+�
光纤

反射板
反射板

衰减11%

遮光量

90%

规格一览

IP66

IP67

35-A

35-B

35-C

E32-C31 2M                          + E39-F3R35-A

35-B

35-C
10～250

10～250

150～1,500

150～1,500

10～250

10～250

10～370

10～370

150～1,500

150～1,500

10～250

10～370

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

150～1,500

150～1,500



400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

◎

△

△

◎

△

△

○

○

○

平板玻璃
t0.7

香烟的
包装膜

PET瓶

○

○

○

玻璃瓶

透明物体检测
回归反射型

透明物体检测
回归反射型�→ 限定反射型�→ 

34

34

35

35

回归反射型

设置信息 →
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—确定型号时的参考信息—

E32-R16 2M 

15.2

13

检测面透镜（PMMA）
7.2

15

7

16

(ABS)

2-φ2.2
标准长度 2m

2-M3螺钉（锌镀镍）附带

（6）

8

27

10

21.5

21 22.5
17

安装支架（铁镀锌）附带

E32-R21 2M

对边10 厚度3（聚醛树脂）
垫圈（丁腈橡胶）

2-φ1

硅酮管
检测面透镜
（PMMA）

27.8

2.8 11 14
2,000

φ5

2.2

M6×0.75

17.8

E39-F9：附带

E39-RP37

10.2

8.7
（1.1）

13.7
13.7 8-R1

23 18.3 18.3 23

2-R1.55
安装板
t0.5

2-φ3.1
反射板t0.5

（胶带粘接面）

反射板安装板

注：反射板、安装板各1块为1套。

E39-R1

34

40.3

5259.9

2.7

8

1.6

7.5
7

2-φ3.5

（附带）

E39-R3
29

4.5 6

R20
3.4

7
18.45

22.9

11

20
0.2

0.2

16
22.5
19.3

343834.8

2-M3螺钉

（铁镀镍）附带

41.8

10.1 1.2

25.4 R25.4
3.2

10°1.2
2.6 安装支架

不锈钢 (SUS304)

粘结胶带面

2-φ3.2

13.714°

3.4

E39-F3R

5.8

11.4

φ4.4 φ5

细牙滚花

材质：
〈筒体部〉铝/黄铜

M3×0.5  
有效螺纹长度3

透镜面
（透镜直径φ3.7）

2000

E39-F9附带

33

5.8

11.4

28

M3×0.5（SUS303）φ5

2-φ1

材质：
〈安装板〉不锈钢（SUS301）
〈反射板〉甲基丙烯酸酯树脂

材质：
〈反射面〉甲基丙烯酸酯树脂
〈背面〉ABS

材质：
〈反射面〉甲基丙烯酸酯树脂
〈背面〉ABS

透明物体检测的性能对比

E32-C31 2M ＋ E39-F3R ＋ E39-RP37

型号

检测物体

E32-R16 2M

E32-R21 2M

注：在投光侧插入的光纤带有白线。

（ABS）

如果是透明物体，请首先考虑E32-C31+E39-F3R+E39-RP37。
 ·内置光学滤镜，能够稳定检测具有双弯曲的材质（薄膜及PET瓶）。

 ·由于是回归反射型，因此，还能够检测玻璃。

此外，针对玻璃检测，我们还提供2种不必担心透镜会脱落的一体型产品。

（附带）

370

300 

＊  对于部分薄膜的效果较小。此外，检测物体位于透镜单元的近前时，有时会无法稳定检测。请事先进行确认。

对于反射率较高的物体，有时会因物体的反射光而变为入光状态。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注 1.
注 2.

注 3.

40.3

59.9

10

42

21.5

φ5

11.4

M3

13.7

23

M6

22.5

27.8 38

种类

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测

物体）

型号

E32-R16 2M

第35页
外形尺寸

No.
特点 尺寸

方型

螺纹型

薄膜
检测
＊

M6

M3

—

R10

R25

—

（φ0.2/
φ0.07）

（φ0.1/
φ0.03）

E32-R21 2M

E32-C31 2M
          +
E39-F3R
          +
E39-RP37

回归反射型

回归反射型

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

370ST  :

—

E3X-HD

其它模式

150～1,500

150～1,500

250

200 

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

250ST  :

—

E3NX-FA

· 回归反射型适用于检测透明物体。

　光束两次通过物体，因此遮光量大于对射型。

衰减量大

衰减大!!衰减小

＜对射型＞ ＜回归反射型＞

衰减20%

使用E39-F3R时之前

遮光量

18%

· 对透明薄膜进行稳定出色的检测。（E32-C31 2M＋E39-F3R）

　通过滤波器滤除不需要的光，可大幅提高遮光量，稳定检测胶片。

之前 使用E39-F3R时

特殊偏光滤波器

因双折射引起光的混乱切断而大幅衰减

光纤

薄膜

薄膜E39-F3R+�
光纤

反射板
反射板

衰减11%

遮光量

90%

规格一览

IP66

IP67

35-A

35-B

35-C

E32-C31 2M                          + E39-F3R35-A

35-B

35-C
10～250

10～250

150～1,500

150～1,500

10～250

10～250

10～370

10～370

150～1,500

150～1,500

10～250

10～370

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

150～1,500

150～1,500



透明物体检测
限定反射型

透明物体检测
限定反射型（玻璃检测用） 回归反射型 → 限定反射型 →

36

36

37

37

（玻璃检测用）第 34 页 本页

安装孔 2-φ3.5 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ1

E39-F9：附带

(ABS)

11

2.5

14

检测面

2,000

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

（45）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

(PVC)

检测距离

2-φ1

2,000

6

6.5

（聚碳酸酯）

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

4 18

16

检测面 2-φ3.2

E39-F9：附带

2,000

2-φ2.2

12 7

检测面
透镜φ5.8

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（单面）

8.9

（铝）

23

9

201.1

2,000

检测面

1214

24.5

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ2.2 

1.1

2,000

检测面

1214

24.5

5

3.8 10.7 6.5 (ABS) 2-φ2.2 

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

3.5

2
7

7

6.8
2.7

0.95

10.6

2

3.5

23

9
20

24.5

5
14

24.5

5
14

18
4

16

20.5

3.8
14

14
2.5

11

种类

E32-L24S 2M

特点 检测方向

小型

标准

侧视图
形状

标准
长距离

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

反射率7%
苏打玻璃

反射率7%
苏打玻璃端面

（t=0.7mm/R面）

E32-L16-N 2M

E32-L25L 2M

E32-A08 2M
＊

侧视图

顶视

平视

R25

E32-A12 2M

（φ5µm/
φ2µm）

玻璃基板
校准
70°C

E32-A09 2M
玻璃基板
映射
70°C

R25

37-A

37-B

37-E

37-D

37-C

37-F

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

标准
检测物体
（最小
检测物体）

型号

第37页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

IP50

IP40

IP50

IP40

IP40

IP40

 （中心 7.2）

 （中心 25）

 （中心 7.2）

 （中心 25） （中心 25）

 （中心 25）

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

E3NX-FA

0～4

0～4

0～15

0～15

10～20

10～20

12～30

12～30

5.4～9

5.4～9
      （中心 7.2）
15～38

15～38

0～4

0～4

0～15

0～12

10～20

−

12～30

−

5.4～9

5.4～9

0～4

0～4

0～15

0～15

10～20

10～20

12～30

12～30

5.4～9

5.4～9
      （中心 7.2）
15～38

15～38
15～38

−

0～4

0～4

0～15

0～12

10～20

−

12～30

−

5.4～9

5.4～9

15～38

−

E32-L25L + E3NX-FA21

E32-L25L＋E3NX-FA21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

距离 (mm)

数
字
光
量
值

0

2000

4000

6000

8000

9999

检测范围

稳定检测玻璃

不检测背景

玻璃 t0.7

SUS304

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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电话

E32-L24S 2M

E32-L16-N 2M E32-L25L 2M

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

＊  受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

E32-A09 2ME32-A08 2M

E32-A12 2M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

37-A

37-B 37-E

37-D

37-C 37-F

注1.

注2.

注3.

限定反射型

限定反射型

检测距离-数字值特性

＊ E3NX-FA21 高速（HS）模式时

玻璃 t0.7

SUS304

设置信息 → 

0
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值

E32-L24S
检测范围
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E32-L25L
检测范围E32-L25L + E3NX-FA21

-2000

0

2000

4000

6000

8000

0 5 10 15

9999

E32-L16-N + E3NX-FA21

403020100
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E32-L16-N
检测范围

403020100
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检测范围

E32-A08 + E3NX-FA21

6050403020100
距离 (mm)
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检测范围E32-A12 + E3NX-FA21

100806040200
距离 (mm)

0
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E32-A09
检测范围E32-A09 + E3NX-FA21

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割） （可任意切割）

（可任意切割）
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（可任意切割）

从下图可以看出，在检测范围内玻璃也能够确保较大的数字值，而多作为背景存在的SUS之类金属在检测范围以外的数

字值会变小，不会出现误动作。

· 由于是投光轴和受光轴按相同倾斜角度进行交叉的限定反射的光学系，

因此，会接受处于检测范围的玻璃的正反射，进行稳定检测。
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透明物体检测
限定反射型

透明物体检测
限定反射型（玻璃检测用） 回归反射型 → 限定反射型 →

36

36

37

37
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安装孔 2-φ3.5 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ1

E39-F9：附带

(ABS)

11

2.5

14

检测面

2,000

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

（45）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

(PVC)

检测距离

2-φ1

2,000

6

6.5

（聚碳酸酯）

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

4 18

16

检测面 2-φ3.2

E39-F9：附带

2,000

2-φ2.2

12 7

检测面
透镜φ5.8

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（单面）

8.9

（铝）

23

9

201.1

2,000

检测面

1214

24.5

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

2-φ2.2 

1.1

2,000

检测面

1214

24.5

5

3.8 10.7 6.5 (ABS) 2-φ2.2 

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔（两面）

3.5

2
7

7

6.8
2.7

0.95

10.6

2

3.5

23

9
20

24.5

5
14

24.5

5
14

18
4

16

20.5

3.8
14

14
2.5

11

种类

E32-L24S 2M

特点 检测方向

小型

标准

侧视图
形状

标准
长距离

R10

R10

（φ5µm/
φ2µm）

反射率7%
苏打玻璃

反射率7%
苏打玻璃端面

（t=0.7mm/R面）

E32-L16-N 2M

E32-L25L 2M

E32-A08 2M
＊

侧视图

顶视

平视

R25

E32-A12 2M

（φ5µm/
φ2µm）

玻璃基板
校准
70°C

E32-A09 2M
玻璃基板
映射
70°C

R25

37-A

37-B

37-E

37-D

37-C

37-F

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

标准
检测物体
（最小
检测物体）

型号

第37页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

IP50

IP40

IP50

IP40

IP40

IP40

 （中心 7.2）

 （中心 25）

 （中心 7.2）

 （中心 25） （中心 25）

 （中心 25）

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

ST  :

SHS:

E3NX-FA

0～4

0～4

0～15

0～15

10～20

10～20

12～30

12～30

5.4～9

5.4～9
      （中心 7.2）
15～38

15～38

0～4

0～4

0～15

0～12

10～20

−

12～30

−

5.4～9

5.4～9

0～4

0～4

0～15

0～15

10～20

10～20

12～30

12～30

5.4～9

5.4～9
      （中心 7.2）
15～38

15～38
15～38

−

0～4

0～4

0～15

0～12

10～20

−

12～30

−

5.4～9

5.4～9

15～38

−

E32-L25L + E3NX-FA21

E32-L25L＋E3NX-FA21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

距离 (mm)

数
字
光
量
值

0

2000

4000

6000

8000

9999

检测范围

稳定检测玻璃

不检测背景

玻璃 t0.7

SUS304

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

E32-L24S 2M

E32-L16-N 2M E32-L25L 2M

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

＊  受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

E32-A09 2ME32-A08 2M

E32-A12 2M

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

37-A

37-B 37-E

37-D

37-C 37-F

注1.

注2.

注3.

限定反射型

限定反射型

检测距离-数字值特性

＊ E3NX-FA21 高速（HS）模式时

玻璃 t0.7

SUS304

设置信息 → 

0

2000

4000

6000

8000

9999

20151050
距离 (mm)

数
字
值

E32-L24S
检测范围

E32-L24S + E3NX-FA21

0

2000

4000

6000

8000

9999

20151050
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-L25L
检测范围E32-L25L + E3NX-FA21

-2000

0

2000

4000

6000

8000

0 5 10 15

9999

E32-L16-N + E3NX-FA21

403020100
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-L16-N
检测范围

403020100
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-A08
检测范围

E32-A08 + E3NX-FA21

6050403020100
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-A12
检测范围E32-A12 + E3NX-FA21

100806040200
距离 (mm)

0

2000

4000

6000

8000

9999

数
字
值

E32-A09
检测范围E32-A09 + E3NX-FA21

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割） （可任意切割）

（可任意切割）
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（可任意切割）

从下图可以看出，在检测范围内玻璃也能够确保较大的数字值，而多作为背景存在的SUS之类金属在检测范围以外的数

字值会变小，不会出现误动作。

· 由于是投光轴和受光轴按相同倾斜角度进行交叉的限定反射的光学系，

因此，会接受处于检测范围的玻璃的正反射，进行稳定检测。

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引



耐环境
耐化学品 / 耐油

耐环境
耐化学品 / 耐油

38

38

39

39400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

E32-T12F 2M

E32-T51F 2M

39-B

39-E

E32-T11F 2M39-C

E32-T11NF 2M39-A

E32-T14F 2M39-D

20
2,000

φ5 φ4 φ2.2

检测面
透镜直径φ4

100

螺母（PFA）

φ2.2（氟树脂）
透镜直径φ3.7

（10.7）
2,000

R3.6

φ7.2（PFA）

35

1019.8
3

10

21
2,000

φ5（氟树脂） φ4 φ2.2

100

4.5

200
20

1,800

检测面
透镜直径φ3.7 φ2.2

φ5（氟树脂）

检测面 φ4（玻璃）
M8×1

检测头
（SUS303）

2,000

（MAX6.4）7

7.5

8.719.1
10.7

（45）

（23）

型号标识管

φ2.2
（氟树脂）

10

13

13

φ4

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（氟树脂）

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

3,900

2,100

750

4,000 ＊1

2,700

GIGA  -

190

1,260

360

21

φ5

φ5

20

φ7.2

35

φ5

20 E32-T12F 2M

种类 检测方向

耐化学品 / 油

耐油

耐化学品/油
150°C
＊2

顶视

顶视

直角

侧视图

R40

R40

不易折断
R1

R4

φ3
（φ0.1/
φ0.03）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11F 2M

E32-T14F 2M

E32-T51F 2M

E32-T11NF 2M

4,000

1,600

39-A

39-B

39-C

39-D

39-E

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

4,000

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,600

1,400

500

4,000 ＊1

1,800

4,000

1,600

＊1

＊1

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

4,000

1,000

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

2,800

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP68

17

M6

16

φ6

14

20

40

安装孔A

38.5 17.5

安装孔A

E32-L11FP 2M

种类 检测方向

半导体：
剥离
85°C

耐化学品 / 油

半导体：
清洗、冲晒、
蚀刻
60°C

仅电缆为
耐化学品

顶视

R40

R4

（φ5µm/
φ2µm）

玻璃

（t=0.7mm）

E32-L11FS 2M

E32-D12F 2M

E32-D11U 2M

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 19～31mm（推荐检测距离：22mm）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 32～44mm（推荐检测距离：35mm）

39-F

39-G

39-H

形状 (mm) 电缆

弯曲半径

检测距离 (mm)

其它模式

标准
检测物体
（最小
检测物体）

型号
第39页
外形尺寸

No.

280

60

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

GIGA  -

130

840

240

其它模式

190

60

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

39-I

M8

19.1

E3NX-FA

E3X-HD
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E3NX-FA

光轴直径

（最小检

测物体）

第39页
外形尺寸

No.

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

· 采用耐各种化学品的氟树脂。

＊1 光纤单侧长2m，因此，长度为4,000mm。
＊2 连续使用时请在-40～+130°C的范围内使用。

对射型

  

盐酸 ◎ △ △ △ △ ×

硫酸 ◎ × × × × ×

氢氧化钠  ◎ △ △ × ○ ×

甲醇 ◎ × △ × ○ ×

丙酮 ◎ × × × △ ×

甲苯 ◎ △ × × △ ×

苯 ◎ △ △ × △ ×

氟树脂 ABS材质
化学品名

氟树脂耐化学品数据（参考）

聚碳酸酯 聚乙烯 氯乙烯
E32-L11FP 2M

E32-D12F 2M

39-F

39-H

E32-L11FS 2M

E32-D11U 2M

39-G

39-I

17.5

2-φ4（t=0.5）（PTFE）
2m

（PFA）

（PFA）

SUS316L

2-φ2.2

安装孔 
2-φ4.2

12

35

10

38.5 检测物体（玻璃）

39

2-φ2.2

安装孔 2-φ4.2

12

22

14

40

（耐热PVC）

27

检测物体（玻璃）

（PFA）

（PFA）

2-φ4（t=0.5）（PTFE）
2m

2,000
16

100

φ6 φ5 2-φ2.2

检测面 
2-φ1 对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）

垫圈（铁镀镍）

保护管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

反射型

反射型对射型（2个/套）

设置信息 →设置信息 → 

E32-T11NF的耐油性能

下面介绍新产品E32-T11NF耐油能力强的理由。

通过真空树脂

防止油浸入

未使用电气回路，

因此，不短路

氟树脂电缆，

无论什么油或水，

都能安心应对

IP68g 的保护结构 ＊

＊ JIS C0920附带资料1与IP68g相当

注：结果可能会因浓度而异。

第60页 第58、59页

（可任意切割）

（氟树脂）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）

丙烯
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电话

E32-T12F 2M

E32-T51F 2M

39-B

39-E

E32-T11F 2M39-C

E32-T11NF 2M39-A

E32-T14F 2M39-D

20
2,000

φ5 φ4 φ2.2

检测面
透镜直径φ4

100

螺母（PFA）

φ2.2（氟树脂）
透镜直径φ3.7

（10.7）
2,000

R3.6

φ7.2（PFA）

35

1019.8
3

10

21
2,000

φ5（氟树脂） φ4 φ2.2

100

4.5

200
20

1,800

检测面
透镜直径φ3.7 φ2.2

φ5（氟树脂）

检测面 φ4（玻璃）
M8×1

检测头
（SUS303）

2,000

（MAX6.4）7

7.5

8.719.1
10.7

（45）

（23）

型号标识管

φ2.2
（氟树脂）

10

13

13

φ4

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（氟树脂）

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

3,900

2,100

750

4,000 ＊1

2,700

GIGA  -

190

1,260

360

21

φ5

φ5

20

φ7.2

35

φ5

20 E32-T12F 2M

种类 检测方向

耐化学品 / 油

耐油

耐化学品/油
150°C
＊2

顶视

顶视

直角

侧视图

R40

R40

不易折断
R1

R4

φ3
（φ0.1/
φ0.03）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T11F 2M

E32-T14F 2M

E32-T51F 2M

E32-T11NF 2M

4,000

1,600

39-A

39-B

39-C

39-D

39-E

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

4,000

1,000

ST  :

SHS:

1,200

200

ST  :

SHS:

4,000

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,600

1,400

500

4,000 ＊1

1,800

4,000

1,600

＊1

＊1

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

4,000

1,000

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

ST  :

SHS:

800

200

ST  :

SHS:

2,800

700

ST  :

SHS:

4,000

2,200

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP68

17

M6

16

φ6

14

20

40

安装孔A

38.5 17.5

安装孔A

E32-L11FP 2M

种类 检测方向

半导体：
剥离
85°C

耐化学品 / 油

半导体：
清洗、冲晒、
蚀刻
60°C

仅电缆为
耐化学品

顶视

R40

R4

（φ5µm/
φ2µm）

玻璃

（t=0.7mm）

E32-L11FS 2M

E32-D12F 2M

E32-D11U 2M

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 19～31mm（推荐检测距离：22mm）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 32～44mm（推荐检测距离：35mm）

39-F

39-G

39-H

形状 (mm) 电缆

弯曲半径

检测距离 (mm)

其它模式

标准
检测物体
（最小
检测物体）

型号
第39页
外形尺寸

No.

280

60

ST  :

SHS:

520

100

ST  :

SHS:

GIGA  -

130

840

240

其它模式

190

60

ST  :

SHS:

350

100

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

39-I

M8

19.1

E3NX-FA

E3X-HD

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

E3NX-FA

光轴直径

（最小检

测物体）

第39页
外形尺寸

No.

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

· 采用耐各种化学品的氟树脂。

＊1 光纤单侧长2m，因此，长度为4,000mm。
＊2 连续使用时请在-40～+130°C的范围内使用。

对射型

  

盐酸 ◎ △ △ △ △ ×

硫酸 ◎ × × × × ×

氢氧化钠  ◎ △ △ × ○ ×

甲醇 ◎ × △ × ○ ×

丙酮 ◎ × × × △ ×

甲苯 ◎ △ × × △ ×

苯 ◎ △ △ × △ ×

氟树脂 ABS材质
化学品名

氟树脂耐化学品数据（参考）

聚碳酸酯 聚乙烯 氯乙烯
E32-L11FP 2M

E32-D12F 2M

39-F

39-H

E32-L11FS 2M

E32-D11U 2M

39-G

39-I

17.5

2-φ4（t=0.5）（PTFE）
2m

（PFA）

（PFA）

SUS316L

2-φ2.2

安装孔 
2-φ4.2

12

35

10

38.5 检测物体（玻璃）

39

2-φ2.2

安装孔 2-φ4.2

12

22

14

40

（耐热PVC）

27

检测物体（玻璃）

（PFA）

（PFA）

2-φ4（t=0.5）（PTFE）
2m

2,000
16

100

φ6 φ5 2-φ2.2

检测面 
2-φ1 对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）

垫圈（铁镀镍）

保护管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

反射型

反射型对射型（2个/套）

设置信息 →设置信息 → 

E32-T11NF的耐油性能

下面介绍新产品E32-T11NF耐油能力强的理由。

通过真空树脂

防止油浸入

未使用电气回路，

因此，不短路

氟树脂电缆，

无论什么油或水，

都能安心应对

IP68g 的保护结构 ＊

＊ JIS C0920附带资料1与IP68g相当

注：结果可能会因浓度而异。

第60页 第58、59页

（可任意切割）

（氟树脂）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（可任意切割）

丙烯



耐环境
耐弯曲/耐断线

耐环境
耐弯曲/耐断线

40

40

41

41
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E32-T22B 2M E32-T25XB 2M41-A 41-D

E32-T21 2M E39-F32C41-B 41-E

E32-T11 2M41-C

保护管
φ1

2,00011
15

检测面φ0.5

M3×0.5

E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2.5

15
14 2,000

φ2.2

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

保护管

3.3

M2.6×0.45

检测面φ1

M4×0.7

3.2

10 2,000

φ1φ1.5（黄铜镀镍）
检测面
4-φ0.25

E39-F9：附带

φ1（铝）

7 1

检测面φ0.5

2,000

E39-F9：附带

2 12

52.5

4.5

φ7 φ7

12 

1,000

12 

φ4
端盖（黄铜镀镍）

管φ5.6（SUS304）

传感头接插件（黄铜镀镍）
M4×0.7 深4

注1. 对象形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注. 滑鞍（铁 镀三价铬 4个）附屬

（黄铜镀镍）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 （单面）

1,020

330

3,750

1,350

750

25012

7

2

10

φ1.5

14

M4

11

M3

尺寸

E32-T22B 2Mφ1.5

M3

M4

方型

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T21 2M

600

90

41-A

41-B

E32-T11 2M 41-C

E32-T25XB 2M 41-D

形状（mm）

检测距离 (mm)

�■GIGA �■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

2,020

360

ST  :

SHS:

450

70

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

E32-T11R 2M/E32-T11 2M/
E32-LT11 2M/E32-LT11R 2M/
E32-T51R 2M/E32-T51 2M

E39-F32C 41-E

适用光纤单元 型号

680

220

400

90

E3X-HD

�■GIGA ■�HS 其它模式

ST  :

SHS:

1,350

360

ST  :

SHS:

300

70

ST  :

SHS:

2,500

900

500

170

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第41页
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No.
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外形尺寸

No.

耐弯曲
R4

规格一览

耐断线用保护型不锈钢螺线管（另售）

外形尺寸
· 重复弯曲 100 万次也不会折断。

通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

＊ 无法与透镜单元同时使用，敬请注意。

注1.

注2.

压铁

弯曲角度 ：±180°

弯曲半径 ：4mm

压铁 ：50g

弯曲速度 ：30次/1分钟

对射型
设置信息 → 

（2个/套）

第60、61页

· 特点是，采用多条独立的细导线，因此弯曲性强，

在可动部位使用不会折断。

· 备有只需通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线的不锈钢螺线管。

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话



耐环境
耐弯曲/耐断线

耐环境
耐弯曲/耐断线
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40

41

41
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E32-T22B 2M E32-T25XB 2M41-A 41-D

E32-T21 2M E39-F32C41-B 41-E

E32-T11 2M41-C

保护管
φ1

2,00011
15

检测面φ0.5

M3×0.5

E39-F9：附带

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2.5

15
14 2,000

φ2.2

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

保护管

3.3

M2.6×0.45

检测面φ1

M4×0.7

3.2

10 2,000

φ1φ1.5（黄铜镀镍）
检测面
4-φ0.25

E39-F9：附带

φ1（铝）

7 1

检测面φ0.5

2,000

E39-F9：附带

2 12

52.5

4.5

φ7 φ7

12 

1,000

12 

φ4
端盖（黄铜镀镍）

管φ5.6（SUS304）

传感头接插件（黄铜镀镍）
M4×0.7 深4

注1. 对象形状2件为1套
　2. 附带安装螺钉（不锈钢 沉头螺钉M2×8 4个）

注. 滑鞍（铁 镀三价铬 4个）附屬

（黄铜镀镍）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔 （单面）

1,020

330

3,750

1,350

750

25012

7

2

10

φ1.5

14

M4

11

M3

尺寸

E32-T22B 2Mφ1.5

M3

M4

方型

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

φ0.5
（φ5µm/
φ2µm）

E32-T21 2M

600

90

41-A

41-B

E32-T11 2M 41-C

E32-T25XB 2M 41-D

形状（mm）

检测距离 (mm)

�■GIGA �■HS 其它模式

型号

ST  :

SHS:

2,020

360

ST  :

SHS:

450

70

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

E32-T11R 2M/E32-T11 2M/
E32-LT11 2M/E32-LT11R 2M/
E32-T51R 2M/E32-T51 2M

E39-F32C 41-E

适用光纤单元 型号

680

220

400

90

E3X-HD

�■GIGA ■�HS 其它模式

ST  :

SHS:

1,350

360

ST  :

SHS:

300

70

ST  :

SHS:

2,500

900

500

170

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

光轴直径

（最小检测

物体）

第41页
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No.
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No.

耐弯曲
R4

规格一览

耐断线用保护型不锈钢螺线管（另售）

外形尺寸
· 重复弯曲 100 万次也不会折断。

通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

＊ 无法与透镜单元同时使用，敬请注意。

注1.

注2.

压铁

弯曲角度 ：±180°

弯曲半径 ：4mm

压铁 ：50g

弯曲速度 ：30次/1分钟

对射型
设置信息 → 

（2个/套）

第60、61页

· 特点是，采用多条独立的细导线，因此弯曲性强，

在可动部位使用不会折断。

· 备有只需通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线的不锈钢螺线管。
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光
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光
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光
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电话



耐环境
耐弯曲/耐断线

耐环境
耐弯曲/耐断线
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43
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E32-D22B 2M E32-D11 2M43-A 43-E

E32-D21 2M

E32-D25XB 2M

43-B

43-F

E32-D221B 2M43-C

E32-D21B 2M

E39-F32A/E39-F32C/E39-F32D

43-D

43-G

C

12 

1,000

12 

B

端盖（黄铜镀镍）

管D（SUS304）

传感头接插件（黄铜镀镍）
A

型号

E39-F32A

E39-F32C

E39-F32D

A

M3×0.5 深4

M4×0.7 深4

M6×0.75 深4

B

φ3

φ4

φ5

C

φ6

φ7

φ8.5

D

（φ4.6）

（φ5.6）

（φ7）

1002,000

15

检测面
4-φ0.25 φ1

分叉用具（ABS）φ3.5

光纤附件＊

＊已经粘接住了，所以无法拆开

φ1.5

15

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

检测面放大图

（SUS304）

检测面
4-φ0.25

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2-φ1

15
2.5

11 2,000
E39-F9：附带

保护管

M3×0.5

检测面放大图

2,000

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-4-φ0.25 φ3

15

检测面
2-φ0.5

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附带

M4×0.7

3.2

（SUS303）

检测面
2-φ1 对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）

垫圈（铁镀镍）

保护管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
（黄铜镀镍）

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-φ0.5

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔（单面）

2.5

1.5

5

12

5.5

2,000

（铝）

2

8

注 附带安装螺钉（沉头螺钉M2×8 2个）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（不可切割） （可任意切割）

（可任意切割）

C

210

60

450

130

1,260

360

360

90

15

φ1.5

15

M4

17

M6

M3

11

15

φ3

12

2
8

尺寸

E32-D22B 2Mφ1.5

M3

φ3

M4

M6

方型

耐弯曲
R4

（φ5µm/
φ2µm）

E32-D21 2M

90

16

E32-D221B 2M

E32-D21B 2M

E32-D11 2M

E32-D25XB 2M

43-A

43-B

43-C

43-D

43-E

43-F

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

第43页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

520

100

ST  :

SHS:

150

30

ST  :

SHS:

140

40

60

16

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

350

100

ST  :

SHS:

840

240

100

30

ST  :

SHS:

240

60

E32-D21R 2M/E32-C31 2M/
E32-D21 2M

E32-D11R 2M/E32-CC200 2M/
E32-D11 2M/E32-D51R 2M/
E32-D51 2M

E39-F32A

E32-D211R 2M/E32-D21B 2M E39-F32C

E39-F32D

43-G

适用光纤单元 型号

第43页
外形尺寸

No.

E3NX-FA

规格一览

耐断线用保护型不锈钢螺线管（另售）

外形尺寸
·重复弯曲 100 万次也不会折断。

通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

压铁

弯曲角度：±180°

弯曲半径：4mm

压铁 ：50g

弯曲速度：30次/1分钟

反射型

反射型
设置信息 → 

＊ 无法与透镜单元同时使用，敬请注意。

第58、59、61页

·特点是，采用多条独立的细导线，因此弯曲性强，

在可动部位使用不会折断。

·备有只需通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线的不锈钢

螺线管。
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回归反射
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光
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体
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光
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化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空
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信
息

光
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元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
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选
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南

光
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点

FPD
半导体太

阳能电池
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息

FPD
半导体太

阳能电池

光
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器
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信
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技
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电话

注. 滑鞍（铁 镀三价铬 2个（E39-F32C 1M为4个））附屬



耐环境
耐弯曲/耐断线

耐环境
耐弯曲/耐断线
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对射型�→ 反射型�→第 40 页 本页

E32-D22B 2M E32-D11 2M43-A 43-E

E32-D21 2M

E32-D25XB 2M

43-B

43-F

E32-D221B 2M43-C

E32-D21B 2M

E39-F32A/E39-F32C/E39-F32D

43-D

43-G

C

12 

1,000

12 

B

端盖（黄铜镀镍）

管D（SUS304）

传感头接插件（黄铜镀镍）
A

型号

E39-F32A

E39-F32C

E39-F32D

A

M3×0.5 深4

M4×0.7 深4

M6×0.75 深4

B

φ3

φ4

φ5

C

φ6

φ7

φ8.5

D

（φ4.6）

（φ5.6）

（φ7）

1002,000

15

检测面
4-φ0.25 φ1

分叉用具（ABS）φ3.5

光纤附件＊

＊已经粘接住了，所以无法拆开

φ1.5

15

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

检测面放大图

（SUS304）

检测面
4-φ0.25

投光用光纤
2-φ0.25

受光用光纤
2-φ0.25

对边5.5 厚度1.8（黄铜镀镍）
垫圈（黄铜镀镍）

2-φ1

15
2.5

11 2,000
E39-F9：附带

保护管

M3×0.5

检测面放大图

2,000

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-4-φ0.25 φ3

15

检测面
2-φ0.5

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） 2-φ1

3

15 2,000

E39-F9：附带

M4×0.7

3.2

（SUS303）

检测面
2-φ1 对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）

垫圈（铁镀镍）

保护管

2-φ2.2

17
155.2

2,000

M6×0.75
（黄铜镀镍）

2-φ1

E39-F9：附带

检测面
2-φ0.5

安装孔 2-φ2.2 
2-φ4.4盆头锪孔（单面）

2.5

1.5

5

12

5.5

2,000

（铝）

2

8

注 附带安装螺钉（沉头螺钉M2×8 2个）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（黄铜镀镍）

（可任意切割）

（不可切割） （可任意切割）

（可任意切割）

C

210

60

450

130

1,260

360

360

90

15

φ1.5

15

M4

17

M6

M3

11

15

φ3

12

2
8

尺寸

E32-D22B 2Mφ1.5

M3

φ3

M4

M6

方型

耐弯曲
R4

（φ5µm/
φ2µm）

E32-D21 2M

90

16

E32-D221B 2M

E32-D21B 2M

E32-D11 2M

E32-D25XB 2M

43-A

43-B

43-C

43-D

43-E

43-F

形状 (mm) 电缆弯曲

半径

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

第43页
外形尺寸

No.

ST  :

SHS:

210

40

ST  :

SHS:

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

520

100

ST  :

SHS:

150

30

ST  :

SHS:

140

40

60

16

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

140

40

ST  :

SHS:

300

90

350

100

ST  :

SHS:

840

240

100

30

ST  :

SHS:

240

60

E32-D21R 2M/E32-C31 2M/
E32-D21 2M

E32-D11R 2M/E32-CC200 2M/
E32-D11 2M/E32-D51R 2M/
E32-D51 2M

E39-F32A

E32-D211R 2M/E32-D21B 2M E39-F32C

E39-F32D

43-G

适用光纤单元 型号

第43页
外形尺寸

No.

E3NX-FA

规格一览

耐断线用保护型不锈钢螺线管（另售）

外形尺寸
·重复弯曲 100 万次也不会折断。

通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、HS：高速模式（250µs）、ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.
注3.

压铁

弯曲角度：±180°

弯曲半径：4mm

压铁 ：50g

弯曲速度：30次/1分钟

反射型

反射型
设置信息 → 

＊ 无法与透镜单元同时使用，敬请注意。

第58、59、61页

·特点是，采用多条独立的细导线，因此弯曲性强，

在可动部位使用不会折断。

·备有只需通入光缆，就可防止钩挂及冲击引起断线的不锈钢

螺线管。
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光
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注. 滑鞍（铁 镀三价铬 2个（E39-F32C 1M为4个））附屬
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E32-T51R 2M（可任意切割） E32-T81R-S 2M（不可切割） 45-A 45-C

E32-T51 2M（可任意切割） E32-T61-S 2M（不可切割） 45-B 45-D

M2.6×0.45

检测面φ1
对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7（SUS303）

3.2

15
φ2.85

1

检测面
φ1.5

17 2,000

φ2.2

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

M4×0.7

检测面
φ0.7

20
3

φ4

10 2,000

30（B）

*

A

φ4氟树脂管φ2

保护管

M2.6×0.45 φ2.2

（75）

M4×0.7
对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

20

3 φ4

10 2,000

25（B）

*

A

φ4

柔性管φ2.8（SUS304）
M2.6×0.45

φ2.2

M4×0.7

检测面
φ1

对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

30

（SUS303）

注：耐热温度A部为200℃，B部为110℃。
但本体插入部（带*星号部）请在放大
器的使用温度范围内使用。

注：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（带*星号部）请在放大器的使用温度范围内使用。

（SUS303）(黄铜镀镍)

2,520

900

2,400

840

4,000*5

1,500

1,500

540

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

M4

14

耐热温度

E32-T51R 2M100℃ *1

150℃ *2

200℃ *3

350℃ *4

70℃

不易折断
R2

R35

R10

R25

φ0.7
（φ5µm/
φ2µm）

φ1
（φ0.1/
φ0.03）

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ1.5
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T51 2M

1,200

225
45-A

45-B

E32-T81R-S 2M 45-C

E32-T61-S 2M 45-D

−

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

ST  :

SHS:

2,250

400

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP67

IP67

1,350

240

ST  :

SHS:

1,680

600

1,600

560

800

225

2,800

1,000

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

1,500

400

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

1,000

360

900

240

ST  :

SHS:

E3NX-FA
第45页
外形尺寸

No.

请使用标准光纤。

电缆弯曲

半径

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

• 种类丰富，可应对100°～350℃的范围。

 请根据耐热温度进行选择。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

*1  连续使用时请在－40℃～+90℃的范围内使用。

*2 连续使用时请在－40℃～+130℃的范围内使用。

*3 耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

*4 E32-T61-S 2M的使用环境温度为−60～＋350℃。

*5 光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

注1.

注2.

对射型
第60页

面向长距离使用的用户

安装有透镜单元，可实现长距离化。

而且

设置信息 →

第28页→
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44

45

45

对射型�→ 本页 反射型�→ 第 46 页

E32-T51R 2M（可任意切割） E32-T81R-S 2M（不可切割） 45-A 45-C

E32-T51 2M（可任意切割） E32-T61-S 2M（不可切割） 45-B 45-D

M2.6×0.45

检测面φ1
对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍） φ2.2

3

14 2,000

M4×0.7（SUS303）

3.2

15
φ2.85

1

检测面
φ1.5

17 2,000

φ2.2

对边7 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

M4×0.7

检测面
φ0.7

20
3

φ4

10 2,000

30（B）

*

A

φ4氟树脂管φ2

保护管

M2.6×0.45 φ2.2

（75）

M4×0.7
对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

20

3 φ4

10 2,000

25（B）

*

A

φ4

柔性管φ2.8（SUS304）
M2.6×0.45

φ2.2

M4×0.7

检测面
φ1

对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

30

（SUS303）

注：耐热温度A部为200℃，B部为110℃。
但本体插入部（带*星号部）请在放大
器的使用温度范围内使用。

注：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（带*星号部）请在放大器的使用温度范围内使用。

（SUS303）(黄铜镀镍)

2,520

900

2,400

840

4,000*5

1,500

1,500

540

M4

20
30

M4

20
30

M4

17

M4

14

耐热温度

E32-T51R 2M100℃ *1

150℃ *2

200℃ *3

350℃ *4

70℃

不易折断
R2

R35

R10

R25

φ0.7
（φ5µm/
φ2µm）

φ1
（φ0.1/
φ0.03）

φ1
（φ5µm/
φ2µm）

φ1.5
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T51 2M

1,200

225
45-A

45-B

E32-T81R-S 2M 45-C

E32-T61-S 2M 45-D

−

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

光轴直径

（最小检测物体）
型号

ST  :

SHS:

2,250

400

ST  :

SHS:

820

140

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP67

IP67

1,350

240

ST  :

SHS:

1,680

600

1,600

560

800

225

2,800

1,000

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

1,500

400

ST  :

SHS:

550

140

ST  :

SHS:

1,000

360

900

240

ST  :

SHS:

E3NX-FA
第45页
外形尺寸

No.

请使用标准光纤。

电缆弯曲

半径

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

• 种类丰富，可应对100°～350℃的范围。

 请根据耐热温度进行选择。

对射型

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

*1  连续使用时请在－40℃～+90℃的范围内使用。

*2 连续使用时请在－40℃～+130℃的范围内使用。

*3 耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

*4 E32-T61-S 2M的使用环境温度为−60～＋350℃。

*5 光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

注1.

注2.

对射型
第60页

面向长距离使用的用户

安装有透镜单元，可实现长距离化。

而且

设置信息 →

第28页→

（2个/套）
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46

47

47

对射型�→第 44 页 反射型�→ 本页

47-A 47-E

47-B 47-F

47-C 47-G

47-D 47-H

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

M6×0.75（SUS303）

检测面 2-φ1

5.2

2-φ2.2

17.5 2,000

3.5

φ4

检测面
2-φ1.5

4.9

2-φ2.2

133
17 2,0003.1

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

检测面
φ1.2

25（B）

φ2.2
氟树脂管

＊

4.5

5

8.5

M4×0.7

3
2

20 5
（70）

A
2,000

保护管

对边10 厚度2.4（SUS303）
垫圈（SUS）

M6×0.75（SUS303）

检测面

6.5±0.12-M3

1.5

φ4 8.6
（5）

4 10.7

6.5

安装孔尺寸

φ4 φ2.2

（SUS303）

套管（铝）

A

5

28（B）

712

A

5

2,000

＊

（SUS303）

φ4 φ2.28.9

30

9

24

5

注：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的使用温度范围
内使用。

φ2.2

2.4

检测面φ1

φ4
20

28

A 25（B）

2,000

8.5 4.5

A 25（B）

20
5 ＊3

2,000

φ2.2φ5 ＊2

SUS柔性管φ3.5
M4× 0.7

＊1

4.5

5

8.5

3 2

＊2. 光纤长度10m以上的为φ6。
＊3. 光纤长度10m以上的为φ10。

5
60 20 10 2,000

5

A B

φ4

SUS柔性管 φ2.8
φ2.5

φ1.65

25（C）

φ2.2

＊

4.5

5

8.5

检测面φ1

30（B）

2,000

18

26

E32-D51R 2M（可任意切割）

M6×0.75

M6×0.75（黄铜镀镍）

E32-D51 2M（可任意切割）

E32-D81R-S 2M（不可切割） 

M6×0.75

注1：耐热温度A部为200℃，B部为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

E32-A08H2 2M（不可切割） 

安装孔 2-φ3.4 
2-φ6.3盆头锪孔
（单面）

柔性管2-φ2.9
（不锈钢）

注：耐热温度A部为300℃，B部
（本体插入部）为110℃。

E32-A09H2 2M（不可切割） 

检测面透
镜φ5.8

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

柔性管2-φ2.8（SUS304）

注：耐热温度A部为300℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的使用温度范围
内使用。

E32-D611-S 2M（不可切割） 

对边7 厚度2.4（SUS）
垫圈（SUS）

SUS柔性管 φ2.9

E32-D61-S 2M（不可切割） 

M6×0.75
对边10 厚度2.4（SUS303）
垫圈（SUS） 

检测面
φ1.4

注1：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）
为110℃。
但本体插入部（＊1记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

E32-D73-S 2M（不可切割） 

M4×0.7

对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

不锈钢管 φ1.25

注1：耐热温度A部为400℃，B部300℃、C部
（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

8

630

180

420

120

10 ～ 20

10 ～ 20

20 ～ 30

20 ～ 30

1,000

280

1,680

480

630

180

M6

25

30

9

24

26

5
18

M4

φ1.65

30

60

M4

28

M6

25

M6

17

M6

17.5

耐热温度

E32-D51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

300℃

350℃ ＊3

400℃ ＊3

70℃

不易折断
R2

R35

R10

R25

E32-D51 2M

420

80
47-A

47-B

E32-D81R-S 2M 47-C

E32-A08H2 2M 47-D

E32-A09H2 2M

E32-D611-S 2M

E32-D61-S 2M

E32-D73-S 2M

47-E

47-F

47-G

47-H

−

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

670

144

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP30

IP40

IP67

IP67

10 ～ 20

−　　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　　

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

180

36

ST  :

SHS:

420

120

280

80

10 ～ 20

10 ～ 20

20 ～ 30

20 ～ 30

670

190

1,120

320

280

80

420

120

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

450

144

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

10 ～ 20

−　　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　　

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

120

36

ST  :

SHS:

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

请使用标准光纤。

（φ5µm/
φ2µm）

反射率7％
苏打玻璃端面

（t=0.7mm/R面）

反射率7％
苏打玻璃

（φ5µm/
φ2µm）

标准检测物体

（最小检测物体）

第47页
外形尺寸

No.

套筒弯曲
R10

规格一览

外形尺寸

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

·种类丰富，可应对 100℃～ 400℃的范围。

 请根据耐热温度进行选择。 反射型

反射型

＊1  连续使用时请在－40℃～+90℃的范围内使用。

＊2  连续使用时请在－40℃～+130℃的范围内使用。

＊3  耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

设置信息 → 第58、59页
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耐环境
耐热

耐环境
耐热

46

46

47

47

对射型�→第 44 页 反射型�→ 本页

47-A 47-E

47-B 47-F

47-C 47-G

47-D 47-H

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

M6×0.75（SUS303）

检测面 2-φ1

5.2

2-φ2.2

17.5 2,000

3.5

φ4

检测面
2-φ1.5

4.9

2-φ2.2

133
17 2,0003.1

对边10 厚度2.4（黄铜镀镍）
垫圈（铁镀镍）

检测面
φ1.2

25（B）

φ2.2
氟树脂管

＊

4.5

5

8.5

M4×0.7

3
2

20 5
（70）

A
2,000

保护管

对边10 厚度2.4（SUS303）
垫圈（SUS）

M6×0.75（SUS303）

检测面

6.5±0.12-M3

1.5

φ4 8.6
（5）

4 10.7

6.5

安装孔尺寸

φ4 φ2.2

（SUS303）

套管（铝）

A

5

28（B）

712

A

5

2,000

＊

（SUS303）

φ4 φ2.28.9

30

9

24

5

注：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的使用温度范围
内使用。

φ2.2

2.4

检测面φ1

φ4
20

28

A 25（B）

2,000

8.5 4.5

A 25（B）

20
5 ＊3

2,000

φ2.2φ5 ＊2

SUS柔性管φ3.5
M4× 0.7

＊1

4.5

5

8.5

3 2

＊2. 光纤长度10m以上的为φ6。
＊3. 光纤长度10m以上的为φ10。

5
60 20 10 2,000

5

A B

φ4

SUS柔性管 φ2.8
φ2.5

φ1.65

25（C）

φ2.2

＊

4.5

5

8.5

检测面φ1

30（B）

2,000

18

26

E32-D51R 2M（可任意切割）

M6×0.75

M6×0.75（黄铜镀镍）

E32-D51 2M（可任意切割）

E32-D81R-S 2M（不可切割） 

M6×0.75

注1：耐热温度A部为200℃，B部为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

E32-A08H2 2M（不可切割） 

安装孔 2-φ3.4 
2-φ6.3盆头锪孔
（单面）

柔性管2-φ2.9
（不锈钢）

注：耐热温度A部为300℃，B部
（本体插入部）为110℃。

E32-A09H2 2M（不可切割） 

检测面透
镜φ5.8

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

柔性管2-φ2.8（SUS304）

注：耐热温度A部为300℃，B部（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的使用温度范围
内使用。

E32-D611-S 2M（不可切割） 

对边7 厚度2.4（SUS）
垫圈（SUS）

SUS柔性管 φ2.9

E32-D61-S 2M（不可切割） 

M6×0.75
对边10 厚度2.4（SUS303）
垫圈（SUS） 

检测面
φ1.4

注1：耐热温度A部为350℃，B部（本体插入部）
为110℃。
但本体插入部（＊1记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

E32-D73-S 2M（不可切割） 

M4×0.7

对边7 厚度2.4（SUS304）
垫圈（SUS）

不锈钢管 φ1.25

注1：耐热温度A部为400℃，B部300℃、C部
（本体插入部）为110℃。
但本体插入部（＊记号部）请在放大器的
使用温度范围内使用。

8

630

180

420

120

10 ～ 20

10 ～ 20

20 ～ 30

20 ～ 30

1,000

280

1,680

480

630

180

M6

25

30

9

24

26

5
18

M4

φ1.65

30

60

M4

28

M6

25

M6

17

M6

17.5

耐热温度

E32-D51R 2M100℃ ＊1

150℃ ＊2

200℃ ＊3

300℃

350℃ ＊3

400℃ ＊3

70℃

不易折断
R2

R35

R10

R25

E32-D51 2M

420

80
47-A

47-B

E32-D81R-S 2M 47-C

E32-A08H2 2M 47-D

E32-A09H2 2M

E32-D611-S 2M

E32-D61-S 2M

E32-D73-S 2M

47-E

47-F

47-G

47-H

−

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

670

144

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

IP50

IP67

IP30

IP40

IP67

IP67

10 ～ 20

−　　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　　

ST  :

SHS:

270

54

ST  :

SHS:

180

36

ST  :

SHS:

420

120

280

80

10 ～ 20

10 ～ 20

20 ～ 30

20 ～ 30

670

190

1,120

320

280

80

420

120

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

450

144

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

10 ～ 20

−　　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　　

ST  :

SHS:

180

54

ST  :

SHS:

120

36

ST  :

SHS:

E3NX-FA
电缆弯曲

半径

请使用标准光纤。

（φ5µm/
φ2µm）

反射率7％
苏打玻璃端面

（t=0.7mm/R面）

反射率7％
苏打玻璃

（φ5µm/
φ2µm）

标准检测物体

（最小检测物体）

第47页
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No.

套筒弯曲
R10

规格一览

外形尺寸

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

反射型的检测距离为使用白色画纸时的值。

注1.

注2.

注3.

·种类丰富，可应对 100℃～ 400℃的范围。

 请根据耐热温度进行选择。 反射型

反射型

＊1  连续使用时请在－40℃～+90℃的范围内使用。

＊2  连续使用时请在－40℃～+130℃的范围内使用。

＊3  耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

设置信息 → 第58、59页
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专用应用专用应用48

48

49

49

区域光束区域光束（区域检测） 区域光束（区域检测）

49-A

49-C

49-B

检测面
(2×11)
(PMMA)

＊ 密封狭缝板宽度
 0.5mm/1mm（各2个）附带

（耐热ABS）

1927

14.5
10.7

2,000

74

4

φ2.2

43.3

检测面
(2×11)
(PMMA)

受光器

投光器

27

7

2
14.5
17.8

10.7

2,000φ2.2

19

(ABS)

4

检测面
(3×30)
(PMMA)

18

69

φ2.2

65
45

2,000

12

23

18.5

5

(ABS)

49-D

15

10

2.5

5

5

25

安装孔2-φ3.2

2,000

10.852

（黄铜镀镍）

2-φ2.2

………

E32-T16PR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

E32-T16JR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

E32-T16WR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔
（两面）

E32-D36P1 2M（可任意切割）

 检测面 32-φ0.265
（投、受光交互排列光纤）

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,550

1,680

1,440

1,050

300

23

69

5

17.8

27

4

4

27

14.5

E32-T16PR 2M

类型 检测宽度

区域

11mm

30mm

不易折断
R1

（φ0.2/
φ0.07）

＊2

（φ0.3/
φ0.1）

＊2

E32-T16JR 2M

2,550

440
49-A

49-B

E32-T16WR 2M 49-C

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

2,250

380

ST  :

SHS:

3,900

680

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

E32-D36P1 2M

类型 检测宽度

排列 11mm 耐弯曲
R4

（φ5µm/
φ2µm）

450

90
49-D

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

1,700

3,100

1,120

2,750

960

1,700

440

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

1,500

380

ST  :

SHS:

2,600

680

ST  :

SHS:

700

200

300

90

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

IP67

15

25

5

E3NX-FA

E3NX-FA
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No.

第49页
外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检

测物体）

光轴直径

（最小检

测物体）

电缆弯曲

半径

电缆弯曲

半径

规格一览

外形尺寸

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

＊1
＊2

对射型

区域遮光特性（代表例）

0

2500

5000

7500

9999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
遮光距离 (mm)

E32-T16PR＋E3NX-FA21

数
字
光
量
值

遮光距离

检测距离：300mm
物体通过距离：150mm

反射型

反射型

开孔工件检测

掉落检测

蛇行检测

· 通过位置偏差的掉落检测、蛇行检测以及

不受孔的影响对物体进行检测时，使用区

域光束适合。

· 数字值相对于遮光距离为直线输出，

因此也适用于蛇行检测。

光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

最小检测物体为检测距离设为300mm的状态下，在检测区域内可检测的值。（检测物体为静止状态）

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

设置信息 → 第60页

对射型  （2个/套）

设置信息 →� 第59页
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专用应用专用应用48

48

49

49

区域光束区域光束（区域检测） 区域光束（区域检测）

49-A

49-C

49-B

检测面
(2×11)
(PMMA)

＊ 密封狭缝板宽度
 0.5mm/1mm（各2个）附带

（耐热ABS）

1927

14.5
10.7

2,000

74

4

φ2.2

43.3

检测面
(2×11)
(PMMA)

受光器

投光器

27

7

2
14.5
17.8

10.7

2,000φ2.2

19

(ABS)

4

检测面
(3×30)
(PMMA)

18

69

φ2.2

65
45

2,000

12

23

18.5

5

(ABS)

49-D

15

10

2.5

5

5

25

安装孔2-φ3.2

2,000

10.852

（黄铜镀镍）

2-φ2.2

………

E32-T16PR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

E32-T16JR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 2-φ6
盆头锪孔（两面）

E32-T16WR 2M（可任意切割）

安装孔 2-φ3.2 
2-φ6盆头锪孔
（两面）

E32-D36P1 2M（可任意切割）

 检测面 32-φ0.265
（投、受光交互排列光纤）

4,000 ＊1

4,000 ＊1

4,000 ＊1

2,550

1,680

1,440

1,050

300

23

69

5

17.8

27

4

4

27

14.5

E32-T16PR 2M

类型 检测宽度

区域

11mm

30mm

不易折断
R1

（φ0.2/
φ0.07）

＊2

（φ0.3/
φ0.1）

＊2

E32-T16JR 2M

2,550

440
49-A

49-B

E32-T16WR 2M 49-C

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

2,250

380

ST  :

SHS:

3,900

680

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

E32-D36P1 2M

类型 检测宽度

排列 11mm 耐弯曲
R4

（φ5µm/
φ2µm）

450

90
49-D

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

4,000 ＊1

1,700

3,100

1,120

2,750

960

1,700

440

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

1,500

380

ST  :

SHS:

2,600

680

ST  :

SHS:

700

200

300

90

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

IP67

15

25

5

E3NX-FA

E3NX-FA
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No.

光轴直径

（最小检

测物体）

光轴直径

（最小检

测物体）

电缆弯曲

半径

电缆弯曲

半径

规格一览

外形尺寸

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

＊1
＊2

对射型

区域遮光特性（代表例）
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遮光距离 (mm)

E32-T16PR＋E3NX-FA21
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遮光距离

检测距离：300mm
物体通过距离：150mm

反射型

反射型

开孔工件检测

掉落检测

蛇行检测

· 通过位置偏差的掉落检测、蛇行检测以及

不受孔的影响对物体进行检测时，使用区

域光束适合。

· 数字值相对于遮光距离为直线输出，

因此也适用于蛇行检测。

光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

最小检测物体为检测距离设为300mm的状态下，在检测区域内可检测的值。（检测物体为静止状态）

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

设置信息 → 第60页

对射型  （2个/套）

设置信息 →� 第59页
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B
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42

＊ 放大器侧光纤2m部分是塑料光纤，可以任意切割。 注：耐热温度A部为200℃，B部为85℃。

注： 附带扎带（尼龙）2根
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检测面放大图
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管架
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2-φ2.2型号标识管
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2. 扎带穿孔

管安装示意图
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E32-L25T 2M

检测方式 管径 特点

·安全残量检测

·抗气泡、水滴性
　能强

接液
（耐热200℃）

φ8～10

无限制

φ3.2/
6.4/9.5

－ －

R4

R10
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R4

R40
R25
＊3

－

－

－
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（直径无限制） ＊1、 ＊2

接液型  ＊1

E32-D36T 2M

E32-A01 5M

E32-D82F1 4M

形状 (mm) 适用范围 型号

IP50

IP67

IP68

51-A

51-B

51-C

51-D

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

如果变更受光量，请参照使用中的光纤放大器产品说明书。

适用范围使用E3X-HD系列、E3NX-FA系列中的任意一个都是相同的。

检测部（不可弯曲部以外）的弯曲半径为R40，光纤部的弯曲半径为R25。

＊1
＊2

＊3

设置信息 → 第58、59页

检测透明管中的液面。
将扎带安装到管子上后再使用。

接液后，检测液面。

接液型

而且

适用残量检测的安全设计 （仅限E32-A01）

故障（断线、脱落）

无液体

有液体
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推荐品不同使用场景 特　点

出现气泡、水滴时

联装安装到狭窄场所时

安装到大直径管时

而且是区域光束，具有不会因气泡及水滴等轻易发生误动作的特点。

没有管径限制，可安装到各种管子上。

而且是区域光束，具有不会因气泡及水滴等轻易发生误动作的特点。

高度10mm，薄型，因此适用于双联安装。
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放射反射=入光

液体

·液体水平检测分为管安装型和接液型2种。

管安装型

由于覆盖有氟树脂，因此，耐化
学品性能优异。

管安装 适合使用多个连
接

·可用于大直径管

大功率模式下部分管径可能无法检测，因此请通过所使用的管进行确认。

关于管安装型的使用分类

由于是对射型，因此，有/无液体的光量差会变大。

无液体 有液体

管

适用管：透明管

适用管：φ8～10的透明管、
推荐壁厚 1mm

适用管：φ3.2/6.4/9.5的透明
管、推荐壁厚 1mm

电缆弯曲
半径

光轴直径
（最小检
测物体）
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扎带穿孔

M3×8

＊ 请根据要使用的管径（1/8、1/4、3/8英寸），
将支架固定到合适的位置。

注：附带扎带（尼龙）2根、反射防止板1张

E32-A01的设计思路是，让发生光纤断线等故障

时的输出与无液体状态的输出相同，因此，适合

作为残量检测传感器来使用。

防止因没有觉察到故障而将无液体状态当作有液体状态处

理，从而可避免误动作。
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—确定型号时的参考信息—

如果变更受光量，请参照使用中的光纤放大器产品说明书。

适用范围使用E3X-HD系列、E3NX-FA系列中的任意一个都是相同的。

检测部（不可弯曲部以外）的弯曲半径为R40，光纤部的弯曲半径为R25。
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将扎带安装到管子上后再使用。

接液后，检测液面。
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而且

适用残量检测的安全设计 （仅限E32-A01）
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光
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光
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1,760

640

720

260

2,000＊
＊

1,360

2,000＊

960

1,080

390

2,000＊

2,000＊

E32-T51V 1M

120℃

200℃

70℃

R30

R25

φ1.2
（φ10µm/
φ4µm）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T51V 1M 
　　+
E39-F1V

600

100
53-A

53-B

E32-T84SV 1M 53-C

E32-T10V 2M 53-D

其它模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

1,420

260

ST  :

SHS:

400

100

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

950

260

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

M4

30

35.9

φ4

30

φ3

E32-VF4 53-E

E32-VF1 53-F

E3NX-FA

专用应用
耐真空

专用应用
耐真空

52

52

53

53

（不可切割） +

（可任意切割）

（不可切割） 

检测面
φ1.15

对边8（SUS304）
垫圈（SUS304）

检测面φ2

柔性管
（不锈钢）φ2.9

连接法兰（真空侧）

法兰盘

O环V40 法兰盘

1-螺母
2-连接接插件

1-弹簧垫圈

O环V15

φ0.5孔

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注1. 将O环V40安装在大气侧的真空槽壁面上。
　2. 安装孔加工尺寸：φ38 ± 0.5mm
　3. 紧固扭矩请采用9.8N·m以下的。

注1. 将O环V15安装在大气侧的真空槽壁面上。
　2. 安装孔加工尺寸：φ14.5 ± 0.2mm
　3. 紧固扭矩，螺母 : 14.7N·m以下、 连接插接件 : 请用1.5N·m以下的力转动。

（不可切割） 

（铝）

类型 耐热温度

真空侧

大气侧

形状（mm）

检测距离（mm）

其它模式

型号

其它模式

4CH 法兰

1CH 法兰

形状（mm） 种类 型号

电缆弯曲

半径

第53页
外形尺寸

No.

第53页
外形尺寸

No.

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

　可在 10-5Pa 的高真空环境中使用。

　备有耐热温度 120℃型和 200℃型。

对射型

大气侧光纤
光纤放大器

真空侧光纤
法兰盘

（透镜单元）
真空槽 大气侧真空侧

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

法兰盘

对射型（2个/套）

设置信息 → 第 60、 61页

什么是耐真空光纤

·法兰采用对真空侧进行密闭的构造。

·真空侧的光纤及法兰使用了不会发生脱气的材质。

而且，在无尘室进行检测，将部件清洗干净后，进行密封包装后出厂。

玻璃 不锈钢 氟树脂

无脱气

耐真空使用构成例子

注1.

注2.

＊  光纤单侧长 1m，因此长度为 2,000mm。

连接到法兰盘
（真空侧）

光轴直径

（最小检测

物体）



52

52

53

53400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

E32-T51V 1M53-A

E32-T51V 1M E39-F1V E39-F1V53-B

E32-T10V 2M53-D

E32-VF453-E

E32-VF153-F

E32-T84SV 1M53-C

3

M2.6×0.45 φ4 φ3 φ4 φ2.2

20
（30） 1,000

26

M4×0.7

（35.9） 1,000

8.9

M4×0.7

25.9

φ4
φ3

12

R5

φ3

φ3.5

90° φ4 φ4 φ2.2

max.30

12 1,000

26

6

14.2φ3（SUS304）

φ2.2

2,000

φ36
49 φ70

φ44

45°

φ90

80

80

4-φ10
24 8

（96）

（63） 10 （23）

225 19

6（33.53）

30
φ20

22
M14×2

8.9

6

φ4

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除
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省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
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用
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回归反射
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透
明
物
体
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测

光
束
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化
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大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
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阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
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元
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光
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引

1,760

640

720

260

2,000＊
＊

1,360

2,000＊

960

1,080

390

2,000＊

2,000＊

E32-T51V 1M

120℃

200℃

70℃

R30

R25

φ1.2
（φ10µm/
φ4µm）

φ4
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T51V 1M 
　　+
E39-F1V

600

100
53-A

53-B

E32-T84SV 1M 53-C

E32-T10V 2M 53-D

其它模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

1,420

260

ST  :

SHS:

400

100

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

2,000

520

ST  :

SHS:

950

260

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

−

−

ST  :

SHS:

M4

30

35.9

φ4

30

φ3

E32-VF4 53-E

E32-VF1 53-F

E3NX-FA

专用应用
耐真空

专用应用
耐真空

52

52

53

53

（不可切割） +

（可任意切割）

（不可切割） 

检测面
φ1.15

对边8（SUS304）
垫圈（SUS304）

检测面φ2

柔性管
（不锈钢）φ2.9

连接法兰（真空侧）

法兰盘

O环V40 法兰盘

1-螺母
2-连接接插件

1-弹簧垫圈

O环V15

φ0.5孔

M2.6×0.45
有效深度3.8
锪孔深度0.9

注1. 将O环V40安装在大气侧的真空槽壁面上。
　2. 安装孔加工尺寸：φ38 ± 0.5mm
　3. 紧固扭矩请采用9.8N·m以下的。

注1. 将O环V15安装在大气侧的真空槽壁面上。
　2. 安装孔加工尺寸：φ14.5 ± 0.2mm
　3. 紧固扭矩，螺母 : 14.7N·m以下、 连接插接件 : 请用1.5N·m以下的力转动。

（不可切割） 

（铝）

类型 耐热温度

真空侧

大气侧

形状（mm）

检测距离（mm）

其它模式

型号

其它模式

4CH 法兰

1CH 法兰

形状（mm） 种类 型号

电缆弯曲

半径

第53页
外形尺寸

No.

第53页
外形尺寸

No.

规格一览

外形尺寸

—确定型号时的参考信息—

　可在 10-5Pa 的高真空环境中使用。

　备有耐热温度 120℃型和 200℃型。

对射型

大气侧光纤
光纤放大器

真空侧光纤
法兰盘

（透镜单元）
真空槽 大气侧真空侧

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（NPN输出： 50µs、 PNP输出 ： 55µs）
【E3NX-FA】GIGA ： 大功率模式（16ms）、 HS ： 高速模式（250µs）、 ST ： 标准模式（1ms）、SHS ： 超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

法兰盘

对射型（2个/套）

设置信息 → 第 60、 61页

什么是耐真空光纤

·法兰采用对真空侧进行密闭的构造。

·真空侧的光纤及法兰使用了不会发生脱气的材质。

而且，在无尘室进行检测，将部件清洗干净后，进行密封包装后出厂。

玻璃 不锈钢 氟树脂

无脱气

耐真空使用构成例子

注1.

注2.

＊  光纤单侧长 1m，因此长度为 2,000mm。

连接到法兰盘
（真空侧）

光轴直径

（最小检测

物体）



专用应用
FPD/半导体/太阳能电池行业

专用应用
FPD/半导体/太阳能电池行业 限定反射型�→本页 对射型�→ 第 56 页

54

54

55

55

E32-L16-N 2M　 E32-A09 2M（可任意切割）55-A 55-E

E32-A08 2M

E32-A09H2 2M（不可切割） 

55-B

55-F

E32-A08H2 2M

E32-L11FP 2M

55-C

55-G

E32-A12 2M

E32-L11FS 2M

55-D

55-H

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

(PVC)

10.6

0.95

2.7 6.8

7
(45)

安装孔尺寸

6.5±0.12-M3

检测面

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

φ4 φ2.2

(SUS303) 柔性管
2-φ2.9（不锈钢）

套管（铝）

A 30(B)

2,000

安装孔 2-φ3.4
2-φ6.3盆头锪孔
（单面）

18

5

26

6.5±0.2

2-M3

安装孔尺寸

2,000

2-φ2.2

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（单面）

8.9

（铝）

23

9

20

12 7

28(B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)

柔性管2-φ2.8
(SUS304)安装孔2-φ3.2  

2-φ6盆头锪孔（两面）

φ4 φ2.28.9

30

9

24

注：耐热温度A部为300℃，B部（本体插入部）为110℃。

2-φ2.2

安装孔 2-φ4.2

12

22

14

40

（耐热PVC）

27

检测物体（玻璃）

(PFA)

(PFA)

2-φ4(t=0.5) (PTFE)
2m

1.1

2,000

检测面 安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔 ＊2（两面）

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

1214

24.5

2-φ2.2 

17.5

2-φ4(t=0.5) (PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安装孔 
2-φ4.2

12

35

10

38.5 检测物体（玻璃）

39

14 12

24.5
10.7

6.5

2,000

1.1

3.8

型号标识管
光纤
2-φ2.2光轴

安装孔 2-φ3.2
4-φ6盆头锪孔
（两面）

5

（可任意切割）

（可任意切割）

（不可切割） 

注：耐热温度A部为300℃，
       B部（本体插入部）为110℃。

（可任意切割）

但本体插入部（带＊星号部）请在放大器的使用温度范
围内使用。

（可任意切割）

（可任意切割）

检测面
透镜
φ5.8

检测面透镜
φ5.8

节
省
空
间

扁平
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耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线
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强
化
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大功率

窄视野

背景切除
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省
空
间

扁平
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耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
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用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

10 ～ 20

10 ～ 20

0 ～ 15

0 ～ 15

12 ～ 30

12 ～ 30

15 ～ 38
（中心 25）

15 ～ 38

20 ～ 30

20 ～ 30
（中心 25）

38.5 17.5

安装孔A

14

20

40

安装孔A

30

9

24

26

5
18

23

9

20

14

20.5

3.8

24.5

5
14

24.5

5
14

E32-L16-N 2M
＊1

70℃

70℃

60℃

300℃

300℃
＊2

85℃
WET工程

（剥离）

R25

R40

反射率7％
苏打玻璃

反射率7％
苏打玻璃

端面

（t=0.7mm
/R面）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 19～31mm（推荐检测距离：22mm）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 32～44mm（推荐检测距离：35mm）

玻璃

（t=0.7mm）

E32-A08 2M
＊1

10 ～ 20

−　　

55-A

E32-A08H2 2M
＊1

55-C

E32-A12 2M 55-D

E32-A09 2M 55-E

E32-A09H2 2M 55-F

E32-L11FP 2M 55-G

E32-L11FS 2M 55-H

55-B

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

0 ～ 15

0 ～ 12

ST  :

SHS:

12 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

15 ～ 38

−　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

IP40

IP40

IP30

IP40

IP40

IP40

IP67

IP67

10 ～ 20

10 ～ 20 10 ～ 20

−　　

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

0 ～ 15

0 ～ 15 0 ～ 15

0 ～ 12

ST  :

SHS:

12 ～ 30

12 ～ 30

12 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

15 ～ 38
（中心 25）

15 ～ 38
15 ～ 38

−　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

20 ～ 30
（中心 25）

20 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:
（中心 25）

（中心 25） （中心 25）

（中心 25）

E3NX-FA
使用
温度

检测玻璃
的有无

玻璃基板
校准

玻璃基板
映射

WET工序
（清洗、冲晒、
蚀刻）

标准检测

物体

（最小检测

物体）

第55页
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No.

应用 电缆弯曲

半径

玻璃基板

校准

规格一览

外形尺寸玻璃基板校准

通过湿法工艺检测玻璃的有无

玻璃基板映射

＊1 受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

＊2 耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

      无重复的剧烈温度变化。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。注1.

素玻璃�
(t=0.7mm、R面处理)

距离

E32-A09

E32-A08
E32-A08H2

0.2mm以下
检测位置精度

10～20mm

距离 (mm)

数
字
值

0

250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

稳定检测

限定反射型

采用球状头，因此不会积留
液体

平面头会积留液体

水滴

限定反射型
第58、59页

检测位置精度：0.2mm以下
距离发生变化，检测位置也不会改变。
特点是抗倾斜性强。

在难以检测的R面也可稳定检测。

无需接触，玻璃即使有弯曲也可进行稳定检测。
采用球状头，可实现不受液体影响的稳定
检测。

设置信息

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话
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54

54

55

55

E32-L16-N 2M　 E32-A09 2M（可任意切割）55-A 55-E

E32-A08 2M

E32-A09H2 2M（不可切割） 

55-B

55-F

E32-A08H2 2M

E32-L11FP 2M

55-C

55-G

E32-A12 2M

E32-L11FS 2M

55-D

55-H

2-φ2.2

型号标识管

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（两面）

2,000

14

20.5

3.8

检测面

(PVC)

10.6

0.95

2.7 6.8

7
(45)

安装孔尺寸

6.5±0.12-M3

检测面

1.5

φ4 8.6
(5)

4 10.7

6.5

φ4 φ2.2

(SUS303) 柔性管
2-φ2.9（不锈钢）

套管（铝）

A 30(B)

2,000

安装孔 2-φ3.4
2-φ6.3盆头锪孔
（单面）

18

5

26

6.5±0.2

2-M3

安装孔尺寸

2,000

2-φ2.2

安装孔 2-φ3.2 2-φ6盆头锪孔（单面）

8.9

（铝）

23

9

20

12 7

28(B)

712

A

5

2,000

＊

(SUS303)

柔性管2-φ2.8
(SUS304)安装孔2-φ3.2  

2-φ6盆头锪孔（两面）

φ4 φ2.28.9

30

9

24

注：耐热温度A部为300℃，B部（本体插入部）为110℃。

2-φ2.2

安装孔 2-φ4.2

12

22

14

40

（耐热PVC）

27

检测物体（玻璃）

(PFA)

(PFA)

2-φ4(t=0.5) (PTFE)
2m

1.1

2,000

检测面 安装孔2-φ3.2
2-φ6盆头锪孔 ＊2（两面）

5

3.8 10.7 6.5 (ABS)

1214

24.5

2-φ2.2 

17.5

2-φ4(t=0.5) (PTFE)
2m

(PFA)

(PFA)

SUS316L

2-φ2.2

安装孔 
2-φ4.2

12

35

10

38.5 检测物体（玻璃）

39

14 12

24.5
10.7

6.5

2,000

1.1

3.8

型号标识管
光纤
2-φ2.2光轴

安装孔 2-φ3.2
4-φ6盆头锪孔
（两面）

5

（可任意切割）

（可任意切割）

（不可切割） 

注：耐热温度A部为300℃，
       B部（本体插入部）为110℃。

（可任意切割）

但本体插入部（带＊星号部）请在放大器的使用温度范
围内使用。

（可任意切割）

（可任意切割）

检测面
透镜
φ5.8

检测面透镜
φ5.8

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

10 ～ 20

10 ～ 20

0 ～ 15

0 ～ 15

12 ～ 30

12 ～ 30

15 ～ 38
（中心 25）

15 ～ 38

20 ～ 30

20 ～ 30
（中心 25）

38.5 17.5

安装孔A

14

20

40

安装孔A

30

9

24

26

5
18

23

9

20

14

20.5

3.8

24.5

5
14

24.5

5
14

E32-L16-N 2M
＊1

70℃

70℃

60℃

300℃

300℃
＊2

85℃
WET工程

（剥离）

R25

R40

反射率7％
苏打玻璃

反射率7％
苏打玻璃

端面

（t=0.7mm
/R面）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 19～31mm（推荐检测距离：22mm）

离透镜前端8～20mm（推荐检测距离：11mm）

离安装孔中心A 32～44mm（推荐检测距离：35mm）

玻璃

（t=0.7mm）

E32-A08 2M
＊1

10 ～ 20

−　　

55-A

E32-A08H2 2M
＊1

55-C

E32-A12 2M 55-D

E32-A09 2M 55-E

E32-A09H2 2M 55-F

E32-L11FP 2M 55-G

E32-L11FS 2M 55-H

55-B

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

ST  :

SHS:

0 ～ 15

0 ～ 12

ST  :

SHS:

12 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

15 ～ 38

−　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

IP40

IP40

IP30

IP40

IP40

IP40

IP67

IP67

10 ～ 20

10 ～ 20 10 ～ 20

−　　

E3X-HD

其它模式

ST  :

SHS:

0 ～ 15

0 ～ 15 0 ～ 15

0 ～ 12

ST  :

SHS:

12 ～ 30

12 ～ 30

12 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:

15 ～ 38
（中心 25）

15 ～ 38
15 ～ 38

−　　

ST  :

SHS:

20 ～ 30

20 ～ 30
（中心 25）

20 ～ 30

−　　

ST  :

SHS:
（中心 25）

（中心 25） （中心 25）

（中心 25）

E3NX-FA
使用
温度

检测玻璃
的有无

玻璃基板
校准

玻璃基板
映射

WET工序
（清洗、冲晒、
蚀刻）

标准检测

物体

（最小检测

物体）

第55页
外形尺寸

No.

应用 电缆弯曲

半径

玻璃基板

校准

规格一览

外形尺寸玻璃基板校准

通过湿法工艺检测玻璃的有无

玻璃基板映射

＊1 受到背景影响时，请执行功率调谐或设定为ECO模式，减小受光量后进行使用。

＊2 耐热温度因具体部位而异，详情请通过外形尺寸图进行确认。

      无重复的剧烈温度变化。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。注1.

素玻璃�
(t=0.7mm、R面处理)

距离

E32-A09

E32-A08
E32-A08H2

0.2mm以下
检测位置精度

10～20mm

距离 (mm)

数
字
值

0

250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

稳定检测

限定反射型

采用球状头，因此不会积留
液体

平面头会积留液体

水滴

限定反射型
第58、59页

检测位置精度：0.2mm以下
距离发生变化，检测位置也不会改变。
特点是抗倾斜性强。

在难以检测的R面也可稳定检测。

无需接触，玻璃即使有弯曲也可进行稳定检测。
采用球状头，可实现不受液体影响的稳定
检测。

设置信息

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话
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56

56

57

57

E32-T24SR 2M

E32-A03-1 2M

57-D

57-B

E32-T24S 2M

E32-A04 2M

57-E

E32-A03 2M（可任意切割）57-A

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

（SUS303）

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

（SUS303）

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

φ2.95

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

2

6

检测面φ1.7

E39-F9：附带

（SUS303）

刻印φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

注1. 请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。
　2. 对称形状2件为1套。

13

12.5

36.5

2,000

安装孔
2-φ3.4

刻印φ1

φ１

检测面φ1.7
（SUS303）

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附带

24.5

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

2

4
2,00020.5

2
2

检测面φ1.2

φ2 E39-F9：附带
（SUS303）

φ1刻印φ1

57-C

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

1,920

670

2,610

4,000 ＊

2,190

4,000 ＊

4,000 ＊

1,800

φ3.5

20.5

20.5

24.5 10

20.5

厚度3mm

厚度3mm

厚度2mm

E32-T24SR 2M

70℃

4°

3.4°

1.5°

R10

R10

不易折断
R1

不易折断
R1

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T24S 2M

57-D

E32-A03 2M 57-A

E32-A03-1 2M 57-B

E32-A04 2M 57-C

57-E

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

2,670

500

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

1,280

450

1,740

4,000 ＊

E3X-HD

其它模式

1,460

4,000 ＊
2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,780

500

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

E3NX-FA应用 使用
温度

开口
角

晶片映射

电缆弯曲

半径

第57页
外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检测

物体）

晶片映射

(mm)

规格一览

外形尺寸

光轴调整简单
 （机械轴与光轴的偏差仅为±0.1°Typ）
狭窄的晶片之间也可准确检测晶片。

易于设置在机械臂上的薄型形状。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型

对射型

2块重叠

12inch硅晶片

150mm

10mm

（E32-A04 高速模式）

E32-A04+E3NX-FA21　绘图特性

数字值

位
置
Z 

−10

0 2500 5000 7500 9999

−5

0

5

10

检测

检测

晶片映射

（2个/套）

设置信息 第58、60页

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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56

56

57

57

E32-T24SR 2M

E32-A03-1 2M

57-D

57-B

E32-T24S 2M

E32-A04 2M

57-E

E32-A03 2M（可任意切割）57-A

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

（SUS303）

3.2
10

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

φ2.2

1.8

20.5

2

1.5

检测面φ1.7

2,000

11

3.4

φ3.5

0.4

17.6 3.2

（SUS303）

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

φ2.95

安装支架（E39-L83(SUS):附带）

2

6

检测面φ1.7

E39-F9：附带

（SUS303）

刻印φ1

2,000
0.4 1.8

3.2
10

1117.6

3.2

3.4

4.3φ3.5

20.5

注1. 请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。
　2. 对称形状2件为1套。

13

12.5

36.5

2,000

安装孔
2-φ3.4

刻印φ1

φ１

检测面φ1.7
（SUS303）

φ2.95

4.5

3.5

10

3
E39-F9：附带

24.5

注：请把有刻印的面和相反侧作为安装面（基准面）使用。

2

4
2,00020.5

2
2

检测面φ1.2

φ2 E39-F9：附带
（SUS303）

φ1刻印φ1

57-C

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）

（可任意切割）
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1,920

670

2,610

4,000 ＊

2,190

4,000 ＊

4,000 ＊

1,800

φ3.5

20.5

20.5

24.5 10

20.5

厚度3mm

厚度3mm

厚度2mm

E32-T24SR 2M

70℃

4°

3.4°

1.5°

R10

R10

不易折断
R1

不易折断
R1

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ2
（φ0.1/
φ0.03）

φ1.2
（φ0.1/
φ0.03）

E32-T24S 2M

57-D

E32-A03 2M 57-A

E32-A03-1 2M 57-B

E32-A04 2M 57-C

57-E

形状 (mm)

检测距离 (mm)

其它模式

型号

3,300

580

ST  :

SHS:

3,900

700

ST  :

SHS:

2,670

500

ST  :

SHS:

1,020

200

ST  :

SHS:

1,280

450

1,740

4,000 ＊

E3X-HD

其它模式

1,460

4,000 ＊
2,200

580

ST  :

SHS:

2,600

700

ST  :

SHS:

3,220

1,200

1,780

500

ST  :

SHS:

680

200

ST  :

SHS:

IP50

IP50

IP50

IP50

＊  光纤单侧长2m，因此长度为4,000mm。

E3NX-FA应用 使用
温度

开口
角

晶片映射

电缆弯曲

半径

第57页
外形尺寸

No.

光轴直径

（最小检测

物体）

晶片映射

(mm)

规格一览

外形尺寸

光轴调整简单
 （机械轴与光轴的偏差仅为±0.1°Typ）
狭窄的晶片之间也可准确检测晶片。

易于设置在机械臂上的薄型形状。

检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。

【E3X-HD】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（NPN输出：50µs、 PNP输出：55µs）
【E3NX-FA】GIGA：大功率模式（16ms）、 HS：高速模式（250µs）、 ST：标准模式（1ms）、SHS：超高速模式（30µs）
最小检测物体为在标准模式下，将检测距离和灵敏度设定为较佳状态时的值（参考值）。

前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。

注1.

注2.

对射型

对射型

2块重叠

12inch硅晶片

150mm

10mm

（E32-A04 高速模式）

E32-A04+E3NX-FA21　绘图特性

数字值

位
置
Z 

−10

0 2500 5000 7500 9999

−5

0

5

10

检测

检测

晶片映射

（2个/套）

设置信息 第58、60页
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设置信息 电缆
质量（g）

（包装后）
外形尺寸页 

No使用温度 紧固强度
推荐加工
孔尺寸

弯曲
半径

不可弯曲 
长度＊1

抗拉 强度 涂层材质 芯线材质 投光、受光区别

E32-A01 5M ―40～＋70℃ 0.03N•m ― R4 10 9.8N 氟树脂 塑料 无 200 第51页 51-A

E32-A03 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40
第31页 31-A

第57页 57-A

E32-A03-1 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 50
第31页 31-B

第57页 57-B

E32-A04 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ2.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40

第31页 31-C

第57页 57-C

E32-A08 2M ―40～＋70℃ 0.53N•m ― R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 60
第37页 37-C

第55页 55-B

E32-A08H2 2M ―40～＋300℃
＊2

0.53N•m ― R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 240
第47页 47-D

第55页 55-C

E32-A09 2M ―40～＋70℃ 0.53N•m ― R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 60
第37页 37-F

第55页 55-E

E32-A09H2 2M ―40～＋300℃
＊2、＊3

0.53N•m ― R25 10 9.8N SUS 玻璃 无 230
第47页 47-E

第55页 55-F

E32-A12 2M ―40～＋70℃ 0.53N•m ― R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 60
第37页 37-D

第55页 55-D

E32-C11N 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R4 0 29.4N

聚氯乙烯和 
聚乙烯

塑料 投光电缆中白色线 70 第09页 09-B

E32-C31 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40

第09页 09-D

第35页 35-A

E32-C31M 1M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40 第09页 09-E

E32-C31N 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R4 0 9.8N

聚氯乙烯和 
聚乙烯

塑料 投光电缆中白色线 40 第09页 09-A

E32-C41 1M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料

投光电缆中 
白色管子

30 第23页 23-A 、 23-D

E32-C42 1M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ2.2＋0.5
 0 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料

投光电缆中 
白色管子

30 第21页 21-A 、 21-B

E32-C42S 1M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R25 10 4N 聚氨酯 塑料

投光电缆中 
白色管子

30 第21页 21-E

E32-CC200 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40 第09页 09-H

E32-D11 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 无 50 第43页 43-E

E32-D11R 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 50 第09页 09-G

E32-D11U 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R4 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 60 第39页 39-I

E32-D12F 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ6.5＋0.5
 0 R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 190 第39页 39-H

E32-D15XR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-D

E32-D15YR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-E

E32-D15ZR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-F

E32-D16 2M ―40～＋70℃ 0.53N•m ― R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 无 70 第25页 25-D

E32-D21 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 20 第43页 43-B

E32-D211R 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第09页 09-F

E32-D21B 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 40 第43页 43-D

E32-D21R 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊4
R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 20 第09页 09-C

E32-D21-S3 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 50 第19页 19-J

E32-D221B 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 40

第13页 13-D

第43页 43-C

E32-D22B 2M ―40～＋70℃ 0.2N•m φ1.7＋0.5
 0 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 30

第13页 13-A

第43页 43-A

E32-D22R 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第13页 13-C

E32-D22-S1 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ4.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 45 第19页 19-I

＊1 传感头根部不可弯曲的长度。从光纤放大器插入侧的插入口起20mm之内请勿弯曲。

＊2 耐热温度因具体部位而异， 详情请通过外形尺寸图进行确认。

＊3 无重复的剧烈温度变化。

＊4 埋入安装时， 下孔直径请设定为φ2.6。



设置信息设置信息

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

59

59

型号

设置信息 电缆
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（包装后）
外形尺寸页 

No使用温度 紧固强度
推荐加工
孔尺寸

弯曲
半径

不可弯曲 
长度＊1

抗拉 强度 涂层材质 芯线材质 投光、受光区别

E32-D24R 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第19页 19-A

E32-D24-S2 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ5＋0.5
 0 R25 10 19.6N 聚乙烯 塑料 无 55 第19页 19-B

E32-D25XB 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 40 第43页 43-F

E32-D25-S3 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 50 第19页 19-L

E32-D31-S1 0.5M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊2
R4 10 9.8N 聚氨酯 塑料 无 35 第19页 19-G

E32-D32L 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料

投光电缆中 
黄色虚线

50 第13页 13-E

E32-D32-S1 0.5M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R4 10 9.8N 聚氨酯 塑料 无 35 第19页 19-F

E32-D33 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40

第13页 13-F

第19页 19-E

E32-D331 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ2.2＋0.5
 0 R4 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 30 第19页 19-D

E32-D36P1 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m ― R4 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 60 第49页 49-D

E32-D36T 2M ―40～＋70℃ ― ― R4 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 190 第51页 51-C

E32-D43M 1M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ1.7＋0.5
 0 R4 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 30

第13页 13-B

第19页 19-C

E32-D51 2M ―40～＋150℃
＊3

0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R35 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 60 第47页 47-B

E32-D51R 2M ―40～＋100℃
＊4

0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R2 0 29.4N 聚氨酯 塑料 无 60 第47页 47-A

E32-D61-S 2M ―60～＋350℃
＊5

0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 190 第47页 47-G

E32-D611-S 2M ―60～＋350℃
＊5

0.98N•m φ4.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 170 第47页 47-F

E32-D73-S 2M ―40～＋400℃
＊5

0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 170 第47页 47-H

E32-D81R-S 2M ―40～＋200℃
＊5

0.78N•m φ6.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 氟树脂 玻璃 无 70 第47页 47-C

E32-D82F1 4M ―40～＋200℃ 0.29N•m φ6.5＋0.5
 0 R25 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 450 第51页 51-D

E32-DC200BR 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m φ6.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第19页 19-K

E32-DC200F4R 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊2
R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第19页 19-H

E32-L11FP 2M ―10～＋60℃ 0.78N•m ― R40 10 9.8N 氟树脂 塑料 无 310
第39页 39-F

第55页 55-G

E32-L11FS 2M ―10～＋85℃ 0.78N•m ― R40 10 9.8N 氟树脂 塑料 无 310
第39页 39-G

第55页 55-H

E32-L15 2M ―40～＋70℃ 0.53N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料
投光电缆中
白色管子

60 第21页 21-F

E32-L16-N 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 60
第33页 33-A

第37页 37-B

第55页 55-A

E32-L24S 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40
第33页 33-B

第37页 37-A

E32-L25L 2M ―40～＋105℃
＊4

0.29N•m ― R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40
第33页 33-C

第37页 37-E

E32-L25T 2M ―40～＋70℃ ― ― R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第51页 51-B

E32-LD11 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 40

第09页 09-I

E32-LD11R 2M ―40～＋70℃ 0.98N•m ― R1 0 29.4N 聚乙烯 塑料 无 40

E32-LT11 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 40
第07页 07-C

第25页 25-B
E32-LT11R 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m ― R1 0 29.4N 聚乙烯 塑料 无 40

E32-R16 2M ―25～＋55℃ 0.54N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无
220

（含E39-R1） 第35页 35-B

E32-R21 2M ―40～＋70℃ 0.39N•m φ6.2 ＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无

70
（含E39-R3） 第35页 35-C

＊1 传感头根部不可弯曲的长度。从光纤放大器插入侧的插入口起20mm之内请勿弯曲。

＊2 埋入安装时，下孔直径请设定为φ2.6。
＊3 连续使用时请在―40 ～＋ 130℃的范围内使用。

＊4 连续使用时请在―40 ～＋ 90℃的范围内使用。

＊5 耐热温度因具体部位而异， 详情请通过外形尺寸图进行确认。
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60

型号

设置信息 电缆
质量（g）

（包装后）
外形尺寸页 

No使用温度 紧固强度
推荐加工
孔尺寸

弯曲
半径

不可弯曲 
长度＊1

抗拉 强度 涂层材质 芯线材质 投光、受光区别

E32-T10V 2M ―25～＋70℃ 0.3N•m ― R25 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 170 第53页 53-D

E32-T11 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 无 40 第41页 41-C

E32-T11F 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R4 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 60 第39页 39-C

E32-T11N 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 70 第07页 07-A

E32-T11NF 2M ―25～＋70℃ 12N•m φ8.5＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氟树脂 塑料 无 80 第39页 39-A

E32-T11R 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 50 第07页 07-B

E32-T12F 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ5.5＋0.5
 0 R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 210 第39页 39-B

E32-T12R 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第11页 11-C

E32-T14 2M ―40～＋70℃ 0.49N•m ― R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 60 第25页 25-C

E32-T14F 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ5.5＋0.5
 0 R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 220 第39页 39-D

E32-T14LR 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第11页 11-D

E32-T15XR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-A

E32-T15YR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-B

E32-T15ZR 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第15页 15-C

E32-T16JR 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 无 60 第49页 49-B

E32-T16PR 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 无 60 第49页 49-A

E32-T16WR 2M ―25～＋55℃ 0.29N•m ― R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 无 60 第49页 49-C

E32-T17L 10M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ14.5＋1
 0 R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 无 240 第25页 25-A

E32-T21 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊5
R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 30 第41页 41-B

E32-T21-S1 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ3.2＋0.5
 0

 ＊5
R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 45 第17页 17-D

E32-T223R 2M ―40～＋70℃ 0.20N•m φ1.2＋0.5
 0 R1 20 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第11页 11-A

E32-T22B 2M ―40～＋70℃ 0.20N•m φ1.7＋0.5
 0 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 40

第11页 11-B

第41页 41-A

E32-T22S 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R10 10 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第31页 31-F

E32-T24E 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ2.7＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第17页 17-B

E32-T24R 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ2.2＋0.5
 0 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第17页 17-A

E32-T24S 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R10 10 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60
第31页 31-E

第57页 57-E

E32-T24SR 2M ―40～＋70℃ 0.29N•m ― R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 无 60
第31页 31-D

第57页 57-D

E32-T25XB 2M ―40～＋70℃ 0.15N•m ― R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 无 40 第41页 41-D

E32-T33 1M ―40～＋70℃ 0.29N•m φ3.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 无 40 第17页 17-C

E32-T51 2M ―40～＋150℃
＊2

0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R35 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 70 第45页 45-B

E32-T51F 2M ―40～＋150℃
＊2

0.78N•m φ5.5＋0.5
 0 R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 无 220 第39页 39-E

E32-T51R 2M ―40～＋100℃
＊3

0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R2 0 29.4N 聚氨酯 塑料 无 60 第45页 45-A

E32-T51V 1M ―25～＋120℃ 0.29N•m φ4.2＋0.5
 0 R30 10 29.4N 氟树脂 玻璃 无 160 第53页 53-A

E32-T61-S 2M ―60～＋350℃
＊4

0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 200 第45页 45-D

E32-T81R-S 2M ―40～＋200℃
＊4

0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R10 10 9.8N 氟树脂 玻璃 无 60 第45页 45-C

＊1 传感头根部不可弯曲的长度。从光纤放大器插入侧的插入口起20mm之内请勿弯曲。
＊2 连续使用时请在―40 ～＋ 130℃的范围内使用。
＊3 连续使用时请在―40 ～＋ 90℃的范围内使用。
＊4 耐热温度因具体部位而异， 详情请通过外形尺寸图进行确认。
＊5 埋入安装时， 下孔直径请设定为φ2.6。
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型号

设置信息 电缆
质量（g）

（包装后）
外形尺寸页 

No使用温度 紧固强度
推荐加工
孔尺寸

弯曲
半径

不可弯曲 
长度＊1

抗拉 强度 涂层材质 芯线材质 投光、受光区别

E32-T84SV 1M ―25～＋200℃ 0.29N•m φ4.5＋0.5
 0 R25 10 29.4N SUS 玻璃 无 190 第53页 53-C

E32-TC200BR 2M ―40～＋70℃ 0.78N•m φ4.2＋0.5
 0 R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 无 60 第17页 17-E

E32-VF1 ―25～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 240 第53页 53-F

E32-VF4 ―25～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 280 第53页 53-E

E39-F1 ―40～＋200℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 2

第26页 26-A

第27页 27-A ～ 27-C

第28页 28-A

第29页 29-A ～ 29-C

E39-F1-33 ―40～＋200℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 3 第28页 28-D

E39-F11 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 30 ―

E39-F16 ―40～＋350℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 15

第26页 26-B

第27页 27-D ～ 27-F

第28页 28-B

第29页 29-D ～ 29-F 、

29-K

E39-F17 ―25～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 10 第21页 21-B

E39-F18 ―40～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 5 第23页 23-G 、23-H

E39-F1V ―25～＋120℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 3 第53页 53-B

E39-F2 ―40～＋200℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 2

第26页 26-C

第27页 27-G 、27-H

第28页 28-C

第29页 29-G ～ 29-I

E39-F32A ―40～＋150℃ ― ― R30 ― ― ― ― ― 70 第43页 43-G

E39-F32C ―40～＋150℃ ― ― R30 ― ― ― ― ― 110
第41页 41-E

第43页 43-G

E39-F32D ―40～＋150℃ ― ― R30 ― ― ― ― ― 80 第43页 43-G

E39-F3A ―40～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 2 第21页 21-A

E39-F3A-5 ―40～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 1
第23页

 23-A 、23-B 、23-C

E39-F3B ―25～＋55℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 2
第23页

 23-D 、23-E 、23-F

E39-F3C ―25～＋55℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 1 第21页 21-C 、21-D

E39-F3R ―40～＋70℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 1 第35页 35-A

E39-R1 ―25～＋55℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 20 第35页 35-B

E39-R3 ―25～＋55℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 20 第35页 35-C

E39-RP37 ―25～＋55℃ ― ― ― ― ― ― ― ― 4 第35页 35-A

＊1 传感头根部不可弯曲的长度。从光纤放大器插入侧的插入口起20mm之内请勿弯曲。
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主要特征主要特征

检测距离 1.5 最小检测物体 约1/10倍*

6m
使用光纤单元 E32-D11R时实际测量代表例

＊与E3X-HD相比

提高了智能调谐性能

“可在各种应用中简单地进行检测”

E3NX-FA系列

智能光纤放大器

以全新水平的检测性能，为设备的稳定运转做贡献

E3X-ECT/E3X-CRT

光纤放大器配件

传感器通信单元

78第　　　页

动态范围4万倍

可大幅降低装置的制作成本
可在不提高成本前提下，现有的分散装置可直接实现网络化。

可大幅缩短装置的调试启动时间
可通过触摸屏同时完成设定。

可大幅提高装置的生产能力
通过实时监控，确保在发生误动作前进行维修保养。

由于在检测距离和最小检测物体方面提高了性能，扩大了可稳定检测的应用范围。

NEW

E3NW-ECT/E3NW-DS

传感器通信单元

E3X-HD系列

智能光纤放大器

提高了基本性能

“进一步增强了对应各种应用的能力”

<光纤放大器比较表>

输出

外部输入

响应时间

种类

额定规格/性能

外形尺寸

检测距离
（GIGA模式）

E32-D11R

E32-T11R

最小检测物体

通信方式
(传感器通信单元型号)

适用传感器

E32-T11R

1输出

无

50µs（55µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT（E3X-ECT）
CompoNet（E3X-CRT）

第80页

第80页

第78页

光纤传感器（E3X-HD0）
光纤传感器（E3X-DA0-S、E3X-MDA0）
激光光电传感器（E3C-LDA0）
接近传感器（E2C-EDA0）

E3X-HD系列

2输出/1输出（随型号不同而异）

有/无（随型号不同而异）

30µs（32µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT（E3NW-ECT）
CompoNet

第68页

第66页

第64页

光纤传感器（E3NX-FA0）
激光传感器（E3NC-LA0、E3NC-SA0）

E3NX-FA系列

使用光纤单元 E32-LT11，且光纤长度为3.5m时

×1/2000 ×20×1

受光量不足

　光量强

受光量过多

　光量弱

使用光纤单元E32-T11R时

在现场适应能力方面尽显优势的“改
进型”光纤放大器

φ0.3µm

只需在有、无工件状态下分别按一次         按钮，即

可同时设定较佳光量和阈值。

消除了不同作业者之间的个体差异，实现超简单设定。

无论是在受光量饱和状态还是在受光量不饱和状态，

都可通过光量调整实现较佳光量和稳定检测。

饱和极限距离   1.2mm

(E3NX-FA用)

为现场带了革命性变化的新
一代传感器网络单元E3NW
诞生了。

只要有拥有主机功能的传感器通信单元和拥有子机功能的分散单元等2个单元，即可在开放网

络上使用N-Smart传感器。

光纤放大器

规格

使用传感器

通信单元

记载页

仅用一根手指就能简单、稳定进
行检测的超值型

可与CompoNet、EtherCAT
连接的传感器通信单元

(E3X-HD用)

第　　  　   页65 79、
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

NEW

有工件时和无工件时，只

需分别按一 下            按
钮即可

较 佳 自 动 设 定

ST

控制器
传感器通信单元

E3NW-ECT

主机功能

分散单元

E3NW-DS

子机功能

单元间网络

设定有/无工件
时的光量中间值

有/无工件状态下
的光量调整

光 量阈值 +

开放网络
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主要特征主要特征

检测距离 1.5 最小检测物体 约1/10倍*

6m
使用光纤单元 E32-D11R时实际测量代表例

＊与E3X-HD相比

提高了智能调谐性能

“可在各种应用中简单地进行检测”

E3NX-FA系列

智能光纤放大器

以全新水平的检测性能，为设备的稳定运转做贡献

E3X-ECT/E3X-CRT

光纤放大器配件

传感器通信单元

78第　　　页

动态范围4万倍

可大幅降低装置的制作成本
可在不提高成本前提下，现有的分散装置可直接实现网络化。

可大幅缩短装置的调试启动时间
可通过触摸屏同时完成设定。

可大幅提高装置的生产能力
通过实时监控，确保在发生误动作前进行维修保养。

由于在检测距离和最小检测物体方面提高了性能，扩大了可稳定检测的应用范围。

NEW

E3NW-ECT/E3NW-DS

传感器通信单元

E3X-HD系列

智能光纤放大器

提高了基本性能

“进一步增强了对应各种应用的能力”

<光纤放大器比较表>

输出

外部输入

响应时间

种类

额定规格/性能

外形尺寸

检测距离
（GIGA模式）

E32-D11R

E32-T11R

最小检测物体

通信方式
(传感器通信单元型号)

适用传感器

E32-T11R

1输出

无

50µs（55µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

2,000mm

840mm

φ5µm

EtherCAT（E3X-ECT）
CompoNet（E3X-CRT）

第80页

第80页

第78页

光纤传感器（E3X-HD0）
光纤传感器（E3X-DA0-S、E3X-MDA0）
激光光电传感器（E3C-LDA0）
接近传感器（E2C-EDA0）

E3X-HD系列

2输出/1输出（随型号不同而异）

有/无（随型号不同而异）

30µs（32µs）/250µs/1ms/16ms
（初始设定 250µs）

3,000mm

1,260mm

φ2µm

EtherCAT（E3NW-ECT）
CompoNet

第68页

第66页

第64页

光纤传感器（E3NX-FA0）
激光传感器（E3NC-LA0、E3NC-SA0）

E3NX-FA系列

使用光纤单元 E32-LT11，且光纤长度为3.5m时

×1/2000 ×20×1

受光量不足

　光量强

受光量过多

　光量弱

使用光纤单元E32-T11R时

在现场适应能力方面尽显优势的“改
进型”光纤放大器

φ0.3µm

只需在有、无工件状态下分别按一次         按钮，即

可同时设定较佳光量和阈值。

消除了不同作业者之间的个体差异，实现超简单设定。

无论是在受光量饱和状态还是在受光量不饱和状态，

都可通过光量调整实现较佳光量和稳定检测。

饱和极限距离   1.2mm

(E3NX-FA用)

为现场带了革命性变化的新
一代传感器网络单元E3NW
诞生了。

只要有拥有主机功能的传感器通信单元和拥有子机功能的分散单元等2个单元，即可在开放网

络上使用N-Smart传感器。

光纤放大器

规格

使用传感器

通信单元

记载页

仅用一根手指就能简单、稳定进
行检测的超值型

可与CompoNet、EtherCAT
连接的传感器通信单元

(E3X-HD用)
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有工件时和无工件时，只

需分别按一 下            按
钮即可

较 佳 自 动 设 定

ST

控制器
传感器通信单元

E3NW-ECT

主机功能

分散单元

E3NW-DS

子机功能

单元间网络

设定有/无工件
时的光量中间值

有/无工件状态下
的光量调整

光 量阈值 +

开放网络
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光纤放大器 E3NX-FA系列

传感器通信单元

附件（另售）

省配线接插件（省配线接插件型必需）
光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

传感器通信单元、分散单元用接插件罩盖（附件）
丢失等时请订购。

安装支架

终端板

罩盖

DIN导轨
传感器通信单元

分散单元

形状分类 连接方式 输入输出

1 输出

1 输出

2 输出

2输出
＋

1输入

1输出
＋

1输入

额定规格 / 性能 外形尺寸
型号

E3NX-FA11  2M

省配线接插件

省配线接插件

E3NX-FA41  2M导线接出型（2m）

导线接出型（2m）
第66页

NPN输出 PNP输出

形状 型号 数量 外形尺寸

E39-L143 1
第89页

形状通信方式 额定规格 / 性能型号适用光纤放大器型号 外形尺寸

E3NW-ECTEtherCAT E3NX-FA0 第76页
第77页

形状种类 型号导线长度 芯线数

E3X-CN11

E3X-CN12

2m

3线

E3X-CN222线

E3X-CN21

E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

E3NX-FA6
E3NX-FA8

4线

1线

第88页

放大器不附带，请根据需要进行订购。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号 数量 外形尺寸

PFP-M 1
第89页

在传感器通信单元中附带1组（2个）。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号种类 数量 外形尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

浅型/全长1m

浅型/全长0.5m

深型/全长1m

1

第89页

第68页

68-A

E3NX-FA6 E3NX-FA8
第68页

68-B

E3NX-FA21  2M E3NX-FA51  2M
第68页

68-A

E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

E3NX-FA7 E3NX-FA9
第68页

68-B

E3NX-FA0
第69页

69-A

77-A

形状

88-A

第88页

88-B

第88页

88-A

第88页

88-B

89-A

89-D

形状 型号 数量

E39-G25 FOR E3NX-FA 1

光纤放大器的罩盖。丢失时请订购。

89-B

第89页

89-C

与光纤放大器 E3NX-FA 有关的产品

母接插件

母接插件

子接插件

子接插件

额定规格 / 性能 外形尺寸

第76页
第77页

77-B

适用光纤放大器型号

E3NX-FA0 E3NW-DS

型号

标准型

高功能型

传感器
通信单
元型

传感器通信单元用
接插件

适用光纤放大器
型号

额定规格 / 性能 
外形尺寸

―

部件名称 型号厂家

ESVC 0.5X2C 黑通信电缆 坂东电线株式会社

型号

E39-G27

光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

分散单元可以连接到传感器通信单元。

连接传感器通信单元和分散单元时，请使用以下DS-Bus通信电缆（推荐品）。

注.
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光纤放大器 E3NX-FA系列

传感器通信单元

附件（另售）

省配线接插件（省配线接插件型必需）
光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

传感器通信单元、分散单元用接插件罩盖（附件）
丢失等时请订购。

安装支架

终端板

罩盖

DIN导轨
传感器通信单元

分散单元

形状分类 连接方式 输入输出

1 输出

1 输出

2 输出

2输出
＋

1输入

1输出
＋

1输入

额定规格 / 性能 外形尺寸
型号

E3NX-FA11  2M

省配线接插件

省配线接插件

E3NX-FA41  2M导线接出型（2m）

导线接出型（2m）
第66页

NPN输出 PNP输出

形状 型号 数量 外形尺寸

E39-L143 1
第89页

形状通信方式 额定规格 / 性能型号适用光纤放大器型号 外形尺寸

E3NW-ECTEtherCAT E3NX-FA0 第76页
第77页

形状种类 型号导线长度 芯线数

E3X-CN11

E3X-CN12

2m

3线

E3X-CN222线

E3X-CN21

E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

E3NX-FA6
E3NX-FA8

4线

1线

第88页

放大器不附带，请根据需要进行订购。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号 数量 外形尺寸

PFP-M 1
第89页

在传感器通信单元中附带1组（2个）。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号种类 数量 外形尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

浅型/全长1m

浅型/全长0.5m

深型/全长1m

1

第89页

第68页

68-A

E3NX-FA6 E3NX-FA8
第68页

68-B

E3NX-FA21  2M E3NX-FA51  2M
第68页

68-A

E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

E3NX-FA7 E3NX-FA9
第68页

68-B

E3NX-FA0
第69页

69-A

77-A

形状

88-A

第88页

88-B

第88页

88-A

第88页

88-B

89-A

89-D

形状 型号 数量

E39-G25 FOR E3NX-FA 1

光纤放大器的罩盖。丢失时请订购。

89-B

第89页

89-C

与光纤放大器 E3NX-FA 有关的产品

母接插件

母接插件

子接插件

子接插件

额定规格 / 性能 外形尺寸

第76页
第77页

77-B

适用光纤放大器型号

E3NX-FA0 E3NW-DS

型号

标准型

高功能型

传感器
通信单
元型

传感器通信单元用
接插件

适用光纤放大器
型号

额定规格 / 性能 
外形尺寸

―

部件名称 型号厂家

ESVC 0.5X2C 黑通信电缆 坂东电线株式会社

型号

E39-G27

光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

分散单元可以连接到传感器通信单元。

连接传感器通信单元和分散单元时，请使用以下DS-Bus通信电缆（推荐品）。

注.
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

类型 标准 高功能 传感器通信单元用

NPN输出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW
E3NX-FA0

PNP输出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

项目 连接方式 省配线接插件

传感器通信单元用

输入输出
2输出1输出2输出1输出输出

―

―

― ―

―

―1输入1输入―外部输入

光源（发光波长） 红色4元素发光二极管 (625nm)

DC10～30V 含波动（p-p）10％电源电压

＊消耗功率  2 

电源电压为24V时

控制输出

负载电源电压：DC30V以下、开路集电极输出型
负荷电流：连接1～3台时100mA以下、连接4台以上时20mA以下
（残留电压 负荷电流10mA以下：1V以下、10～100mA：2V以下）
OFF状态电流：0.1mA以下

―

―外部输入   参见＊3 ―

指示灯

7区段显示（辅助数字显示：绿色＋主数字显示：白色）
显示方向：可在普通/反转显示之间切换
OUT指示灯（橙色）、L/D指示灯（橙色）、ST指示灯（蓝色）、DPC指示灯（绿色）
OUT选择指示灯（橙色）（仅限于2输出）

电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 电源逆接保护、输出短路保护保护回路

响应时间

＊
高速模式（SHS）
   4 动作、复位：1输出型 各30µs、2输出型 各32µs

高速模式（HS） 动作、复位：各250µs

标准模式（Stnd） 动作、复位：各1ms

大功率模式
（GIGA）

动作、复位：各16ms

灵敏度调整

0台

高速模式（HS） 10台

标准模式（Stnd） 10台

大功率模式
（GIGA）

10台

功能

自动功率控制
（APC）

有(常时有效)

有

定时器

清零 可显示负值（阈值也偏移）

设定复位  6 可在初始复位（出厂状态）/用户复位（保存的状态）中选择

类型 标准 高功能

NPN输出 E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP输出 E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

项目 连接方式 导线引出 省配线接插件 导线引出 省配线接插件

功能 节能模式 可以选择：OFF（数字显示亮灯）/节电ON（数字显示灭灯）/节电LO（数字显示暗亮灯）

触排切换设定 可从BANK1～4中选择

功率调谐设定 可从ON/OFF中选择

输出1设定 可从普通检测模式、区域检测模式中选择

外部输入设定

滞后幅度设定 可从标准设定或用户设定中选择，选择用户设定时，可在0～9999范围内设定滞后幅度

使用环境照度 白炽灯：20,000lx以下、太阳光：30,000lx以下

最多连接台数

环境温度范围

30台

环境湿度范围 工作时、保存时：在上述环境温度范围时，各35～85％RH（无结露）

绝缘电阻 20MΩ以上（DC500V兆欧表）

耐电压 AC1,000V  50/60Hz  1min

振动（耐久） 10～55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

冲击（耐久） 500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

重量（包装状态/仅限本体） 约115g/约75g 约60g/约20g 约115g/约75g 约60g/约20g 约65g/约25g

材质

外壳

罩盖

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

电缆 PVC

附件 使用说明书

150m/s2　
X、 Y、 Z各方向  3次

动作时：
连接1～2台时：−25～＋55℃、
连接3～10台时：−25～＋50℃、
连接11～16台时：−25～＋45℃、
连接17～30台时：−25～＋40℃
保存时 ：−30～＋70℃（无结冰、结露）

输出2设定

＊2.电源电压10～30V时

＊3.有关输入的详情如下所述。

＊3-1.只在外部输入选择调谐或功率调谐时，ON/OFF都为25ms以上。
＊4.将检测功能选为高速模式时，防止相互干扰功能为无效。
＊5.与欧姆龙NJ系列连接时。
＊6.BANK不可通过用户复位操作进行复位，也不可通过用户保存操作进行保存。

接点输入（继电器、开关） 无接点输入（晶体管） 输入时间  3-1

NPN型
ON时：短路为0V（流出电流：1mA以下）
OFF时：开路或短路为Vcc

ON时：1.5V以下（流出电流：1mA以下）
OFF时：Vcc-1.5V～Vcc（漏电流：0.1mA以下） ON：9ms以上

OFF：20ms以上
PNP型 ON时：短路为Vcc（吸入电流：3mA以下）

OFF时：开路或短路为0V
ON时：Vcc-1.5V～Vcc（吸入电流：3mA以下）
OFF时：1.5V以下（漏电流：0.1mA以下）

＊

＊1.2个传感器输出将通过网络分配到PLC上。通过在网络上操作PLC，可更改各种设定、读取检测值。

额定规格/性能

E3NX-FA11

E3NX-FA41

导线引出

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配线接插件

E3NX-FA21

E3NX-FA51

导线引出

E3NX-FA0

可从普通检测模
式、报警输出模
式、错误输出模
式中选择

可从输入OFF、调谐、功率调谐、
投光OFF、清零、BANK切换中选
择

可从普通检测模式、报警输出模式、错误
输出模式中选择

传感器通信单元用
接插件

传感器通信单元用
接插件

动作时：
连接1～2台时：
0～55℃、
连接3～10台时：
0～50℃、
连接11～16台时：
0～45℃、
连接17～30台时：
0～40℃
保存时：
－30～＋70℃
（无结冰、结露）

可在定时器功能无效/OFF延时/ON延时/单触发/ON • OFF延时中选择 
1ms～9999ms

＊ 
高速模式（SHS）
   4

＊

动态功率控制
（DPC）

智能调谐【2点调谐/全自动调谐/定位调谐/最大灵敏度调谐/功率调谐/百分比调谐（－99%～＋99%）】或
手动调整

防止相互
干扰台数

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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【高功能型、传感器通信单元型】

【标准型】 普通模式： 840mW以下（消耗电流35mA以下）、
节电功能ON： 650mW以下（消耗电流27mA以下）、
节电功能LO： 750mW以下（消耗电流31mA以下）
普通模式： 920mW以下（消耗电流38mA以下）、
节电功能ON： 680mW以下（消耗电流28mA以下）、
节电功能LO： 800mW以下（消耗电流33mA以下）

【标准型】 普通模式： 990mW以下（电源电压为30V时　消耗电流33mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流65mA以下）
 节电功能ON： 780mW以下（电源电压为30V时　消耗电流26mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流42mA以下）
 节电功能LO： 840mW以下（电源电压为30V时　消耗电流28mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流45mA以下）
【高功能型】 普通模式： 1,020mW以下（电源电压为30V时　消耗电流34mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流67mA以下）
 节电功能ON： 810mW以下（电源电压为30V时　消耗电流27mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流44mA以下）
 节电功能LO： 870mW以下（电源电压为30V时　消耗电流29mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流48mA以下）

*7

*7. 自2014年7月开始生产的产品具有节电功能LO。

60台最多连接台数

使用E3NW-ECT时：
30台
使用E3NW-CRT时：
16台
使用E3NW-CCL时：
16台 ＊5



E3NX-FAE3NX-FA66

66

67

67

光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

类型 标准 高功能 传感器通信单元用

NPN输出 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW
E3NX-FA0

PNP输出 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

项目 连接方式 省配线接插件

传感器通信单元用

输入输出
2输出1输出2输出1输出输出

―

―

― ―

―

―1输入1输入―外部输入

光源（发光波长） 红色4元素发光二极管 (625nm)

DC10～30V 含波动（p-p）10％电源电压

＊消耗功率  2 

电源电压为24V时

控制输出

负载电源电压：DC30V以下、开路集电极输出型
负荷电流：连接1～3台时100mA以下、连接4台以上时20mA以下
（残留电压 负荷电流10mA以下：1V以下、10～100mA：2V以下）
OFF状态电流：0.1mA以下

―

―外部输入   参见＊3 ―

指示灯

7区段显示（辅助数字显示：绿色＋主数字显示：白色）
显示方向：可在普通/反转显示之间切换
OUT指示灯（橙色）、L/D指示灯（橙色）、ST指示灯（蓝色）、DPC指示灯（绿色）
OUT选择指示灯（橙色）（仅限于2输出）

电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 电源逆接保护、输出短路保护保护回路

响应时间

＊
高速模式（SHS）
   4 动作、复位：1输出型 各30µs、2输出型 各32µs

高速模式（HS） 动作、复位：各250µs

标准模式（Stnd） 动作、复位：各1ms

大功率模式
（GIGA）

动作、复位：各16ms

灵敏度调整

0台

高速模式（HS） 10台

标准模式（Stnd） 10台

大功率模式
（GIGA）

10台

功能

自动功率控制
（APC）

有(常时有效)

有

定时器

清零 可显示负值（阈值也偏移）

设定复位  6 可在初始复位（出厂状态）/用户复位（保存的状态）中选择

类型 标准 高功能

NPN输出 E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW

PNP输出 E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW

项目 连接方式 导线引出 省配线接插件 导线引出 省配线接插件

功能 节能模式 可以选择：OFF（数字显示亮灯）/节电ON（数字显示灭灯）/节电LO（数字显示暗亮灯）

触排切换设定 可从BANK1～4中选择

功率调谐设定 可从ON/OFF中选择

输出1设定 可从普通检测模式、区域检测模式中选择

外部输入设定

滞后幅度设定 可从标准设定或用户设定中选择，选择用户设定时，可在0～9999范围内设定滞后幅度

使用环境照度 白炽灯：20,000lx以下、太阳光：30,000lx以下

最多连接台数

环境温度范围

30台

环境湿度范围 工作时、保存时：在上述环境温度范围时，各35～85％RH（无结露）

绝缘电阻 20MΩ以上（DC500V兆欧表）

耐电压 AC1,000V  50/60Hz  1min

振动（耐久） 10～55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

冲击（耐久） 500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

重量（包装状态/仅限本体） 约115g/约75g 约60g/约20g 约115g/约75g 约60g/约20g 约65g/约25g

材质

外壳

罩盖

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

电缆 PVC

附件 使用说明书

150m/s2　
X、 Y、 Z各方向  3次

动作时：
连接1～2台时：−25～＋55℃、
连接3～10台时：−25～＋50℃、
连接11～16台时：−25～＋45℃、
连接17～30台时：−25～＋40℃
保存时 ：−30～＋70℃（无结冰、结露）

输出2设定

＊2.电源电压10～30V时

＊3.有关输入的详情如下所述。

＊3-1.只在外部输入选择调谐或功率调谐时，ON/OFF都为25ms以上。
＊4.将检测功能选为高速模式时，防止相互干扰功能为无效。
＊5.与欧姆龙NJ系列连接时。
＊6.BANK不可通过用户复位操作进行复位，也不可通过用户保存操作进行保存。

接点输入（继电器、开关） 无接点输入（晶体管） 输入时间  3-1

NPN型
ON时：短路为0V（流出电流：1mA以下）
OFF时：开路或短路为Vcc

ON时：1.5V以下（流出电流：1mA以下）
OFF时：Vcc-1.5V～Vcc（漏电流：0.1mA以下） ON：9ms以上

OFF：20ms以上
PNP型 ON时：短路为Vcc（吸入电流：3mA以下）

OFF时：开路或短路为0V
ON时：Vcc-1.5V～Vcc（吸入电流：3mA以下）
OFF时：1.5V以下（漏电流：0.1mA以下）

＊

＊1.2个传感器输出将通过网络分配到PLC上。通过在网络上操作PLC，可更改各种设定、读取检测值。

额定规格/性能

E3NX-FA11

E3NX-FA41

导线引出

E3NX-FA6

E3NX-FA8

省配线接插件

E3NX-FA21

E3NX-FA51

导线引出

E3NX-FA0

可从普通检测模
式、报警输出模
式、错误输出模
式中选择

可从输入OFF、调谐、功率调谐、
投光OFF、清零、BANK切换中选
择

可从普通检测模式、报警输出模式、错误
输出模式中选择

传感器通信单元用
接插件

传感器通信单元用
接插件

动作时：
连接1～2台时：
0～55℃、
连接3～10台时：
0～50℃、
连接11～16台时：
0～45℃、
连接17～30台时：
0～40℃
保存时：
－30～＋70℃
（无结冰、结露）

可在定时器功能无效/OFF延时/ON延时/单触发/ON • OFF延时中选择 
1ms～9999ms

＊ 
高速模式（SHS）
   4

＊

动态功率控制
（DPC）

智能调谐【2点调谐/全自动调谐/定位调谐/最大灵敏度调谐/功率调谐/百分比调谐（－99%～＋99%）】或
手动调整

防止相互
干扰台数

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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【高功能型、传感器通信单元型】

【标准型】 普通模式： 840mW以下（消耗电流35mA以下）、
节电功能ON： 650mW以下（消耗电流27mA以下）、
节电功能LO： 750mW以下（消耗电流31mA以下）
普通模式： 920mW以下（消耗电流38mA以下）、
节电功能ON： 680mW以下（消耗电流28mA以下）、
节电功能LO： 800mW以下（消耗电流33mA以下）

【标准型】 普通模式： 990mW以下（电源电压为30V时　消耗电流33mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流65mA以下）
 节电功能ON： 780mW以下（电源电压为30V时　消耗电流26mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流42mA以下）
 节电功能LO： 840mW以下（电源电压为30V时　消耗电流28mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流45mA以下）
【高功能型】 普通模式： 1,020mW以下（电源电压为30V时　消耗电流34mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流67mA以下）
 节电功能ON： 810mW以下（电源电压为30V时　消耗电流27mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流44mA以下）
 节电功能LO： 870mW以下（电源电压为30V时　消耗电流29mA以下 / 电源电压为10V时　消耗电流48mA以下）

*7

*7. 自2014年7月开始生产的产品具有节电功能LO。

60台最多连接台数

使用E3NW-ECT时：
30台
使用E3NW-CRT时：
16台
使用E3NW-CCL时：
16台 ＊5
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

导线引出型

E3NX-FA11
E3NX-FA21
E3NX-FA41
E3NX-FA51

68-A

外形尺寸 （单位：mm）

省配接插件型

E3NX-FA6
E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA8
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

68-B

传感器通信单元用接插件型

E3NX-FA069-A

2-M3

（37）

33.5

3.4 （9）

3.4
4.4

（37）

33.5

3.4
（9）

5.1

71.8

使用E3NX-FA11/FA41时

21

受光量（白色数字）阈值（绿色数字）

OUT1指示灯

L/D指示灯

DPC指示灯

ST指示灯OUT2指示灯

使用E3NX-FA21/FA51时

OUT2选择指示灯

OUT1选择指示灯

10

5.7

4.5 2-φ2.4

16

170°（盖子开时最大）

（盖子开时最大）147.1

27.8

L/D指示灯 DPC指示灯 ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT指示灯

阈值（绿色数字）

21.7 27.1

12.7

（20.5）

20.5

（37.9）

 ＊

5.1

16

71.8

（29.9） 16

12.7

20.5
（9.4）

4.3

 ＊

＊导线规格

安装孔加工尺寸

安装支架安装时DIN导轨安装时

E3NX-FA11
型号

φ4.0 3芯

外径 芯线数
导体截面积：0.2mm2

其他

标准长度：2m
最小弯曲半径：12mm

绝缘体直径：φ0.9mmE3NX-FA41
E3NX-FA21

φ4.0 5芯E3NX-FA51

光通信部

光通信部2-φ3.2
（安装孔）

（盖子开时最大）147.1

（75.3）

（75.3）

光通信部2-φ3.2
（安装孔）

E3X-CN12 φ2.6 1芯

型号 外径 芯线数

E3X-CN22
φ4.0

2芯

E3X-CN11 3芯

E3X-CN21 4芯

5.1

（9）
3.4（37）

33.5

（13）

光通信部5.7

4.5

21.7 27.1

L/D指示灯

DPC指示灯 ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT指示灯
阈值（绿色数字）

使用E3NX-FA6/FA7/FA8/FA9时

27.821

使用E3NX-FA7TW/FA9TW时

L/D指示灯

DPC指示灯

ST指示灯

受光量（白色数字）阈值（绿色数字）

OUT1选择指示灯

OUT1指示灯

OUT2指示灯

OUT2选择指示灯

2-φ2.4

170°（盖子开时最大）

20.5

（37.9） （24）

2-M3

16

 ＊

5.1

（9）

16
（9.4）

3.4

33.5

4.3

（13）

16

4.4
3.4

（29.9）

20.5

 ＊

＊导线规格

（37）

安装支架安装时DIN导轨安装时

安装孔加工尺寸

10

5.1

3.4

33.5

（37.9）

90.8

（39.5）

（29.9）
26

光通信部

10

5.7

4.5

13.8

11.5

27.821

ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT1选择指示灯
阈值（绿色数字）

OUT1指示灯

OUT2
指示灯

OUT2
选择指示灯

L/D指示灯 DPC指示灯

（9）

20.5

（盖子开时最大）140

152°（盖子开时最大）

2-φ2.4
（37）

DIN导轨安装时

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N

104.8
（盖子开时
最大）

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）]

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）]

省配线接插件
（另售）

省配线接插件
（另售）

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N

（盖子开时
最大）

104.8

（盖子开时
最大）

104.8

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

导线引出型

E3NX-FA11
E3NX-FA21
E3NX-FA41
E3NX-FA51

68-A

外形尺寸 （单位：mm）

省配接插件型

E3NX-FA6
E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA8
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW

68-B

传感器通信单元用接插件型

E3NX-FA069-A

2-M3

（37）

33.5

3.4 （9）

3.4
4.4

（37）

33.5

3.4
（9）

5.1

71.8

使用E3NX-FA11/FA41时

21

受光量（白色数字）阈值（绿色数字）

OUT1指示灯

L/D指示灯

DPC指示灯

ST指示灯OUT2指示灯

使用E3NX-FA21/FA51时

OUT2选择指示灯

OUT1选择指示灯

10

5.7

4.5 2-φ2.4

16

170°（盖子开时最大）

（盖子开时最大）147.1

27.8

L/D指示灯 DPC指示灯 ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT指示灯

阈值（绿色数字）

21.7 27.1

12.7

（20.5）

20.5

（37.9）

 ＊

5.1

16

71.8

（29.9） 16

12.7

20.5
（9.4）

4.3

 ＊

＊导线规格

安装孔加工尺寸

安装支架安装时DIN导轨安装时

E3NX-FA11
型号

φ4.0 3芯

外径 芯线数
导体截面积：0.2mm2

其他

标准长度：2m
最小弯曲半径：12mm

绝缘体直径：φ0.9mmE3NX-FA41
E3NX-FA21

φ4.0 5芯E3NX-FA51

光通信部

光通信部2-φ3.2
（安装孔）

（盖子开时最大）147.1

（75.3）

（75.3）

光通信部2-φ3.2
（安装孔）

E3X-CN12 φ2.6 1芯

型号 外径 芯线数

E3X-CN22
φ4.0

2芯

E3X-CN11 3芯

E3X-CN21 4芯

5.1

（9）
3.4（37）

33.5

（13）

光通信部5.7

4.5

21.7 27.1

L/D指示灯

DPC指示灯 ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT指示灯
阈值（绿色数字）

使用E3NX-FA6/FA7/FA8/FA9时

27.821

使用E3NX-FA7TW/FA9TW时

L/D指示灯

DPC指示灯

ST指示灯

受光量（白色数字）阈值（绿色数字）

OUT1选择指示灯

OUT1指示灯

OUT2指示灯

OUT2选择指示灯

2-φ2.4

170°（盖子开时最大）

20.5

（37.9） （24）

2-M3

16

 ＊

5.1

（9）

16
（9.4）

3.4

33.5

4.3

（13）

16

4.4
3.4

（29.9）

20.5

 ＊

＊导线规格

（37）

安装支架安装时DIN导轨安装时

安装孔加工尺寸

10

5.1

3.4

33.5

（37.9）

90.8

（39.5）

（29.9）
26

光通信部

10

5.7

4.5

13.8

11.5

27.821

ST指示灯

受光量（白色数字）

OUT1选择指示灯
阈值（绿色数字）

OUT1指示灯

OUT2
指示灯

OUT2
选择指示灯

L/D指示灯 DPC指示灯

（9）

20.5

（盖子开时最大）140

152°（盖子开时最大）

2-φ2.4
（37）

DIN导轨安装时

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N

104.8
（盖子开时
最大）

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）]

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）]

省配线接插件
（另售）

省配线接插件
（另售）

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N

（盖子开时
最大）

104.8

（盖子开时
最大）

104.8

安装光纤附件时
（E39-F9）

DIN导轨另售 
PFP-@N
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

输入输出段回路图

NPN输出

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3NX-FA11
E3NX-FA6

E3NX-FA21

E3NX-FA7

E3NX-FA7TW

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

负载

褐色

控制输出

黑色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

负载

负载

褐色

黑色

外部输入

橙色

蓝色

粉色

DC
10～30V

显示部

负载

褐色

黑色

控制输出

外部输入
蓝色

橙色

DC
10～30V

显示部

负载

负载

褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

PNP输出

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3NX-FA41
E3NX-FA8

E3NX-FA51

E3NX-FA9

E3NX-FA9TW

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

亮灯D

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

光电
传感器
主回路

光电
传感器
主回路

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

OUT1指示灯
(橙色)

OUT2指示灯
(橙色)

OUT指示灯
(橙色)

OUT1指示灯
(橙色)

OUT2指示灯
(橙色)

负载

控制
输出

褐色

黑色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

负载

负载

OUT2指示灯(橙色)
褐色

黑色

粉色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

外部输入

光电
传感器
主回路

OUT1指示灯
(橙色)

控制输出
ch1
控制输出
ch2

控制输出
ch1

控制输出
ch2

控制输出
ch1

控制输出
ch2

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1
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2
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负载

褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

外部输入

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

控制
输出

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3
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·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

负载

负载

OUT2指示灯(橙色)
褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

OUT1指示灯
(橙色)

控制输出
ch2

控制输出
ch1

1

4

2

3

连接用接插件（传感器 I/O 接插件）

24

13

1
2
3
4

褐色
白色
蓝色
黑色

导线芯线包层颜色
端子No.

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

褐色

芯线包层颜色

②
①

连接端子No.
电源 (＋V)

适用

电源 (0V)
输出

外部输入/输出白色
蓝色

④
③

黑色
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光纤放大器/通信单元/附件光纤放大器/通信单元/附件

输入输出段回路图

NPN输出

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3NX-FA11
E3NX-FA6

E3NX-FA21

E3NX-FA7

E3NX-FA7TW

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

负载

褐色

控制输出

黑色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

负载

负载

褐色

黑色

外部输入

橙色

蓝色

粉色

DC
10～30V

显示部

负载

褐色

黑色

控制输出

外部输入
蓝色

橙色

DC
10～30V

显示部

负载

负载

褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

PNP输出

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3NX-FA41
E3NX-FA8

E3NX-FA51

E3NX-FA9

E3NX-FA9TW

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

亮灯D

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色－黑色（橙色）间]

ch1/
ch2

光电
传感器
主回路

光电
传感器
主回路

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

OUT1指示灯
(橙色)

OUT2指示灯
(橙色)

OUT指示灯
(橙色)

OUT1指示灯
(橙色)

OUT2指示灯
(橙色)

负载

控制
输出

褐色

黑色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

负载

负载

OUT2指示灯(橙色)
褐色

黑色

粉色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

外部输入

光电
传感器
主回路

OUT1指示灯
(橙色)

控制输出
ch1
控制输出
ch2

控制输出
ch1

控制输出
ch2

控制输出
ch1

控制输出
ch2

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1

4

2

3

负载

褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

外部输入

光电
传感器
主回路

OUT指示灯
(橙色)

控制
输出

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1
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·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

负载

负载

OUT2指示灯(橙色)
褐色

黑色

橙色

蓝色

DC
10～30V

显示部

光电
传感器
主回路

OUT1指示灯
(橙色)

控制输出
ch2

控制输出
ch1

1

4

2

3

连接用接插件（传感器 I/O 接插件）

24

13

1
2
3
4

褐色
白色
蓝色
黑色

导线芯线包层颜色
端子No.

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

褐色

芯线包层颜色

②
①

连接端子No.
电源 (＋V)

适用

电源 (0V)
输出

外部输入/输出白色
蓝色

④
③

黑色



显示[        ]后松开手指。

绿色数字区由[       ][        ]。
显示[        ]后松开手指。
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受光量设定 ： 将3.时的受光量调整成功率调谐等级的一半。

阈值设定 ： 设定成与3.时的受光量相同的值。

④ 要确定检测物体的位置时

●定位调谐

在没有检测物体的状态下，按     按钮。2.

将检测物体放置到要定位的位置，长按     按钮。3.

绿色数字区由[        ][       ]。

设定完成

●百分比调谐

●智能调谐错误

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定为[2.时的受光量×（1+百分比调谐水平）]。

⑤要检测透明物体及小物件时（想通过受光量比率设定阈值时）

1.

设定完成

在设定模式下将百分比调谐设为ON。

2. 在没有检测物体的状态下，按     按钮。

错误名称/显示/原因 对应方法发生调谐种类

2点调谐
全自动调谐

·请将检测功能更改成响应时间较
迟的模式。

·请缩小投受光之间的距离。
 （对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。

 （反射型）

·请使用小直径光纤。
·请扩大投受光之间的距离。
  （对射型）
·请让光纤探头远离检测物体。
  （反射型）

·请缩小投受光之间的距离。
 （对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。
 （反射型）

第1点和第2点的受光
理差过小的状态。

受光量较大的状态。

受光量较小的状态。

接近（near）错误

溢出错误

Low Error

参见“详细设定”

在设定模式下将功率调谐设为ON。

参见“详细设定”

各部分名称

操作方法

①要检测有/无检测物体

②要增强抗灰尘及脏污性能时

●2点调谐

1.

1.

●最大灵敏度调谐

受光量设定 ：将1.时的受光量调整为“0”。
阈值设定 ：设定成与1.时受光量的约7%的值。

受光量设定 ： 将1.时的最大受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定成1.时的最大受光量和最小受光量的中间值。

1.

③想不停止生产线，通过要移动的检测物体进行调整时

●全自动调谐

1.

受光量设定 ：将1. 2.中较大的一个受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：被设成1.时与2.时受光量的中间值。

2.

对射型：有检测物体的状态

反射型：没有检测物体的状态

检测物体

检测物体

基本设定

检测物体

设定完成

设定完成

设定完成

1. 和 2. 的步骤也可以相反。

长按3秒以上

控制输出切换方法

智能调谐 【简单灵敏度调整】

但是，此时容易受背景物体的影响。

⑥要将灰尘及脏污导致的受光量变化恢复到原先时

●功率调谐

在没有检测物体的状态下，长按     按钮和     按钮1秒以上。1.

受光量设定 ：将1.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：不会更改。

设定完成

E3NX-FA11/FA41/FA6/FA8/FA7/FA9

E3NX-FA21/FA51/FA7TW/FA9TW/FA0

基本设定

执行智能调谐

执行智能调谐

［OUT指示灯］
  输出ON时亮灯

［L／D指示灯］
指示入光时ON/遮光
时ON的设定状态

［DPC指示灯］
动态功率控制功能有效时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［△L／D按钮］
入光时ON/遮光时ON之间的
切换

阈值绿色
数字区

受光量
白色数字区

［□MODE按钮］
检测模式／设定模式之间的
切换

［±UP／DOWN按钮］
进行阈值微调及设定参数的变更

按钮

［L／D指示灯］
指示入光时ON/遮光时
ON的设定状态

［DPC指示灯］
动态功率控制功能有效时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［△L／D按钮］
入光时ON/遮光时ON之间的切换

［     TUNE按钮］

按     按钮。

对射型：如想使之在有检测物体时ON，设

定成遮光时ON。

[L/D指示灯]的        亮灯。

反射型：如想使之在有检测物体时ON，设

定成入光时ON。

[L/D指示灯]的        亮灯。

在有检测物体的状态下，按     按钮。

在没有检测物体的状态下，再次按     按钮。

在检测物体处于以下状态下，长按     按钮3秒以上，等显示

                                [        ]时，松开手指。

设定成百分比调谐后，功率调谐以外的智能调谐无法执行。

反射型时，请在有检测物体的状态下实施。

实施定位调谐后，请在对射型、反射型均有检测物体的状态

下实施。

关于错误显示，请参见“●智能调谐错误”表。

最大灵敏度调谐以外

最大灵敏度调谐以外

要更改功率调谐等级时，请浏览“详细设定”。

受光量
白色数字区

阈值绿色
数字区

［OUT1选择指示灯/OUT2选择指示灯］
所选择的输出通道亮灯 ［±UP／DOWN按钮］

进行阈值微调及设定参数的变更

［□MODE按钮］
检测模式／设定模式之间
的切换、OUT1／2之间的
切换

［OUT1指示灯/OUT2指示灯］
OUT1、OUT2的输出ON时亮灯

在没有检测物体的状态下，长按     按钮，在绿色数字区中显示

                               [        ][        ][        ]期间让检测物体

                  通过。

（在检测物体通过过程中，按住     按钮不放，

在绿色数字区中显示[        ]之前，长按7秒以

上。检测物体通过后，松开按     按钮的手

指。）

D

L

②要对设定初始化时

●设定初始化

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

按     按钮。2.

①希望在灰尘及脏污导致受光量发生变化时也能稳定检测

●DPC功能（建议使用时采用对射型/回归反射型。）

请执行智能调谐。1.

在设定模式下将DPC功能设为ON。2.

可以初始化所有设定内容，恢复至出厂时的状态。

阈值的微调

使用         按钮进行设定。1.

长按能够进行高速调整。

阈值会变大。 阈值会变小。

输出切换
（2输出型：E3NX-FA21、E3NX-FA51、E3NX-FA7TW、E3NX-FA9TW）

■OUT 选择指示灯切换，切换设定内容。 

长按［MODE］按钮 1 秒钟。

OUT 选择指示灯（输出 1/ 输出 2）切换。

1.
2.

OUT选择指示灯（输出1）[输出1]

OUT选择指示灯（输出2）
在[检测模式]下，长按[MODE]按钮1秒钟

[输出2]

③想保存/读出设定时

●用户保存 ●用户复位

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

用          选择[        ]，然后按

     按钮

2.
UP/DOWN

MODE

用          选择[              ]，然

后按     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

用          选择[      ]，然后按

     按钮

2.

用          选择[               ]，然后

按     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

保存当前设定。 读出已保存的设定。

参见“详细设定”

内部受光量内部受光量

受光量

阈值

对内部受光量的变

化进行修正，将显

示受光量设为固定。

时间

显示受光量

受光量无法校正时，显示受

光量会下降，DPC指示灯会

闪烁。

长按3秒以上

便利设定

④想防止误操作时

将按钮操作全部设为无效。 如果按该按钮，将显示[            ]。

●按键锁定

■执行/解除（相同步骤）

长按3秒以上

＊请按UP／DOWN 中的任意一个。

3. 用          选择[              ]，按     按钮。

在详细设定篇，进行每个输出(输出1/输出2)的设定时，OUT选择指示

灯将分别亮灯。

启用DPC功能时，

DPC指示灯亮灯
参见“智能调谐”
“功率调谐”

长按3秒以上

长按1秒以上

检测物体

 
长按7秒以上
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光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

智能调谐的调整范围为约20～1/100倍。

将检测功能选择为大功率模式时，由于初始值很大调整范围约

为2～1/100倍。



显示[        ]后松开手指。

绿色数字区由[       ][        ]。
显示[        ]后松开手指。

E3NX-FAE3NX-FA72

72

73

73

受光量设定 ： 将3.时的受光量调整成功率调谐等级的一半。

阈值设定 ： 设定成与3.时的受光量相同的值。

④ 要确定检测物体的位置时

●定位调谐

在没有检测物体的状态下，按     按钮。2.

将检测物体放置到要定位的位置，长按     按钮。3.

绿色数字区由[        ][       ]。

设定完成

●百分比调谐

●智能调谐错误

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定为[2.时的受光量×（1+百分比调谐水平）]。

⑤要检测透明物体及小物件时（想通过受光量比率设定阈值时）

1.

设定完成

在设定模式下将百分比调谐设为ON。

2. 在没有检测物体的状态下，按     按钮。

错误名称/显示/原因 对应方法发生调谐种类

2点调谐
全自动调谐

·请将检测功能更改成响应时间较
迟的模式。

·请缩小投受光之间的距离。
 （对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。

 （反射型）

·请使用小直径光纤。
·请扩大投受光之间的距离。
  （对射型）
·请让光纤探头远离检测物体。
  （反射型）

·请缩小投受光之间的距离。
 （对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。
 （反射型）

第1点和第2点的受光
理差过小的状态。

受光量较大的状态。

受光量较小的状态。

接近（near）错误

溢出错误

Low Error

参见“详细设定”

在设定模式下将功率调谐设为ON。

参见“详细设定”

各部分名称

操作方法

①要检测有/无检测物体

②要增强抗灰尘及脏污性能时

●2点调谐

1.

1.

●最大灵敏度调谐

受光量设定 ：将1.时的受光量调整为“0”。
阈值设定 ：设定成与1.时受光量的约7%的值。

受光量设定 ： 将1.时的最大受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定成1.时的最大受光量和最小受光量的中间值。

1.

③想不停止生产线，通过要移动的检测物体进行调整时

●全自动调谐

1.

受光量设定 ：将1. 2.中较大的一个受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：被设成1.时与2.时受光量的中间值。

2.

对射型：有检测物体的状态

反射型：没有检测物体的状态

检测物体

检测物体

基本设定

检测物体

设定完成

设定完成

设定完成

1. 和 2. 的步骤也可以相反。

长按3秒以上

控制输出切换方法

智能调谐 【简单灵敏度调整】

但是，此时容易受背景物体的影响。

⑥要将灰尘及脏污导致的受光量变化恢复到原先时

●功率调谐

在没有检测物体的状态下，长按     按钮和     按钮1秒以上。1.

受光量设定 ：将1.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：不会更改。

设定完成

E3NX-FA11/FA41/FA6/FA8/FA7/FA9

E3NX-FA21/FA51/FA7TW/FA9TW/FA0

基本设定

执行智能调谐

执行智能调谐

［OUT指示灯］
  输出ON时亮灯

［L／D指示灯］
指示入光时ON/遮光
时ON的设定状态

［DPC指示灯］
动态功率控制功能有效时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［△L／D按钮］
入光时ON/遮光时ON之间的
切换

阈值绿色
数字区

受光量
白色数字区

［□MODE按钮］
检测模式／设定模式之间的
切换

［±UP／DOWN按钮］
进行阈值微调及设定参数的变更

按钮

［L／D指示灯］
指示入光时ON/遮光时
ON的设定状态

［DPC指示灯］
动态功率控制功能有效时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［△L／D按钮］
入光时ON/遮光时ON之间的切换

［     TUNE按钮］

按     按钮。

对射型：如想使之在有检测物体时ON，设

定成遮光时ON。

[L/D指示灯]的        亮灯。

反射型：如想使之在有检测物体时ON，设

定成入光时ON。

[L/D指示灯]的        亮灯。

在有检测物体的状态下，按     按钮。

在没有检测物体的状态下，再次按     按钮。

在检测物体处于以下状态下，长按     按钮3秒以上，等显示

                                [        ]时，松开手指。

设定成百分比调谐后，功率调谐以外的智能调谐无法执行。

反射型时，请在有检测物体的状态下实施。

实施定位调谐后，请在对射型、反射型均有检测物体的状态

下实施。

关于错误显示，请参见“●智能调谐错误”表。

最大灵敏度调谐以外

最大灵敏度调谐以外

要更改功率调谐等级时，请浏览“详细设定”。

受光量
白色数字区

阈值绿色
数字区

［OUT1选择指示灯/OUT2选择指示灯］
所选择的输出通道亮灯 ［±UP／DOWN按钮］

进行阈值微调及设定参数的变更

［□MODE按钮］
检测模式／设定模式之间
的切换、OUT1／2之间的
切换

［OUT1指示灯/OUT2指示灯］
OUT1、OUT2的输出ON时亮灯

在没有检测物体的状态下，长按     按钮，在绿色数字区中显示

                               [        ][        ][        ]期间让检测物体

                  通过。

（在检测物体通过过程中，按住     按钮不放，

在绿色数字区中显示[        ]之前，长按7秒以

上。检测物体通过后，松开按     按钮的手

指。）

D
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②要对设定初始化时

●设定初始化

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

按     按钮。2.

①希望在灰尘及脏污导致受光量发生变化时也能稳定检测

●DPC功能（建议使用时采用对射型/回归反射型。）

请执行智能调谐。1.

在设定模式下将DPC功能设为ON。2.

可以初始化所有设定内容，恢复至出厂时的状态。

阈值的微调

使用         按钮进行设定。1.

长按能够进行高速调整。

阈值会变大。 阈值会变小。

输出切换
（2输出型：E3NX-FA21、E3NX-FA51、E3NX-FA7TW、E3NX-FA9TW）

■OUT 选择指示灯切换，切换设定内容。 

长按［MODE］按钮 1 秒钟。

OUT 选择指示灯（输出 1/ 输出 2）切换。

1.
2.

OUT选择指示灯（输出1）[输出1]

OUT选择指示灯（输出2）
在[检测模式]下，长按[MODE]按钮1秒钟

[输出2]

③想保存/读出设定时

●用户保存 ●用户复位

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

用          选择[        ]，然后按

     按钮

2.
UP/DOWN

MODE

用          选择[              ]，然

后按     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

用          选择[      ]，然后按

     按钮

2.

用          选择[               ]，然后

按     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

保存当前设定。 读出已保存的设定。

参见“详细设定”

内部受光量内部受光量

受光量

阈值

对内部受光量的变

化进行修正，将显

示受光量设为固定。

时间

显示受光量

受光量无法校正时，显示受

光量会下降，DPC指示灯会

闪烁。

长按3秒以上

便利设定

④想防止误操作时

将按钮操作全部设为无效。 如果按该按钮，将显示[            ]。

●按键锁定

■执行/解除（相同步骤）

长按3秒以上

＊请按UP／DOWN 中的任意一个。

3. 用          选择[              ]，按     按钮。

在详细设定篇，进行每个输出(输出1/输出2)的设定时，OUT选择指示

灯将分别亮灯。

启用DPC功能时，

DPC指示灯亮灯
参见“智能调谐”
“功率调谐”

长按3秒以上

长按1秒以上

检测物体

 
长按7秒以上
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智能调谐的调整范围为约20～1/100倍。

将检测功能选择为大功率模式时，由于初始值很大调整范围约

为2～1/100倍。



光纤放大器/通信单元/附件
E3NX-FA

光纤放大器/通信单元/附件
E3NX-FA74

74

75

75

如果长按      按钮3秒以上

将进入设定模式。高速模式下可以设定以

下功能。此处列出的显示内容是出厂时的

内容。

1. 功能选择

功能的设定 功能介绍

⑤想将受光量显示设为0

将受光量显示设为0。 执行时阈值也将联动。

阈值的下限为-1999。

●清零

■执行 ■解除

百分比调谐时：将按如下方式设定阈值。
HIGH：3.的受光量＋3.的受光量×百分比调谐等级 
LOW：3.的受光量-3.的受光量×百分比调谐等级 

⑥希望当受光量在区域内时输出

●区域检测模式

选择[设定模式][输出1模式][区域检测

模式]。长按      按钮3秒以上，退出设定

模式。

1.

在[检测模式]中短按      按钮，显

示OUT1 HIGH和OUT1 LOW。

在绿色数字区HIGH和LOW。

2.

针对HIGH/LOW阈值，分别按      按钮，进行智能调谐。3.

通过前 刚通过后

⑦想查看高速检测物体通过时的受光量

●转换取景器

在[设定模式]�[数字区显示]中设

定为[                ]。
1.

长按      按钮3秒以上，退出设定模式。2.

让工件通过。3.
通过时的受光量（极大值/极小值）将持续显示0.5秒。4.

通过时间 受光量差 通过时间 受光量差

⑧想判断是否可检测到工件

●Solution Viewer
同时长按      按钮+      按钮3秒以上，

可设定为[            ]。

1.

让工件通过。2.
将显示通过时间/受光量差。3.
长按      按钮+      按钮3秒以上退出设定模式。4.

Hi

Lo

ON
OFF
ON

OFF

入光时ON
控制输出

遮光时ON
控制输出

检测功能 响应时间 光量

STND标准模式

SHS超高速模式*

GIGA高功率模式

HS高速模式

1ms

30µs

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1

2. 检测功能

3. DPC功能

4. 计时功能

T

T

T

T

T

T

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时
遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时

遮光时

入光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

（受光量例子）

在定时器设定（"----"以外）菜单中，按

     按钮后，使用           按钮可设定定时

器时间。
MODE UP/DOWN

UP/DOWN

参见“便利设定”

想设定输出的定时器时间时

当想变更光量及响应时间时

A

（100～9999 1刻度、初始值9999）

参见“便利设定”

Tb

Ta Tb

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

Ta

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

在[设定模式]中不会
显示转换取景器。

想更改设定模式下能够设定的
功能时

［dflt］：可设定功能1.～5.。
［,pt］：可设定功能1.～16.。

更改检测功能的模式后，智能调谐被
解除。

* 将检测功能选为超高速模式时，防止相
互干扰功能为无效。2输出型为32µs。

即使受光量发生变化，希望也能稳
定检测时

（2输出型将显示2输出部分。）

OFF延时定时器检
测时间变短，无法
通过PLC检测时，
保持输出ON。

检测ON延时定时
器后，延迟输出
ON。

即使单触发定时
器检测物体的大
小参差不齐，也
能够按固定时间
输出。

可分别设定
ON/OFF延迟定
时器以及OFF延
迟定时器和ON
延迟定时器。

想更改光量目标值（功率调谐等
级）时

通过           按钮可设定功率调谐等级。

想在每个触排中保存
设定值时

5. 功率调谐
等级

6.BANK
切换

（基准）
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长按3秒以上 长按3秒以上

便利设定 详细设定
分别设定在输出1/输出2
的项目，将通过与两个输

出分别对应的OUT选择指

示灯来指示。

敲定模式的受光量为参考值。�设
为检测模式，可能会发生变化。

受光量差

阈值

通过时间(ms 或 µs)

功能选择[,pt]时

功能选择
[dflt]时

要解除设定时，同时长按      按钮+

     按钮3秒以上，可设定为[              ]。

（1～9999ms、1ms刻度、初始值10ms）

A

功能的设定 功能介绍 功能的设定 功能介绍

在“husr”的菜单中按      按钮后，使用

          按钮可设定滞后幅度。

     （0～9999、1刻度）

MODE

UP/DOWN

B

14.环保功能

要将放大器设置到相反侧时

想降低功耗时

想变更滞后幅度时15.滞后幅度

13.反转显示

想检测透明物体及小物体时

在“per ,n”的菜单中按      按钮后，使用

           按钮可设定百分比调谐等级。

（-99%～99%、1％刻度、初始值-6%）

MODE

UP/DOWN

参见“智能调谐”

功率调谐调整　OFF

标准设定

用户设定

投光OFF

MODE UP/DOWN

想调整光轴时

想了解连接时的通道编号时

阈值 受光量比率

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

阈值

ch编号 受光量

通过模拟设成直观上容易理解的显示时

120% 100% 80%

9.输出1模式

10.输出2模式

想判断是否能进行工件检测时

通过时间 受光量差

想变更输出1的输出模式时

想变更输出2的输出模式时

普通检测模式

区域检测模式

普通检测模式

报警输出模式

11. 外部输入

输入OFF

调谐

电源调谐

想变更外部输入的种类时

第1点 第2点

清零

BANK切换
OFF：1、
ON：2

B

7.功率调谐
ON/OFF设定

功率调谐调整
　ON

12.数字显示

想将调谐时的光量调整设定为
ON/OFF时

报警输出模式：

按      按钮后，使用           按钮可设定报

警输出电平。（0P～100P、以1P为步

长、初始值50P）会发生300ms的ON延

迟。

错误输出模式：

当发生DPC错误、EEPROM错误、系统

错误时输出。

调谐时的短路输入时间将于键盘输入时
间相同。

定位调谐

功率/
百分比调谐

全自动调谐

最大灵敏度
调谐

2点调谐

想根据用途更改检测模式时的数
字显示时
想查看针对阈值的受光量余量时

相对阈值的受光量比率
将显示在白色数字区。

想通过微小检测物体或移动较快的检测
物体设定阈值时

显示入光时的峰值受光
量和遮光时的谷值受光
量。

将阈值设为100%、显示
范围最大80～120%，显
示当前值。

保持峰值时的受光量，
显示到绿色数字区。

显示受光量和通道代码。

将显示通过时间和受光
量差。

显示会反转。
在白色数字区、绿色数字区分别
显示阈值、受光量。

ECo on
指示灯（绿色数字、白色数字）熄灭。
按下按钮，亮灯约10秒后，熄灭。
ECo Lo
按下按钮，亮灯约10秒后，
指示灯（绿色数字、白色数字）以低亮度亮
灯。

以初始值设定滞后幅度。
请在阈值中设定滞后幅度，以避免判断输
出处于极限值附近而导致不稳定。

向将“写入到EEPROM”设定为
ON/OFF时
通过设定为“         ”，则由外部
输入而变更的设定将不写入到
EEPROM中，可延迟达到
EEPROM寿命（写入100万次）
的时间。

错误输出模式

用户设定
（在2输出
型中显
示。）

8. 百分比调谐

3秒以下

3秒以上

7秒以上

3秒以下

25ms以上

3秒以下

3秒以上

-

光
纤
单
元

由于可能会发生振荡，因此请
在确认输出稳定性后再使用。

（2输出型将显示2输出部分。）

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

( f )

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

( f )

err,ut

,n

,ff per
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如果长按      按钮3秒以上

将进入设定模式。高速模式下可以设定以

下功能。此处列出的显示内容是出厂时的

内容。

1. 功能选择

功能的设定 功能介绍

⑤想将受光量显示设为0

将受光量显示设为0。 执行时阈值也将联动。

阈值的下限为-1999。

●清零

■执行 ■解除

百分比调谐时：将按如下方式设定阈值。
HIGH：3.的受光量＋3.的受光量×百分比调谐等级 
LOW：3.的受光量-3.的受光量×百分比调谐等级 

⑥希望当受光量在区域内时输出

●区域检测模式

选择[设定模式][输出1模式][区域检测

模式]。长按      按钮3秒以上，退出设定

模式。

1.

在[检测模式]中短按      按钮，显

示OUT1 HIGH和OUT1 LOW。

在绿色数字区HIGH和LOW。

2.

针对HIGH/LOW阈值，分别按      按钮，进行智能调谐。3.

通过前 刚通过后

⑦想查看高速检测物体通过时的受光量

●转换取景器

在[设定模式]�[数字区显示]中设

定为[                ]。
1.

长按      按钮3秒以上，退出设定模式。2.

让工件通过。3.
通过时的受光量（极大值/极小值）将持续显示0.5秒。4.

通过时间 受光量差 通过时间 受光量差

⑧想判断是否可检测到工件

●Solution Viewer
同时长按      按钮+      按钮3秒以上，

可设定为[            ]。

1.

让工件通过。2.
将显示通过时间/受光量差。3.
长按      按钮+      按钮3秒以上退出设定模式。4.

Hi

Lo

ON
OFF
ON

OFF

入光时ON
控制输出

遮光时ON
控制输出

检测功能 响应时间 光量

STND标准模式

SHS超高速模式*

GIGA高功率模式

HS高速模式

1ms

30µs

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1

2. 检测功能

3. DPC功能

4. 计时功能

T

T

T

T

T

T

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时
遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时

遮光时

入光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

（受光量例子）

在定时器设定（"----"以外）菜单中，按

     按钮后，使用           按钮可设定定时

器时间。
MODE UP/DOWN

UP/DOWN

参见“便利设定”

想设定输出的定时器时间时

当想变更光量及响应时间时

A

（100～9999 1刻度、初始值9999）

参见“便利设定”

Tb

Ta Tb

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

Ta

遮光时ON

入光时ON

遮光时ON

在[设定模式]中不会
显示转换取景器。

想更改设定模式下能够设定的
功能时

［dflt］：可设定功能1.～5.。
［,pt］：可设定功能1.～16.。

更改检测功能的模式后，智能调谐被
解除。

* 将检测功能选为超高速模式时，防止相
互干扰功能为无效。2输出型为32µs。

即使受光量发生变化，希望也能稳
定检测时

（2输出型将显示2输出部分。）

OFF延时定时器检
测时间变短，无法
通过PLC检测时，
保持输出ON。

检测ON延时定时
器后，延迟输出
ON。

即使单触发定时
器检测物体的大
小参差不齐，也
能够按固定时间
输出。

可分别设定
ON/OFF延迟定
时器以及OFF延
迟定时器和ON
延迟定时器。

想更改光量目标值（功率调谐等
级）时

通过           按钮可设定功率调谐等级。

想在每个触排中保存
设定值时

5. 功率调谐
等级

6.BANK
切换

（基准）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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长按3秒以上 长按3秒以上

便利设定 详细设定
分别设定在输出1/输出2
的项目，将通过与两个输

出分别对应的OUT选择指

示灯来指示。

敲定模式的受光量为参考值。�设
为检测模式，可能会发生变化。

受光量差

阈值

通过时间(ms 或 µs)

功能选择[,pt]时

功能选择
[dflt]时

要解除设定时，同时长按      按钮+

     按钮3秒以上，可设定为[              ]。

（1～9999ms、1ms刻度、初始值10ms）

A

功能的设定 功能介绍 功能的设定 功能介绍

在“husr”的菜单中按      按钮后，使用

          按钮可设定滞后幅度。

     （0～9999、1刻度）

MODE

UP/DOWN

B

14.环保功能

要将放大器设置到相反侧时

想降低功耗时

想变更滞后幅度时15.滞后幅度

13.反转显示

想检测透明物体及小物体时

在“per ,n”的菜单中按      按钮后，使用

           按钮可设定百分比调谐等级。

（-99%～99%、1％刻度、初始值-6%）

MODE

UP/DOWN

参见“智能调谐”

功率调谐调整　OFF

标准设定

用户设定

投光OFF

MODE UP/DOWN

想调整光轴时

想了解连接时的通道编号时

阈值 受光量比率

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

阈值

ch编号 受光量

通过模拟设成直观上容易理解的显示时

120% 100% 80%

9.输出1模式

10.输出2模式

想判断是否能进行工件检测时

通过时间 受光量差

想变更输出1的输出模式时

想变更输出2的输出模式时

普通检测模式

区域检测模式

普通检测模式

报警输出模式

11. 外部输入

输入OFF

调谐

电源调谐

想变更外部输入的种类时

第1点 第2点

清零

BANK切换
OFF：1、
ON：2

B

7.功率调谐
ON/OFF设定

功率调谐调整
　ON

12.数字显示

想将调谐时的光量调整设定为
ON/OFF时

报警输出模式：

按      按钮后，使用           按钮可设定报

警输出电平。（0P～100P、以1P为步

长、初始值50P）会发生300ms的ON延

迟。

错误输出模式：

当发生DPC错误、EEPROM错误、系统

错误时输出。

调谐时的短路输入时间将于键盘输入时
间相同。

定位调谐

功率/
百分比调谐

全自动调谐

最大灵敏度
调谐

2点调谐

想根据用途更改检测模式时的数
字显示时
想查看针对阈值的受光量余量时

相对阈值的受光量比率
将显示在白色数字区。

想通过微小检测物体或移动较快的检测
物体设定阈值时

显示入光时的峰值受光
量和遮光时的谷值受光
量。

将阈值设为100%、显示
范围最大80～120%，显
示当前值。

保持峰值时的受光量，
显示到绿色数字区。

显示受光量和通道代码。

将显示通过时间和受光
量差。

显示会反转。
在白色数字区、绿色数字区分别
显示阈值、受光量。

ECo on
指示灯（绿色数字、白色数字）熄灭。
按下按钮，亮灯约10秒后，熄灭。
ECo Lo
按下按钮，亮灯约10秒后，
指示灯（绿色数字、白色数字）以低亮度亮
灯。

以初始值设定滞后幅度。
请在阈值中设定滞后幅度，以避免判断输
出处于极限值附近而导致不稳定。

向将“写入到EEPROM”设定为
ON/OFF时
通过设定为“         ”，则由外部
输入而变更的设定将不写入到
EEPROM中，可延迟达到
EEPROM寿命（写入100万次）
的时间。

错误输出模式

用户设定
（在2输出
型中显
示。）

8. 百分比调谐

3秒以下

3秒以上

7秒以上

3秒以下

25ms以上

3秒以下

3秒以上

-

光
纤
单
元

由于可能会发生振荡，因此请
在确认输出稳定性后再使用。

（2输出型将显示2输出部分。）
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光纤放大器/通信单元/附件
E3NW

光纤放大器/通信单元/附件
E3NW76

76

77

77

E3NW-ECT77-A

额定规格/性能

通信规格

项目 型号

电源电压

指示灯

环境温度范围

绝缘电阻

振动（耐久）

传感器最大连接台数

分散单元最大连接台数

冲击（耐久）

可连接传感器（放大器单元）

功耗/电流消耗

E3NW-ECT E3NW-DS

10～60Hz 双振幅0.7mm、 60～150Hz　50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

N-Smart系列
智能光纤放大器：
彩色光纤放大器：
智能激光放大器：
智能激光放大器（CMOS型）：
智能接触放大器：

E3NX-FA0
E3NX-CA0     1
E3NC-LA0
E3NC-SA0
E9NC-TA0   2

RUN指示灯（绿色）、
SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

DC24V（20.4～26.4V）

动作时：0～55℃  3、保存时：－30～＋70℃（无结冰或结露）

环境湿度范围 工作时、保存时：各25～85％RH（无结露）

20MΩ以上（DC500V兆欧表）

耐电压 AC500V 50/60Hz 1min

安装方法 DIN35mm导轨安装

重量（包装状态/仅限本体） 约185g/约95g 约160g/约40g

材质 聚碳酸酯

附件

30台   4

8台

10台

―

＊4. 可与传感器通信单元和分散单元连接的传感器总数最大为30台。

＊1. 固件1.06（2016年6月制造）以后的产品支持E3NX-CA0。
＊2. 固件1.03（2014年7月制造）以后的产品支持E9NC-TA0。

项目

通信协议

内容

EtherCAT专用协议

调制方式 基本频带

传送速度 100Mbps

物理层 100BASE-TX (IEEE 802.3u)

拓扑结构 数据收集和整理系统环

通信媒体 STP 5类以上

通信距离 节点间距离 100m以内

抗干扰性能 IEC61000-4-4标准 1kV以上

节点地址设定方法

节点地址范围

传感器通信单元

E3NW-DS77-B

分散单元

外形尺寸 （单位 : mm）

＊1. 当节点地址设定开关处于0时，则软件设定的功能开始生效。

＊2. 根据所使用的EtherCAT主站不同，范围有所不同，详情请参见“E3NW-ECT EtherCAT数字传感器通信单元 用户手册”。

使用注意事项，请阅读用户手册。（SCHE-CN5-763）

电源/通信接插件、 DIN导轨侧面固定件（2个）、
铁芯（2个）、使用说明书

电源接插件、E3NW-DS连接用通信接插件、 
DIN导轨侧面固定件（2个）、使用说明书

＊3.  放大器连接台数对应的温度限制

     连接1～2台时 0～55℃、 连接3～10台时 0～50℃、 连接11～16台时 0～45℃、

     连接17～30台时0～40℃ 

2.4W以下（不含向传感器提供的功率）/
DC24V时 100mA以下（不含向传感器提供的电流）

L/A IN指示灯（绿色）、L/A OUT指示灯（绿色）、PWR指示灯
（绿色）、RUN指示灯（绿色）、ERROR指示灯（红色）、
SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

2W以下（不含向传感器提供的功率）/
DC24V时 80mA以下（不含向传感器提供的电流）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

用10进制旋转开关或软件设定   1

000～192    2

接插件(附件)
（1,5/4-STF-3,5 AU）

20

接插件罩盖(附件)
（E39-G27）

95.7

49

69

（34.3）

（44.5）

25.4

（42.9）

30.4 DIN导轨(另售)
(PFP-□N)

13.5 9.5

18

105.1

41

32.5

102.5

60.9

15.4

86.6

64.5

10

10

（36.7）

（49.8）

32.2

（43）

38.8

电源接插件(附件)
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

通信接插件(附件)
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

通信接插件(IN) 通信接插件(OUT)

接插件罩盖(附件)
（E39-G27）

DIN导轨(另售)
(PFP-□N)



光纤放大器/通信单元/附件
E3NW

光纤放大器/通信单元/附件
E3NW76

76

77

77

E3NW-ECT77-A

额定规格/性能

通信规格

项目 型号

电源电压

指示灯

环境温度范围

绝缘电阻

振动（耐久）

传感器最大连接台数

分散单元最大连接台数

冲击（耐久）

可连接传感器（放大器单元）

功耗/电流消耗

E3NW-ECT E3NW-DS

10～60Hz 双振幅0.7mm、 60～150Hz　50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

N-Smart系列
智能光纤放大器：
彩色光纤放大器：
智能激光放大器：
智能激光放大器（CMOS型）：
智能接触放大器：

E3NX-FA0
E3NX-CA0     1
E3NC-LA0
E3NC-SA0
E9NC-TA0   2

RUN指示灯（绿色）、
SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

DC24V（20.4～26.4V）

动作时：0～55℃  3、保存时：－30～＋70℃（无结冰或结露）

环境湿度范围 工作时、保存时：各25～85％RH（无结露）

20MΩ以上（DC500V兆欧表）

耐电压 AC500V 50/60Hz 1min

安装方法 DIN35mm导轨安装

重量（包装状态/仅限本体） 约185g/约95g 约160g/约40g

材质 聚碳酸酯

附件

30台   4

8台

10台

―

＊4. 可与传感器通信单元和分散单元连接的传感器总数最大为30台。

＊1. 固件1.06（2016年6月制造）以后的产品支持E3NX-CA0。
＊2. 固件1.03（2014年7月制造）以后的产品支持E9NC-TA0。

项目

通信协议

内容

EtherCAT专用协议

调制方式 基本频带

传送速度 100Mbps

物理层 100BASE-TX (IEEE 802.3u)

拓扑结构 数据收集和整理系统环

通信媒体 STP 5类以上

通信距离 节点间距离 100m以内

抗干扰性能 IEC61000-4-4标准 1kV以上

节点地址设定方法

节点地址范围

传感器通信单元

E3NW-DS77-B

分散单元

外形尺寸 （单位 : mm）

＊1. 当节点地址设定开关处于0时，则软件设定的功能开始生效。

＊2. 根据所使用的EtherCAT主站不同，范围有所不同，详情请参见“E3NW-ECT EtherCAT数字传感器通信单元 用户手册”。

使用注意事项，请阅读用户手册。（SCHE-CN5-763）

电源/通信接插件、 DIN导轨侧面固定件（2个）、
铁芯（2个）、使用说明书

电源接插件、E3NW-DS连接用通信接插件、 
DIN导轨侧面固定件（2个）、使用说明书

＊3.  放大器连接台数对应的温度限制

     连接1～2台时 0～55℃、 连接3～10台时 0～50℃、 连接11～16台时 0～45℃、

     连接17～30台时0～40℃ 

2.4W以下（不含向传感器提供的功率）/
DC24V时 100mA以下（不含向传感器提供的电流）

L/A IN指示灯（绿色）、L/A OUT指示灯（绿色）、PWR指示灯
（绿色）、RUN指示灯（绿色）、ERROR指示灯（红色）、
SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

2W以下（不含向传感器提供的功率）/
DC24V时 80mA以下（不含向传感器提供的电流）

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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用10进制旋转开关或软件设定   1

000～192    2

接插件(附件)
（1,5/4-STF-3,5 AU）

20

接插件罩盖(附件)
（E39-G27）

95.7

49

69

（34.3）

（44.5）

25.4

（42.9）

30.4 DIN导轨(另售)
(PFP-□N)

13.5 9.5

18

105.1

41

32.5

102.5

60.9

15.4

86.6

64.5

10

10

（36.7）

（49.8）

32.2

（43）

38.8

电源接插件(附件)
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

通信接插件(附件)
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

通信接插件(IN) 通信接插件(OUT)

接插件罩盖(附件)
（E39-G27）

DIN导轨(另售)
(PFP-□N)



有关 E3X-HD有关 E3X-HD78

78

79

79

光
纤
特
点

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

光纤放大器 E3X-HD系列

传感器通信单元

附件（另售）

省配线接插件（省配线接插件型必需）

传感器I/O接插件（M8接插件型必需）

安装支架

终端板

DIN导轨

光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

形状分类 连接方式 额定规格 / 性能 外形尺寸
型号

E3X-HD11  2M E3X-HD41  2M

E3X-HD6 E3X-HD8

导线接出型（2m）

标准型

传感器
通信单
元型

省配线接插件

E3X-HD14 E3X-HD44M8 接插件

传感器通信单元用接插件

第80页

第80页

第81页

NPN输出 PNP输出

E3X-HD0

形状 型号 数量 外形尺寸

E39-L143 1
第89页

形状通信方式 额定规格 / 性能型号适用光纤放大器型号 外形尺寸

E3X-CRTCompoNet

EtherCAT

E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

第86页

第87页

形状种类 型号导线长度 芯线数 外形尺寸额定规格 / 性能

母接插件

子接插件

2m

3线

1线

第88页

第88页

放大器不附带，请根据需要进行订购。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号 数量 外形尺寸

PFP-M 1
第89页

在传感器通信单元中附带1组（2个）。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号种类 数量 外形尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

浅型/全长1m

浅型/全长0.5m

深型/全长1m

1

第89页

80-A

81-A

第81页

81-B

第81页

81-C

87-A

第87页

87-B

与光纤放大器 E3X-HD 有关的产品

88-A

第88页

88-B

形状 型号导线长度 芯线数 外形尺寸额定规格 / 性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直线型

L型

2m

5m

2m

5m

4线

第88页

第88页

88-C

第88页

88-D

89-A

89-D

89-B

第89页

89-C

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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有关 E3X-HD有关 E3X-HD78

78

79

79

光
纤
特
点

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

光纤放大器 E3X-HD系列

传感器通信单元

附件（另售）

省配线接插件（省配线接插件型必需）

传感器I/O接插件（M8接插件型必需）

安装支架

终端板

DIN导轨

光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

光纤放大器不附带，请务必订购。　※附带保护膜

形状分类 连接方式 额定规格 / 性能 外形尺寸
型号

E3X-HD11  2M E3X-HD41  2M

E3X-HD6 E3X-HD8

导线接出型（2m）

标准型

传感器
通信单
元型

省配线接插件

E3X-HD14 E3X-HD44M8 接插件

传感器通信单元用接插件

第80页

第80页

第81页

NPN输出 PNP输出

E3X-HD0

形状 型号 数量 外形尺寸

E39-L143 1
第89页

形状通信方式 额定规格 / 性能型号适用光纤放大器型号 外形尺寸

E3X-CRTCompoNet

EtherCAT

E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

第86页

第87页

形状种类 型号导线长度 芯线数 外形尺寸额定规格 / 性能

母接插件

子接插件

2m

3线

1线

第88页

第88页

放大器不附带，请根据需要进行订购。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号 数量 外形尺寸

PFP-M 1
第89页

在传感器通信单元中附带1组（2个）。

放大器不附带，请根据需要进行订购。

形状 型号种类 数量 外形尺寸

PFP-100N

PFP-50N

PFP-100N2

浅型/全长1m

浅型/全长0.5m

深型/全长1m

1

第89页

80-A

81-A

第81页

81-B

第81页

81-C

87-A

第87页

87-B

与光纤放大器 E3X-HD 有关的产品

88-A

第88页

88-B

形状 型号导线长度 芯线数 外形尺寸额定规格 / 性能

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

直线型

L型

2m

5m

2m

5m

4线

第88页

第88页

88-C

第88页

88-D

89-A

89-D

89-B

第89页

89-C
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E3X-CN11



E3X-HDE3X-HD80

80

81

81

额定规格/性能

外形尺寸

导线引出型

（单位：mm）

E3X-HD11
E3X-HD41

省配接插件型

传感器通信单元用接插件型

E3X-HD6
E3X-HD8

E3X-HD0
80-A

81-A

81-C

M8 接插件型

E3X-HD14
E3X-HD44

81-B

类型

NPN输出

PNP输出

连接方式

高速模式（SHS） ＊4

高速模式（HS） 

标准模式（Stnd）

大功率模式（GIGA）

外壳

罩盖

电缆

项目

光源（发光波长）

电源电压

保护回路

响应时间

相互干扰台数

自动功率控制（APC）

其他功能

环境湿度范围

绝缘电阻

耐电压

振动（耐久）

冲击（耐久）

保护结构

质量（包装后/仅限本体）

附件

环境温度范围

材质

功耗

控制输出

导线引出 省配接插件 ＊2

标准 传感器通信单元用＊1

E3X-HD8

E3X-HD6

E3X-HD41

E3X-HD11

M8接插件

E3X-HD44

传感器通信单元用接插件

E3X-HD0
E3X-HD14

工作时：连接1～2台时 ：—25～＋55℃、  
 连接3～10台时 ：—25～＋50℃、 
 连接11～16台时 ：—25～＋45℃
保存时：—30～＋70℃
（无结冰、结露）

工作时： 连接1～2台时 ：0～55℃、 
 连接3～10台时 ：0～50℃、 
 连接11～16台时 ：0～45℃、
 连接17～30台时 ：0～40℃
保存时：—30～＋70℃
（无结冰、结露）

使用E3X-CRT时 16台、
使用E3X-ECT时 30台＊3

负载电源电压：DC26.4V以下 集电极开路输出型
负载电流：连接1～3台时 100mA以下/连接4台以上时 20mA以下
残留电压：负载电流 低于10mA时 1V以下/负载电流 10～100mA时 2V以下
OFF状态电流：0.1mA以下

720mW以下（电源电压24V时  消耗电流30mA以下/电源电压12V时  消耗电流60mA以下）

530mW以下（电源电压24V时  消耗电流22mA以下/电源电压12V时  消耗电流44mA以下）

640mV以下（电源电压24V时  消耗电流26mA以下/电源电压12V时  消耗电流53mA以下）

功率调谐、 微分功能、 DPC功能、 定时器（OFF延时/ON延时/单触发）、清零、 设定复位、 节能模式

─

─

─

红色4元素发光二极管 (625nm)

DC12～24V±10%　脉动（p-p）10%以下

电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护

NPN输出 动作、复位：各50µs

PNP输出 动作、复位：各55µs

动作、复位：各250µs（出厂时设定）

动作、复位：各1ms

动作、复位：各16ms

10台（光通信同步式） ＊4

电源逆接保护、输出短路保护

白炽灯：20,000lx以下、太阳光：30,000lx以下

 

工作时、保存时：各35～85％RH（无结露）

20MΩ以上（DC500V兆欧表）

AC1,000V  50/60Hz  1min

10～55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

IEC标准  IP50（保护罩安装时）

约105g/约65g

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

使用说明书

10～150Hz 双振幅 0.7mm X、Y、Z方向 各80min

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

约60g/约20g 约70g/约25g

�

约65g/约25g

耐热ABS（接插件：PBT）

＊1. 对应支持EtherCAT的传感器通信单元E3X-ECT、 支持CompoNet的传感器通信单元E3X-CRT。
＊2. 可使用E3X-CN11（母接插件3芯）、 E3X-CN12（子接插件1芯）中的任意一个接插件。

＊3. 与欧姆龙NJ系列连接时。

＊4. 将检测功能选为高速模式（SHS）时，通信功能为无效，无法使用防止相互干扰功能和通信功能。

 包括实施了功率调谐的E3X-DA-S在内，进行连接时，最多可防止6台设备的相互干扰，

 包括实施了功率调谐的E3X-MDA在内，进行连接时，最多可防止5台设备的相互干扰，

E3X-CN11（3芯）

E3X-CN12（1芯）

φ4.0

φ2.6

* 导线直径如下

注：使用了安装支架（E39-L143）时，

    无法紧密安装光纤放大器。

接插件部以外的外形尺寸与E3X-HD6/8一样。

注：使用了安装支架（E39-L143）时，

    无法紧密安装光纤放大器。

始终有效

16台

使用环境照度

最多连接台数

常规模式

节电功能ON
节电功能LO

φA ＊

12.95

φA ＊

安装孔加工尺寸

安装孔加工尺寸

安装支架安装时DIN导轨安装时

安装支架安装时DIN导轨安装时

DIN导轨安装时

5.1

71.8
20.5

33.45
（9）

3.4

光通信部
（9.4）

16

2-φ3.2
安装孔

1629.9

4.43.4

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）] 

10.3

DPC指示灯

ST指示灯

27.121.7

L/D指示灯

OUT指示灯

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.75
（盖子开时最大）

5.1

20.5

146.9

33.45

（37.9）

（9）
3.4

（20.5）

DIN导轨另售
PFP-@N

170°（盖子开时最大）

49.2

71.8

16

2-M3

27.121.7

OUT指示灯

L/D指示灯 ST指示灯

DPC指示灯

10

4.5

5.65

11.5
13.8

2-φ2.4

104.8
（盖子最大开时）

DIN导轨另售 PFP-@N

安装光纤附件时（E39-F9）

5.1 71.8

20.5

（37.9）

3.4

（39.5）
3.4

9.9

90.8
光通信部

100°（盖子开时最大）

103.5

33.45

聚氯乙烯绝缘圆形导线 φ4、3芯
（导体截面积：0.2mm2、绝缘体直径：φ1.1mm）标准2m
最小弯曲半径：12mm

L/D指示灯

21.7 27.1

OUT指示灯
阈值绿色
数字区

受光量
红色数字

DPC指示灯

ST指示灯

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.75
（盖子开时最大）

安装光纤附件时（E39-F9）

5.1

（9）

（37.9） （20.5）
71.8

12.67

20.5

3.4

光通信部

146.9

170°（盖子开时最大）

49.2

DIN导轨另售
PFP-@N

33.45

16

2-M3

（9.4）

1629.9

4.43.4

5.1

71.8

12.67

20.5

3.4
（9）

16
光通信部

2-φ3.2
安装孔

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）] 

33.45

10.3

4.3

12.95

安装光纤附件时（E39-F9）

4.3

（9）

M8接插件
11.2

阈值绿色
数字区

受光量
红色数字

阈值绿色
数字区

受光量
红色数字
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E3X-HDE3X-HD80

80

81

81

额定规格/性能

外形尺寸

导线引出型

（单位：mm）

E3X-HD11
E3X-HD41

省配接插件型

传感器通信单元用接插件型

E3X-HD6
E3X-HD8

E3X-HD0
80-A

81-A

81-C

M8 接插件型

E3X-HD14
E3X-HD44

81-B

类型

NPN输出

PNP输出

连接方式

高速模式（SHS） ＊4

高速模式（HS） 

标准模式（Stnd）

大功率模式（GIGA）

外壳

罩盖

电缆

项目

光源（发光波长）

电源电压

保护回路

响应时间

相互干扰台数

自动功率控制（APC）

其他功能

环境湿度范围

绝缘电阻

耐电压

振动（耐久）

冲击（耐久）

保护结构

质量（包装后/仅限本体）

附件

环境温度范围

材质

功耗

控制输出

导线引出 省配接插件 ＊2

标准 传感器通信单元用＊1

E3X-HD8

E3X-HD6

E3X-HD41

E3X-HD11

M8接插件

E3X-HD44

传感器通信单元用接插件

E3X-HD0
E3X-HD14

工作时：连接1～2台时 ：—25～＋55℃、  
 连接3～10台时 ：—25～＋50℃、 
 连接11～16台时 ：—25～＋45℃
保存时：—30～＋70℃
（无结冰、结露）

工作时： 连接1～2台时 ：0～55℃、 
 连接3～10台时 ：0～50℃、 
 连接11～16台时 ：0～45℃、
 连接17～30台时 ：0～40℃
保存时：—30～＋70℃
（无结冰、结露）

使用E3X-CRT时 16台、
使用E3X-ECT时 30台＊3

负载电源电压：DC26.4V以下 集电极开路输出型
负载电流：连接1～3台时 100mA以下/连接4台以上时 20mA以下
残留电压：负载电流 低于10mA时 1V以下/负载电流 10～100mA时 2V以下
OFF状态电流：0.1mA以下

720mW以下（电源电压24V时  消耗电流30mA以下/电源电压12V时  消耗电流60mA以下）

530mW以下（电源电压24V时  消耗电流22mA以下/电源电压12V时  消耗电流44mA以下）

640mV以下（电源电压24V时  消耗电流26mA以下/电源电压12V时  消耗电流53mA以下）

功率调谐、 微分功能、 DPC功能、 定时器（OFF延时/ON延时/单触发）、清零、 设定复位、 节能模式

─

─

─

红色4元素发光二极管 (625nm)

DC12～24V±10%　脉动（p-p）10%以下

电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护

NPN输出 动作、复位：各50µs

PNP输出 动作、复位：各55µs

动作、复位：各250µs（出厂时设定）

动作、复位：各1ms

动作、复位：各16ms

10台（光通信同步式） ＊4

电源逆接保护、输出短路保护

白炽灯：20,000lx以下、太阳光：30,000lx以下

 

工作时、保存时：各35～85％RH（无结露）

20MΩ以上（DC500V兆欧表）

AC1,000V  50/60Hz  1min

10～55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

500m/s2　X、Y、Z各方向  3次

IEC标准  IP50（保护罩安装时）

约105g/约65g

聚碳酸酯（PC）

聚碳酸酯（PC）

PVC

使用说明书

10～150Hz 双振幅 0.7mm X、Y、Z方向 各80min

150m/s2　X、Y、Z各方向  3次

约60g/约20g 约70g/约25g

�

约65g/约25g

耐热ABS（接插件：PBT）

＊1. 对应支持EtherCAT的传感器通信单元E3X-ECT、 支持CompoNet的传感器通信单元E3X-CRT。
＊2. 可使用E3X-CN11（母接插件3芯）、 E3X-CN12（子接插件1芯）中的任意一个接插件。

＊3. 与欧姆龙NJ系列连接时。

＊4. 将检测功能选为高速模式（SHS）时，通信功能为无效，无法使用防止相互干扰功能和通信功能。

 包括实施了功率调谐的E3X-DA-S在内，进行连接时，最多可防止6台设备的相互干扰，

 包括实施了功率调谐的E3X-MDA在内，进行连接时，最多可防止5台设备的相互干扰，

E3X-CN11（3芯）

E3X-CN12（1芯）

φ4.0

φ2.6

* 导线直径如下

注：使用了安装支架（E39-L143）时，

    无法紧密安装光纤放大器。

接插件部以外的外形尺寸与E3X-HD6/8一样。

注：使用了安装支架（E39-L143）时，

    无法紧密安装光纤放大器。

始终有效

16台

使用环境照度

最多连接台数

常规模式

节电功能ON
节电功能LO

φA ＊

12.95

φA ＊

安装孔加工尺寸

安装孔加工尺寸

安装支架安装时DIN导轨安装时

安装支架安装时DIN导轨安装时

DIN导轨安装时

5.1

71.8
20.5

33.45
（9）

3.4

光通信部
（9.4）

16

2-φ3.2
安装孔

1629.9

4.43.4

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）] 

10.3

DPC指示灯

ST指示灯

27.121.7

L/D指示灯

OUT指示灯

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.75
（盖子开时最大）

5.1

20.5

146.9

33.45

（37.9）

（9）
3.4

（20.5）

DIN导轨另售
PFP-@N

170°（盖子开时最大）

49.2

71.8

16

2-M3

27.121.7

OUT指示灯

L/D指示灯 ST指示灯

DPC指示灯

10

4.5

5.65

11.5
13.8

2-φ2.4

104.8
（盖子最大开时）

DIN导轨另售 PFP-@N

安装光纤附件时（E39-F9）

5.1 71.8

20.5

（37.9）

3.4

（39.5）
3.4

9.9

90.8
光通信部

100°（盖子开时最大）

103.5

33.45

聚氯乙烯绝缘圆形导线 φ4、3芯
（导体截面积：0.2mm2、绝缘体直径：φ1.1mm）标准2m
最小弯曲半径：12mm

L/D指示灯

21.7 27.1

OUT指示灯
阈值绿色
数字区

受光量
红色数字

DPC指示灯

ST指示灯

2-φ2.4

10

4.5

5.65

104.75
（盖子开时最大）

安装光纤附件时（E39-F9）

5.1

（9）

（37.9） （20.5）
71.8

12.67

20.5

3.4

光通信部

146.9

170°（盖子开时最大）

49.2

DIN导轨另售
PFP-@N

33.45

16

2-M3

（9.4）

1629.9

4.43.4

5.1

71.8

12.67

20.5

3.4
（9）

16
光通信部

2-φ3.2
安装孔

安装支架（E39-L143）另售
[不锈钢（SUS304）] 

33.45

10.3

4.3

12.95

安装光纤附件时（E39-F9）

4.3

（9）

M8接插件
11.2

阈值绿色
数字区

受光量
红色数字

阈值绿色
数字区

受光量
红色数字
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体
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测

光
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化

小光点

大功率

窄视野
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节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件



（在检测物体通过过程中，按住     按钮不放，

在红色数字区中显示[          ]之前，长按7秒

以上。

检测物体通过后，松开按      按钮的手指。）

在没有检测物体的状态下，长按     按钮，在红色数字区中显示

[        ][        ][         ]期间让检测物体

通过。         

82

在检测物体处于以下状态下，长按     按钮3秒以上，等显示

[             ]时，松开手指。

E3X-HDE3X-HD82 83

83

输入输出段回路图

NPN输出

PNP出力

各部分名称

［L／D指示灯］ ［DPC指示灯］
启用动态功率控制功能时亮灯 ［L／D按钮］

［OUT指示灯］
 输出ON时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［±UP／DOWN按钮］

［@MODE按钮］

［ 　TUNE按钮］

操作方法

①要检测有/无检测物体

②要增强抗灰尘及脏污性能时

●2点调谐

1.

在有检测物体的状态下，按     按钮。1.

●最大灵敏度调谐

受光量设定：将1.时的受光量调整为

“0”。
阈值设定  ：设定成与1.时受光量的约

7%的值。

长距离检测等时，如果1.
时的受光量较小，则被设

定成输出正确ON的最小

值。

1.

③想不停止生产线，通过要移动的检测物体进行调整时

●全自动调谐

1.

④ 要确定检测物体的位置时

●定位调谐

在没有检测物体的状态下，按     按钮。1.

将检测物体放置到要定位的场所，长按     按钮。2.

在没有检测物体的状态下，再次按     按钮。

受光量设定 ：将1. 2.中较大的一个受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：被设成1.时与2.时受光量的中间值。

2.

L/D

 

对射型：有检测物体的状态

反射型：没有检测物体的状态

红色数字[        ][        ]。

红色数字[         ][       ]。

检测物体

检测物体

基本设定

检测物体

设定完成

设定完成

设定完成

设定完成

1. 和 2. 的步骤也可以相反。

 
长按3秒以上

控制输出切换方法

智能调谐 【简单灵敏度调整】

TUNE

●百分比调谐

●智能调谐错误

UP/DOWN

⑤想检测透明物体及小物体

1.

设定完成

在设定模式下将百分比调谐设为ON。

2. 在没有检测物体的状态下，按     按钮。 

错误名称/显示/原因 对应方法发生调谐种类

2点调谐
全自动调谐
定位调谐

全部

最大灵敏度调谐
以外

第1点和第2点的受光
理差过小的状态。

受光量较小的状态。

接近（near）错误

溢出错误

Low Error

阈值的微调

使用         按钮进行设定。1.

智能调谐的调整范围为约20～1/100倍。

长按能够进行高速调整。

阈值会变大。 阈值会变小。

参见“详细设定”

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

显示入光时ON/遮光时
ON的设定状态

入光时ON/遮光时ON切换

检测模式/设定模式切换

自动设定投光功率、设定值 进行阈值微调及设定参数更改

阈值
绿色数字区

受光量
红色数字

按    按钮。

对射型：如想使之在有检测物体时ON，

设定成遮光时ON。

[L/D指示灯]的       亮灯。

反射型：如想使之在有检测物体时ON，

设定成入光时ON。
[L/D指示灯]的        亮灯。

受光量设定 ： 将1.时的最大受光量调整成功率调谐等级。
阈值设定 ： 设定成1.时的最大受光量和最小受光量的中间值。

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级的一半。
阈值设定 ： 设定成与2.时的受光量相同的值。

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定为[2.时的受光量×（2+百分比调谐水

平）+2.时的受光量]。

设定成百分比调谐后，功率调谐以外的智能调谐无法执行。

受光量较大的状态。

·请将检测功能更改成响应时间较迟
　的模式。
·请缩小投受光之间的距离。（对射型）

·请将光纤探头靠近检测物体。（反射
　型）

·请增大功率调谐等级。
·请使用小直径光纤。

·请扩大投受光之间的距离。（对射型）

·请让光纤探头远离检测物体。（反射
　型）

·请减小功率调谐等级。

·请缩小投受光之间的距离。（对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。（反射
　型）

检测功能选择了超级模式时，由于初始值较大，因此，调整范围

约为2～1/100倍。

要更改功率调谐等级时，请浏览“详细设定”。

（想通过受光量比率设定阈值时）

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3X-HD11
E3X-HD6
E3X-HD14

入光时ON

遮光时ON

注：设定定时器功能时的时序图（T：设定时间）

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3X-HD41
E3X-HD8
E3X-HD44

入光时ON

遮光时ON 亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

DC
12～24V

OUT指示灯

显示部

ON延时 OFF延时 单触发

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

检测物体

 
长按7秒以上

 
长按3秒以上

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费

电话

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
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（橙色）

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

负载

褐色

控制输出

黑色

蓝色

DC
12～24V

OUT指示灯显示部

光电
传感器
主回路

（橙色）

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1

4

3

光电
传感器
主回路

负载

控制
输出

褐色

黑色

蓝色

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1

4

3

连接用接插件（传感器 I/O 接插件）

24

13

1
2
3
4

褐色
白色
蓝色
黑色

导线芯线包层颜色
端子No.

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

褐色
芯线包层颜色

②
①

连接端子No.
电源 (＋V)

适用

电源 (0V)
输出

―白色
蓝色

④
③

黑色

注： 管脚②为空端子。



（在检测物体通过过程中，按住     按钮不放，

在红色数字区中显示[          ]之前，长按7秒

以上。

检测物体通过后，松开按      按钮的手指。）

在没有检测物体的状态下，长按     按钮，在红色数字区中显示

[        ][        ][         ]期间让检测物体

通过。         

82

在检测物体处于以下状态下，长按     按钮3秒以上，等显示

[             ]时，松开手指。

E3X-HDE3X-HD82 83

83

输入输出段回路图

NPN输出

PNP出力

各部分名称

［L／D指示灯］ ［DPC指示灯］
启用动态功率控制功能时亮灯 ［L／D按钮］

［OUT指示灯］
 输出ON时亮灯

［ST指示灯］
执行智能调谐时亮灯

［±UP／DOWN按钮］

［@MODE按钮］

［ 　TUNE按钮］

操作方法

①要检测有/无检测物体

②要增强抗灰尘及脏污性能时

●2点调谐

1.

在有检测物体的状态下，按     按钮。1.

●最大灵敏度调谐

受光量设定：将1.时的受光量调整为

“0”。
阈值设定  ：设定成与1.时受光量的约

7%的值。

长距离检测等时，如果1.
时的受光量较小，则被设

定成输出正确ON的最小

值。

1.

③想不停止生产线，通过要移动的检测物体进行调整时

●全自动调谐

1.

④ 要确定检测物体的位置时

●定位调谐

在没有检测物体的状态下，按     按钮。1.

将检测物体放置到要定位的场所，长按     按钮。2.

在没有检测物体的状态下，再次按     按钮。

受光量设定 ：将1. 2.中较大的一个受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：被设成1.时与2.时受光量的中间值。

2.

L/D

 

对射型：有检测物体的状态

反射型：没有检测物体的状态

红色数字[        ][        ]。

红色数字[         ][       ]。

检测物体

检测物体

基本设定

检测物体

设定完成

设定完成

设定完成

设定完成

1. 和 2. 的步骤也可以相反。

 
长按3秒以上

控制输出切换方法

智能调谐 【简单灵敏度调整】

TUNE

●百分比调谐

●智能调谐错误

UP/DOWN

⑤想检测透明物体及小物体

1.

设定完成

在设定模式下将百分比调谐设为ON。

2. 在没有检测物体的状态下，按     按钮。 

错误名称/显示/原因 对应方法发生调谐种类

2点调谐
全自动调谐
定位调谐

全部

最大灵敏度调谐
以外

第1点和第2点的受光
理差过小的状态。

受光量较小的状态。

接近（near）错误

溢出错误

Low Error

阈值的微调

使用         按钮进行设定。1.

智能调谐的调整范围为约20～1/100倍。

长按能够进行高速调整。

阈值会变大。 阈值会变小。

参见“详细设定”

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

TUNE

显示入光时ON/遮光时
ON的设定状态

入光时ON/遮光时ON切换

检测模式/设定模式切换

自动设定投光功率、设定值 进行阈值微调及设定参数更改

阈值
绿色数字区

受光量
红色数字

按    按钮。

对射型：如想使之在有检测物体时ON，

设定成遮光时ON。

[L/D指示灯]的       亮灯。

反射型：如想使之在有检测物体时ON，

设定成入光时ON。
[L/D指示灯]的        亮灯。

受光量设定 ： 将1.时的最大受光量调整成功率调谐等级。
阈值设定 ： 设定成1.时的最大受光量和最小受光量的中间值。

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级的一半。
阈值设定 ： 设定成与2.时的受光量相同的值。

受光量设定 ： 将2.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ： 设定为[2.时的受光量×（2+百分比调谐水

平）+2.时的受光量]。

设定成百分比调谐后，功率调谐以外的智能调谐无法执行。

受光量较大的状态。

·请将检测功能更改成响应时间较迟
　的模式。
·请缩小投受光之间的距离。（对射型）

·请将光纤探头靠近检测物体。（反射
　型）

·请增大功率调谐等级。
·请使用小直径光纤。

·请扩大投受光之间的距离。（对射型）

·请让光纤探头远离检测物体。（反射
　型）

·请减小功率调谐等级。

·请缩小投受光之间的距离。（对射型）
·请将光纤探头靠近检测物体。（反射
　型）

检测功能选择了超级模式时，由于初始值较大，因此，调整范围

约为2～1/100倍。

要更改功率调谐等级时，请浏览“详细设定”。

（想通过受光量比率设定阈值时）

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3X-HD11
E3X-HD6
E3X-HD14

入光时ON

遮光时ON

注：设定定时器功能时的时序图（T：设定时间）

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[褐色-黑色间]

L/D
指示灯

型号 动作模式 时序图 输出回路

E3X-HD41
E3X-HD8
E3X-HD44

入光时ON

遮光时ON 亮灯D

亮灯L

亮灯D

亮灯L

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

入光时

遮光时

亮灯

熄灭

ON
OFF
工作

复位

OUT指示灯

（橙色）

输出

晶体管

负载

（继电器等）
[蓝色-黑色间]

DC
12～24V

OUT指示灯

显示部

ON延时 OFF延时 单触发

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

入光时

遮光时

ON

OFF

ON

OFF

入光时ON

遮光时ON

T

T

检测物体

 
长按7秒以上

 
长按3秒以上
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空
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耐
环
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耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

节
省
空
间

扁平

套筒

耐
环
境

耐化学药品

耐油

耐弯曲

耐断线

耐热

专
用
应
用

标
准
安
装

回归反射

限定反射

透
明
物
体
检
测

光
束
强
化

小光点

大功率

窄视野

背景切除

螺钉

圆柱

螺钉

圆柱

区域

液面

耐真空

区域

液面

耐真空

设
置

信
息

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

光
纤
单
元

选
定
指
南

光
纤
特
点

FPD
半导体太

阳能电池

设
置

信
息

FPD
半导体太

阳能电池

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

光
纤
放
大
器

通
信
单
元
附
件

技
术
指
南

注
意
事
项

型
号
索
引

（橙色）

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

负载

褐色

控制输出

黑色

蓝色

DC
12～24V

OUT指示灯显示部

光电
传感器
主回路

（橙色）

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1

4

3

光电
传感器
主回路

负载

控制
输出

褐色

黑色

蓝色

·仅限M8接插件型
　接插件端子配置
　注．端子②为空闲

1

2 4
3

1

4

3

连接用接插件（传感器 I/O 接插件）

24

13

1
2
3
4

褐色
白色
蓝色
黑色

导线芯线包层颜色
端子No.

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

褐色
芯线包层颜色

②
①

连接端子No.
电源 (＋V)

适用

电源 (0V)
输出

―白色
蓝色

④
③

黑色

注： 管脚②为空端子。
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①要将灰尘及脏污导致的受光量变化恢复到原先时

③要对设定初始化时

●功率调谐

在没有检测物体的状态下，长按     按钮和     按钮1秒以上。1.

●设定初始化

④想保存/读出设定时

●用户保存 ●用户复位

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。

⑤想防止误操作时

将按钮操作全部设为无效。 按下按钮，则显示[            ]。

1.

用          选择[        ]

     按钮

2.

　  按   按钮。2.

②希望在灰尘及脏污导致受光量发生变化时也能稳定检测

●DPC功能（建议使用时采用对射型/回归反射型。）

请执行智能调谐。1.

在设定模式下将DPC功能设为ON。2.

可以初始化所有设定内容，恢复至出厂时的状态。

长按     按钮3秒以上，则变成设定模式。
MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

检测功能 响应时间 光量

STND
标准模式

SHS
超高速模式＊

GIGA
超级模式

HS
高速模式

1ms

50µs
55µs

NPN
PNP

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1（基准）

2. 检测功能

3. DPC功能

4. 计时功能

UP/DOWN

6. 百分比调谐

MODE

T

T

T

T

T

T

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时
遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

设定模式下可以设定以下功能。

此处列出的显示内容是出厂时的内容。

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

（受光量例子）

MODE

UP/DOWN

1. 功能选择

通过定时器设定（"           "以外）的菜单，

按      按钮后，通过            按钮可设定

定时器时间。

（1～9999ms、1ms刻度、初始值10ms）

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

参见 “ 便利设定 ”

想检测透明物体及小物体时

B

A

功能的设定 功能介绍

功能的设定 功能介绍

［         ］：可设定功能1.～5.。
［         ］：可设定功能1.～10.。

A

功能选择 [          ] 时

功能选择 [      ] 时

在“               ”的菜单中按      按钮后，使用

          按钮可设定百分比调谐等级。

（－99%～99%、1％刻度、初始值－10%）

MODE

UP/DOWN

（       ～          1刻度、初始值           ）

9.反转显示

8.数字显示

MODE

MODE

MODE

B

A

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

10.环保功能

要将放大器设置到相反侧时

想降低功耗时

想调整光轴时

想了解连接时的通道编号时

阈值 受光量比率

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

阈值

ch编号 受光量

120% 100% 80%

UP/DOWN

7. 微分功能

MODE

微分设定 响应时间

250µs

500µs

1ms

10ms

100ms

使用           按钮可设定响应时间。
UP/DOWN

想检测受光量变化时

MODE

●按键锁定

■执行/解除（相同步骤）

⑥想将受光量显示设为0

将受光量显示设为0。 阈值也偏移。

●清零

■执行

■解除

MODE

UP/DOWN

用          选择[             ]，按     按钮。3.
MODE

MODE

用          选择[               ]

     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

用         选择[      ]

     按钮

2.
UP/DOWN

MODE

用          选择[               ]

     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

UP/DOWN

L/D

L/D

L/D

L/D

项目 初始值

55

入光时 ON

阈值

控制输出

＊其它功能变成详细设定的显示内容。
 智能调谐被解除。
 用户保存的内容不会被执行初始化。

保存当前设定。 读出已保存的设定。

长按3秒以上

TUNE

TUNE

TUNE

参见 “ 便利设定 ”

参见“智能调谐”

（a）

（b）

（c）

（d）

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（a）

（b）

（c）

（a）

（b）

（c）

（d）

（a）

（b）

（c）

受光量设定 ：将1.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：不会更改。阈值较小时，被设为输出正确ON-OFF的
最小值。

想更改设定模式下能够设定的
功能时

想更改光量及响应时间时

更改检测功能的模式后，智能调谐被解

除。

* 将检测功能选为超高速模式时，通信功

能、防止相互干扰功能为无效。

即使受光量发生变化，希望也能稳
定检测时

想设定输出的定时器时间时

OFF延时定时器
检测时间变短，
无法通过PLC检
测时，保持输出
ON。

检测ON延时定时
器后，延迟输出
ON。

即使单触发定时
器检测物体的大
小参差不齐，也
能够按固定时间
输出。

想更改光量目标值（功率调谐等级）时

使用           按钮可设定功率调谐等级。

在设定的响应时间内，如果受光量的变

化大于阈值，则启动输出，小于阈值，则

关闭输出。

红色数字显示受光量的变化量。

微分功能有效时，检测功能设定变成无

效，除功率调谐外的智能调谐设定变成

不可能。

功率调谐的调整范围为约1～1/100倍。

想根据用途更改检测模式时的数

字显示时

想查看针对阈值的受光量余量时

将针对阈值的受光量比
率显示到红色数字。

想通过微小检测物体或移动较快的检测

物体设定阈值时

显示入光时的峰值受光
量和遮光时的谷值受光
量。

通过模拟设成直观上容易理解的显示时

将阈值设为100%、显示
范围最大80～120%，显
示当前值。

保持峰值时的受光量，显
示到绿色数字区。

显示受光量和通道代
码。

显示会反转。

红色数字区、绿色数字区分别显示阈值、

受光量。

指示灯（绿色数字、红色数字）熄灭。

按下按钮，亮灯约10秒后，熄灭。

5. 功率调谐
   等级

设定完成

反射型时，请在有检测物体的状态下实施。

敲定模式的受光量为参考值。

请注意，先按下     按钮的话，输出会反转。

请注意，先按下     按钮的话，输出会反转。

＊请按UP／DOWN 中的任意一个。
“智能调谐”
参见“功率调谐”

参见“详细设定”

长按1秒以上

内部受光量内部受光量

受光量

阈值

对内部受光量的变

化进行修正，将显

示受光量设为固定。

时间

显示受光量

受光量无法校正时，显示受

光量会下降，DPC指示灯会

闪烁。

长按3秒以上

长按3秒以上

长按3秒以上

便利设定 详细设定

实施定位调谐后，请在对射型·反射型均有检测物体的状态下实

施。

关于错误显示，请参见“●智能调谐错误”表。

启用DPC功能时，

DPC指示灯亮灯

·智能调谐错误时/执行了微分功能·最大灵敏度调谐时/定位
调谐的第1点的受光量较小时，DPC功能变成无效。

·1.2. 的步骤也可以相反。

·为始终保持阈值和受光量固定，将受光量修正成功率调谐等 
级。
因此，即使传感头脏污、位置偏离、温度变化导致受光量发生
变化时，也能够稳定在进行检测。

执行DPC功能/微分功能/智能调谐，则清零被解除。

设为检测模式，可能会发生

变化。
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①要将灰尘及脏污导致的受光量变化恢复到原先时

③要对设定初始化时

●功率调谐

在没有检测物体的状态下，长按     按钮和     按钮1秒以上。1.

●设定初始化

④想保存/读出设定时

●用户保存 ●用户复位

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。1.

按住     按钮不放，同时长按     按钮3秒以上。

⑤想防止误操作时

将按钮操作全部设为无效。 按下按钮，则显示[            ]。

1.

用          选择[        ]

     按钮

2.

　  按   按钮。2.

②希望在灰尘及脏污导致受光量发生变化时也能稳定检测

●DPC功能（建议使用时采用对射型/回归反射型。）

请执行智能调谐。1.

在设定模式下将DPC功能设为ON。2.

可以初始化所有设定内容，恢复至出厂时的状态。

长按     按钮3秒以上，则变成设定模式。
MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

检测功能 响应时间 光量

STND
标准模式

SHS
超高速模式＊

GIGA
超级模式

HS
高速模式

1ms

50µs
55µs

NPN
PNP

16ms

250µs

12倍

0.25倍

1倍

1（基准）

2. 检测功能

3. DPC功能

4. 计时功能

UP/DOWN

6. 百分比调谐

MODE

T

T

T

T

T

T

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时
遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

入光时

遮光时

ON
OFF

ON
OFF

入光时ON

遮光时ON

设定模式下可以设定以下功能。

此处列出的显示内容是出厂时的内容。

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

（受光量例子）

MODE

UP/DOWN

1. 功能选择

通过定时器设定（"           "以外）的菜单，

按      按钮后，通过            按钮可设定

定时器时间。

（1～9999ms、1ms刻度、初始值10ms）

MODE UP/DOWN

UP/DOWN

参见 “ 便利设定 ”

想检测透明物体及小物体时

B

A

功能的设定 功能介绍

功能的设定 功能介绍

［         ］：可设定功能1.～5.。
［         ］：可设定功能1.～10.。

A

功能选择 [          ] 时

功能选择 [      ] 时

在“               ”的菜单中按      按钮后，使用

          按钮可设定百分比调谐等级。

（－99%～99%、1％刻度、初始值－10%）

MODE

UP/DOWN

（       ～          1刻度、初始值           ）

9.反转显示

8.数字显示

MODE

MODE

MODE

B

A

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

10.环保功能

要将放大器设置到相反侧时

想降低功耗时

想调整光轴时

想了解连接时的通道编号时

阈值 受光量比率

峰值受光量 谷值受光量

峰值受光量 受光量

阈值

ch编号 受光量

120% 100% 80%

UP/DOWN

7. 微分功能

MODE

微分设定 响应时间

250µs

500µs

1ms

10ms

100ms

使用           按钮可设定响应时间。
UP/DOWN

想检测受光量变化时

MODE

●按键锁定

■执行/解除（相同步骤）

⑥想将受光量显示设为0

将受光量显示设为0。 阈值也偏移。

●清零

■执行

■解除

MODE

UP/DOWN

用          选择[             ]，按     按钮。3.
MODE

MODE

用          选择[               ]

     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

用         选择[      ]

     按钮

2.
UP/DOWN

MODE

用          选择[               ]

     按钮

3.
UP/DOWN

MODE

UP/DOWN

L/D

L/D

L/D

L/D

项目 初始值

55

入光时 ON

阈值

控制输出

＊其它功能变成详细设定的显示内容。
 智能调谐被解除。
 用户保存的内容不会被执行初始化。

保存当前设定。 读出已保存的设定。

长按3秒以上

TUNE

TUNE

TUNE

参见 “ 便利设定 ”

参见“智能调谐”

（a）

（b）

（c）

（d）

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（a）

（b）

（c）

（a）

（b）

（c）

（d）

（a）

（b）

（c）

受光量设定 ：将1.时的受光量调整成功率调谐等级。

阈值设定 ：不会更改。阈值较小时，被设为输出正确ON-OFF的
最小值。

想更改设定模式下能够设定的
功能时

想更改光量及响应时间时

更改检测功能的模式后，智能调谐被解

除。

* 将检测功能选为超高速模式时，通信功

能、防止相互干扰功能为无效。

即使受光量发生变化，希望也能稳
定检测时

想设定输出的定时器时间时

OFF延时定时器
检测时间变短，
无法通过PLC检
测时，保持输出
ON。

检测ON延时定时
器后，延迟输出
ON。

即使单触发定时
器检测物体的大
小参差不齐，也
能够按固定时间
输出。

想更改光量目标值（功率调谐等级）时

使用           按钮可设定功率调谐等级。

在设定的响应时间内，如果受光量的变

化大于阈值，则启动输出，小于阈值，则

关闭输出。

红色数字显示受光量的变化量。

微分功能有效时，检测功能设定变成无

效，除功率调谐外的智能调谐设定变成

不可能。

功率调谐的调整范围为约1～1/100倍。

想根据用途更改检测模式时的数

字显示时

想查看针对阈值的受光量余量时

将针对阈值的受光量比
率显示到红色数字。

想通过微小检测物体或移动较快的检测

物体设定阈值时

显示入光时的峰值受光
量和遮光时的谷值受光
量。

通过模拟设成直观上容易理解的显示时

将阈值设为100%、显示
范围最大80～120%，显
示当前值。

保持峰值时的受光量，显
示到绿色数字区。

显示受光量和通道代
码。

显示会反转。

红色数字区、绿色数字区分别显示阈值、

受光量。

指示灯（绿色数字、红色数字）熄灭。

按下按钮，亮灯约10秒后，熄灭。

5. 功率调谐
   等级

设定完成

反射型时，请在有检测物体的状态下实施。

敲定模式的受光量为参考值。

请注意，先按下     按钮的话，输出会反转。

请注意，先按下     按钮的话，输出会反转。

＊请按UP／DOWN 中的任意一个。
“智能调谐”
参见“功率调谐”

参见“详细设定”

长按1秒以上

内部受光量内部受光量

受光量

阈值

对内部受光量的变

化进行修正，将显

示受光量设为固定。

时间

显示受光量

受光量无法校正时，显示受

光量会下降，DPC指示灯会

闪烁。

长按3秒以上

长按3秒以上

长按3秒以上

便利设定 详细设定

实施定位调谐后，请在对射型·反射型均有检测物体的状态下实

施。

关于错误显示，请参见“●智能调谐错误”表。

启用DPC功能时，

DPC指示灯亮灯

·智能调谐错误时/执行了微分功能·最大灵敏度调谐时/定位
调谐的第1点的受光量较小时，DPC功能变成无效。

·1.2. 的步骤也可以相反。

·为始终保持阈值和受光量固定，将受光量修正成功率调谐等 
级。
因此，即使传感头脏污、位置偏离、温度变化导致受光量发生
变化时，也能够稳定在进行检测。

执行DPC功能/微分功能/智能调谐，则清零被解除。

设为检测模式，可能会发生

变化。
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E3X-CRT/ECTE3X-CRT/ECT86

86

87

87

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

额定规格/性能 外形尺寸

E3X-CRT

E3X-ECT

E3X-CRT

E3X-ECT

87-A

87-B

（单位：mm）

项目

通信方式

通信电源电压

功能

指示灯

耐电压

绝缘电阻

使用环境湿度

储存温度

保存湿度

安装方法

质量（包装后/仅限本体）

附件

耐振动

使用环境温度

冲击后

可连接传感器

功耗/电流消耗

内容

2.4W以下（不含向传感器供电）
100mA以下  DC24V时（不含向传感器供电）

10～150Hz  双振幅 0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向  80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0～55℃（无结冰、结露）

光纤传感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S
放大器分离激光传感器 E3C-LDA0
放大器分离接近传感器 E2C-EDA0

CompoNet通信

I/O通信功能、 消息通信功能、 传感器异常输出功能

MS指示灯（绿色/红色）、 NS指示灯（绿色/红色）、 SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

DC14～26.4V（本体电源也由通信电源提供）

AC500V  50/60Hz  1min 

20MΩ以上

25～85％RH（无结露）

—30～＋70℃�（无结冰、结露）

25～85％RH（无结露）

DIN35mm导轨安装

约220g/约95g

接插件罩盖、 DIN导轨侧面固定件、 使用说明书

注：E3X-CRT分为I/O模式1和I/O模式2，共2种动作模式。下面介绍不同模式下会变化的项目。

＊ 基于光纤放大器连接台数的温度限制

 1～2台 : 0～55℃、 3～10台 : 0～50℃、 11～16台 : 0～45℃

项目

通信方式

电源电压

耐电压

绝缘电阻

使用环境湿度

储存温度

保存湿度

安装方法

质量（包装后/仅限本体）

附件

使用环境温度

可连接传感器

功耗/电流消耗

功能

指示灯

耐振动

耐冲击

内容

2.4W以下（不含向传感器供电）
100mA以下  DC24V时（不含向传感器供电）

DC（同步）模式、 Free Run模式

L/A IN指示灯（黄色）、 L/A OUT指示灯（黄色）、 PWR指示灯（绿色）
RUN指示灯（绿色）、 ERROR指示灯（红色）、 SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

10～150Hz  双振幅 0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向  80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0～55℃（无结冰、结露）

光纤传感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S
放大器分离激光传感器 E3C-LDA0
放大器分离接近传感器 E2C-EDA0

EtherCAT通信

DC20.4～26.4V

AC500V  50/60Hz  1min

20MΩ以上

25～85％RH（无结露）

—30～＋70℃�（无结冰、结露）

25～85％RH（无结露）

DIN35mm导轨安装

约220g/约95g

电源接插件、接插件罩盖、 DIN导轨侧面固定件、 使用说明书

＊1. PDO（Process Data Object）中分配的数据量

     能够分配的最大数据量有限制，其最大值为36byte。
＊2. 基于光纤放大器连接台数的温度限制

 1～2台 : 0～55℃、 3～10台 : 0～50℃、 11～16台 : 0～45℃、17台～30台：0～40℃

I/O区分 占有点数

I/O模式1

I/O模式2

输入单元

输入输出单元

15台

16台

输入：32点

输入：64点
输出：64点

＊基于光纤放大器连接台数，有一定限制。＊

使用注意事项，请阅读用户手册。 （SCHE-CN5-761）
可连接

传感器台数

PDO通信功能＊1、 SDO通信功能、传感器异常输出功能

＊2 基于光纤放大器连接台数，有一定限制。

使用注意事项，请阅读用户手册。 （SCHE-CN5-762）

电源接插件 附件
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

18

12.8

102.5

41
通信接插件
（OUT）

通信接插件
（IN）

（53）

（49.5）

31.9

32.4

26.8
（30.7）
（36.3）

DIN导轨 另售
（PFP-@N）

（31.7）

通信接插件 DIN导轨 另售
（PFP-@N）10.5

76.4

41

102.5

（53）

（49.5）

31.9

（36.3）

32.4

3.4

18.8
（24）
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E3X-CRT/ECTE3X-CRT/ECT86

86

87

87

光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

额定规格/性能 外形尺寸

E3X-CRT

E3X-ECT

E3X-CRT

E3X-ECT

87-A

87-B

（单位：mm）

项目

通信方式

通信电源电压

功能

指示灯

耐电压

绝缘电阻

使用环境湿度

储存温度

保存湿度

安装方法

质量（包装后/仅限本体）

附件

耐振动

使用环境温度

冲击后

可连接传感器

功耗/电流消耗

内容

2.4W以下（不含向传感器供电）
100mA以下  DC24V时（不含向传感器供电）

10～150Hz  双振幅 0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向  80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0～55℃（无结冰、结露）

光纤传感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S
放大器分离激光传感器 E3C-LDA0
放大器分离接近传感器 E2C-EDA0

CompoNet通信

I/O通信功能、 消息通信功能、 传感器异常输出功能

MS指示灯（绿色/红色）、 NS指示灯（绿色/红色）、 SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

DC14～26.4V（本体电源也由通信电源提供）

AC500V  50/60Hz  1min 

20MΩ以上

25～85％RH（无结露）

—30～＋70℃�（无结冰、结露）

25～85％RH（无结露）

DIN35mm导轨安装

约220g/约95g

接插件罩盖、 DIN导轨侧面固定件、 使用说明书

注：E3X-CRT分为I/O模式1和I/O模式2，共2种动作模式。下面介绍不同模式下会变化的项目。

＊ 基于光纤放大器连接台数的温度限制

 1～2台 : 0～55℃、 3～10台 : 0～50℃、 11～16台 : 0～45℃

项目

通信方式

电源电压

耐电压

绝缘电阻

使用环境湿度

储存温度

保存湿度

安装方法

质量（包装后/仅限本体）

附件

使用环境温度

可连接传感器

功耗/电流消耗

功能

指示灯

耐振动

耐冲击

内容

2.4W以下（不含向传感器供电）
100mA以下  DC24V时（不含向传感器供电）

DC（同步）模式、 Free Run模式

L/A IN指示灯（黄色）、 L/A OUT指示灯（黄色）、 PWR指示灯（绿色）
RUN指示灯（绿色）、 ERROR指示灯（红色）、 SS（Sensor Status）指示灯（绿色/红色）

10～150Hz  双振幅 0.7mm或50m/s2

X、 Y、 Z各方向  80min

150m/s2 
X、 Y、 Z各方向  3次

0～55℃（无结冰、结露）

光纤传感器 E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S
放大器分离激光传感器 E3C-LDA0
放大器分离接近传感器 E2C-EDA0

EtherCAT通信

DC20.4～26.4V

AC500V  50/60Hz  1min

20MΩ以上

25～85％RH（无结露）

—30～＋70℃�（无结冰、结露）

25～85％RH（无结露）

DIN35mm导轨安装

约220g/约95g

电源接插件、接插件罩盖、 DIN导轨侧面固定件、 使用说明书

＊1. PDO（Process Data Object）中分配的数据量

     能够分配的最大数据量有限制，其最大值为36byte。
＊2. 基于光纤放大器连接台数的温度限制

 1～2台 : 0～55℃、 3～10台 : 0～50℃、 11～16台 : 0～45℃、17台～30台：0～40℃

I/O区分 占有点数

I/O模式1

I/O模式2

输入单元

输入输出单元

15台

16台

输入：32点

输入：64点
输出：64点

＊基于光纤放大器连接台数，有一定限制。＊

使用注意事项，请阅读用户手册。 （SCHE-CN5-761）
可连接

传感器台数

PDO通信功能＊1、 SDO通信功能、传感器异常输出功能

＊2 基于光纤放大器连接台数，有一定限制。

使用注意事项，请阅读用户手册。 （SCHE-CN5-762）

电源接插件 附件
（FK-MCP 1,5/2-STF-3,5 AU）

18

12.8

102.5

41
通信接插件
（OUT）

通信接插件
（IN）

（53）

（49.5）

31.9

32.4

26.8
（30.7）
（36.3）

DIN导轨 另售
（PFP-@N）

（31.7）

通信接插件 DIN导轨 另售
（PFP-@N）10.5

76.4

41

102.5

（53）

（49.5）

31.9

（36.3）

32.4

3.4

18.8
（24）
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光纤放大器/通信单元/附件 光纤放大器/通信单元/附件

外形尺寸

母接插件

子接插件

E39-L143

安装支架

PFP-M

终端板

PFP-100N
PFP-50N

PFP-100N2

DIN 导轨

4-R1.7

7

3.4

1

3163

10以下 710.3

7.35.3

（10.3） 2.5

34.8

22

16

26.8

3

2-φ3.2

3.4

1

2-M3

16±0.1

安装孔加工尺寸

50

11.5

10

M4×8
盘头螺钉

M4弹簧垫圈

4.8

1.3
1.8

1.8

1

6.2
10

35.5

35.3

89-A

89-D

89-B

89-C

88-A

88-B

E3X-CN21
E3X-CN11

E3X-CN22

E3X-CN12

传感器I/O接插件（M8接插件型用）

88-C XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

88-D XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A
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省配线接插件

省配线接插件（省配线接插件型用）

额定规格/性能

型号

种类
项目

额定电流

额定电压

外壳

触点

质量（包装后）

芯线数

导线直径

接触电阻

插拔（耐久）

材质

E3X-CN21 E3X-CN11 E3X-CN22 E3X-CN12

母接插件 子接插件

2.5A

50V

约25g

φ4

4芯 3芯 2芯 1芯

φ2.6

传感器 I/O 接插件

型号项目

额定电压

额定电流

芯线数

导线直径

接触电阻

插拔（耐久）

XS3F-M42@-40@-A

40mΩ以下
（DC20mV以下、 100mA以下）

200次

1A

DC125V

4芯

φ4

50次（与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接）

PBT

磷青铜/镍底镀金

约55g

20mΩ以下（DC20mV以下、 100mA以下）
〔与光纤放大器本体连接以及与相邻接插件连接（导线的导体电阻除外）〕

（7）

2,000

＊

光纤放大器端

＋50
 0

2,000

（7）

＊

＋50
 0光纤放大器端

材质： 不锈钢 (SUS304)

材质： 铝

材质： 铝

材质： 铁、 镀锌

4.5

15 25 25
10 10

1,000（500）＊

25 25 15（5）＊

35±0.3

7.3±0.15

27±0.15

1

＊（  ）内为PFP-50N的尺寸。

4.5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1.5

29.2242735±0.3

16

（单位 : mm）

φ4

1.95

0.5

3.4

2.15

L

30

50

5

20.5

φ9

23.1

φ4

φ9

1.95 0.5

4 2

3 1

3.4

2.15 M8

L

31.4

21.5

12.9

30

50

5

型号 导线长度L（m）

XS3F-M42@-402-A

XS3F-M42@-405-A

2

5

＊ E3X-CN21 : φ4/4芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
　 E3X-CN11 : φ4/3芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）

＊ E3X-CN22 : φ4/2芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
　 E3X-CN12 : φ2.6/1芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
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省配线接插件

省配线接插件（省配线接插件型用）

额定规格/性能

型号

种类
项目

额定电流

额定电压

外壳

触点

质量（包装后）

芯线数

导线直径
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插拔（耐久）

材质

E3X-CN21 E3X-CN11 E3X-CN22 E3X-CN12

母接插件 子接插件

2.5A

50V

约25g

φ4

4芯 3芯 2芯 1芯

φ2.6

传感器 I/O 接插件
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额定电压

额定电流
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插拔（耐久）

XS3F-M42@-40@-A

40mΩ以下
（DC20mV以下、 100mA以下）

200次

1A

DC125V

4芯

φ4

50次（与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接）

PBT

磷青铜/镍底镀金

约55g

20mΩ以下（DC20mV以下、 100mA以下）
〔与光纤放大器本体连接以及与相邻接插件连接（导线的导体电阻除外）〕

（7）

2,000

＊

光纤放大器端

＋50
 0

2,000

（7）

＊

＋50
 0光纤放大器端

材质： 不锈钢 (SUS304)

材质： 铝
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材质： 铁、 镀锌
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1,000（500）＊
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7.3±0.15

27±0.15
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＊（  ）内为PFP-50N的尺寸。
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29.2242735±0.3

16
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1.95
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1.95 0.5
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3.4
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L
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5

型号 导线长度L（m）

XS3F-M42@-402-A

XS3F-M42@-405-A

2

5

＊ E3X-CN21 : φ4/4芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
　 E3X-CN11 : φ4/3芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）

＊ E3X-CN22 : φ4/2芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
　 E3X-CN12 : φ2.6/1芯/标准2m（导体截面积 ： 0.2mm2（AWG24）/绝缘体直径 ： φ1.1mm）
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光缆长度的影响
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光纤单元的规格一览中记载的检测距离是与按型号末尾附带的光缆长度相应对的值。

缩短、延长光缆长度后，检测距离会发生变化。

下面的曲线是将光缆长度为2m时的检测距离作为100%时的各光纤长度对应的检测距离比率。

请作为设置距离的大致标准进行参考。

但，需注意的是，使用光纤接插件进行延长时，检测距离比上述比率更短。

光缆的种类

关于标准库存品的交货日期

●不易折断

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

光缆种类的不同特点。

（光纤单元规格一览的电缆弯曲半径一栏中记载有“不易折弯”、“耐弯曲”，形状一栏中记载有“同轴”。

无上述记载时，为标准情况。）

�●耐弯曲

是可动部位能够使用的抗反复弯曲性能强大的光纤。

●同轴反射型

适用于近距离检测小型物体。

（反射型） 物体类别 检测距离比率

下面的曲线是将本公司标准检测物体的白色画纸的检测距离作为100%时的各种物体对应的检测距离比率。

请将离用户检测物体较近的物体的值作为设置距离的大致标准。

包层

纤芯 多条细导线独立的构造

＊以白色画纸为100％

只有 1 根细导线的构造

●标准

与耐弯曲及不易折断的光纤相比，这是一款是弯曲半径较大的光纤。

请用于弯曲半径较大，不能活动的场所。

强化光纤单元库存体制

光纤单元参考信息

Q&A

光纤单元

光纤放大器

分　类 问  题 回　答

请参见第58～61页中的“推荐加工孔尺寸”。

对射型光纤不分投、受光。

反射型光纤中的同轴反射型有投、受光之分。

投光用光纤中加入了识别要素，因此，详细情况，请参见光纤单

元的各种外形尺寸。

部分型号备有5m、10m。

详细情况，请咨询本公司销售负责人。

E3NX-FA系列、E3X-HD系列均不能使用。

光纤单元不具有电气规格，因此，不在对象内。

投光光束的扩散角度。

光缆长度有区别吗？

开口角的概念是什么？

是否支持CE？

光纤单元是否有投、受光的区别？

能够在防爆区使用？

什么是镜头内置・光纤单元？

是否能与其它光纤放大器连接使用？

可以使用手持式控制台吗？

可以使用传感器通信单元吗？

受光用光纤
投光用光纤

光轴直径

开口角

如果使用E3NX-FA0系列，则E3NX-FA系列可与E3NW-ECT

（EtherCAT）一起使用。

如果使用E3X-HD0系列，则E3X-HD系列可与E3X-CRT

（CompoNet）或E3X-ECT（EtherCAT）一起使用。

玻璃 
t0.7

绿色
橡胶垫

＊以光纤长度 2m为100％
 （对射型/反射型通用）

铝
（阳极氧化黑）

采用在多个较细纤芯外

部包层的结构

在投光用光纤的周围配置有受光

用光纤的结构

E3X-HD系列只能与E3X-DA-S/MDA系列连接使用。

只将光纤单元设置到防爆区，光纤放大器设置到防爆区外即可

使用。

镜头内置・光纤单元是内置有镜头，具有高功率，能稳定检测，

推荐使用的新标准光纤。

如何理解光纤单元的规格一览中的光轴直径

的值？

光轴直径是对射型光纤单元的“检测时使用的光束尺寸”。

检测大于光轴直径的物体时，会将“检测时使用的光束”遮住，因

此，可以判断为能够进行稳定检测。

但，物体高速通过时，受光量可能会出现偏差。 请更换成光轴直

径较小的光纤单元或将光纤放大器的响应时间设定成高速或

超高速模式。

螺纹型及圆柱型的安装孔按多大尺寸开孔比较

好？

光束扩散 60°

%

交货日期，请尽管放心。

关于实际的交货日期，请咨询本公司的加盟店。

LENS in
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光缆长度的影响
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光纤单元的规格一览中记载的检测距离是与按型号末尾附带的光缆长度相应对的值。

缩短、延长光缆长度后，检测距离会发生变化。

下面的曲线是将光缆长度为2m时的检测距离作为100%时的各光纤长度对应的检测距离比率。

请作为设置距离的大致标准进行参考。

但，需注意的是，使用光纤接插件进行延长时，检测距离比上述比率更短。

光缆的种类

关于标准库存品的交货日期

●不易折断

是不易折断，能够轻松接线的弯曲半径较小的光纤。

是一种即使弯曲，光量衰减也会较小，使用简便的电缆。

光缆种类的不同特点。

（光纤单元规格一览的电缆弯曲半径一栏中记载有“不易折弯”、“耐弯曲”，形状一栏中记载有“同轴”。

无上述记载时，为标准情况。）

�●耐弯曲

是可动部位能够使用的抗反复弯曲性能强大的光纤。

●同轴反射型

适用于近距离检测小型物体。

（反射型） 物体类别 检测距离比率

下面的曲线是将本公司标准检测物体的白色画纸的检测距离作为100%时的各种物体对应的检测距离比率。

请将离用户检测物体较近的物体的值作为设置距离的大致标准。

包层

纤芯 多条细导线独立的构造

＊以白色画纸为100％

只有 1 根细导线的构造

●标准

与耐弯曲及不易折断的光纤相比，这是一款是弯曲半径较大的光纤。

请用于弯曲半径较大，不能活动的场所。

强化光纤单元库存体制

光纤单元参考信息

Q&A

光纤单元

光纤放大器

分　类 问  题 回　答

请参见第58～61页中的“推荐加工孔尺寸”。

对射型光纤不分投、受光。

反射型光纤中的同轴反射型有投、受光之分。

投光用光纤中加入了识别要素，因此，详细情况，请参见光纤单

元的各种外形尺寸。

部分型号备有5m、10m。

详细情况，请咨询本公司销售负责人。

E3NX-FA系列、E3X-HD系列均不能使用。

光纤单元不具有电气规格，因此，不在对象内。

投光光束的扩散角度。

光缆长度有区别吗？

开口角的概念是什么？

是否支持CE？

光纤单元是否有投、受光的区别？

什么是镜头内置・光纤单元？

是否能与其它光纤放大器连接使用？

可以使用手持式控制台吗？

可以使用传感器通信单元吗？

受光用光纤
投光用光纤

光轴直径

开口角

如果使用E3NX-FA0系列，则E3NX-FA系列可与E3NW-ECT

（EtherCAT）一起使用。

如果使用E3X-HD0系列，则E3X-HD系列可与E3X-CRT

（CompoNet）或E3X-ECT（EtherCAT）一起使用。

玻璃 
t0.7

绿色
橡胶垫

＊以光纤长度 2m为100％
 （对射型/反射型通用）

铝
（阳极氧化黑）

采用在多个较细纤芯外

部包层的结构

在投光用光纤的周围配置有受光

用光纤的结构

E3X-HD系列只能与E3X-DA-S/MDA系列连接使用。

镜头内置・光纤单元是内置有镜头，具有高功率，能稳定检测，

推荐使用的新标准光纤。

如何理解光纤单元的规格一览中的光轴直径

的值？

光轴直径是对射型光纤单元的“检测时使用的光束尺寸”。

检测大于光轴直径的物体时，会将“检测时使用的光束”遮住，因

此，可以判断为能够进行稳定检测。

但，物体高速通过时，受光量可能会出现偏差。 请更换成光轴直

径较小的光纤单元或将光纤放大器的响应时间设定成高速或

超高速模式。

螺纹型及圆柱型的安装孔按多大尺寸开孔比较

好？

光束扩散 60°

%

交货日期，请尽管放心。

关于实际的交货日期，请咨询本公司的加盟店。

LENS in

不能在防爆区使用。能够在防爆区使用？
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光纤单元插入部一侧的卡爪

12

DIN 导轨

2

请按住的同时，拧紧螺丝。

3 4

保护罩

光纤单元

1

3

2
4

锁定摆杆

锁定
释放

警告

安全注意事项

光纤放大器

关于共通注意事项，请参见www.fa.omron.com.cn/。

关于光纤放大器的安装 关于光纤单元的安装

以确保安全为目的，本产品不能直接或间接用

于人体检测。

本产品不能作为保护人体的检测装置使用。

使用注意事项

�安装到DIN导轨时，请切实安装，直到听到“卡嚓”声。

�使用省配线接插件型时，为防止触电及短路，请在不使用的连

接用电源端子上粘贴保护膜（接插件：E3X-CN系列附带）。

使用传感器通信单元用接插件型时，请在不使用的连接用电源

端子上安装保护罩。

■安装到DIN导轨
1. 将光纤单元插入部一侧的卡爪钩

挂在导轨上，压入钩子，直到听到
“卡嚓”声。

■从DIN导轨卸下
1. 将本体沿箭头1方向推。

2. 朝箭头2方向提拉。

■连接后使用时（接插件型时）

1. 将光纤放大器一台一台地安装到

DIN导轨上，插入接插件，直到听到
“卡嚓”的声音。

2. 将光纤放大器朝箭头2的方向滑动。

3. 请使用另售的端板（PFP-M）用力将

光纤放大器夹紧，防止振动等导致放
大器脱离。

4. 请使用螺丝刀拧紧端板的螺丝。

�＜E3NX-FA系列＞

请确保延长导线在30m以下(S标志认证为10m以下)。请使用截面

积为0.3mm2以上的延长导线。通过加长电源线及省配线连接器连

接放大器单元时，请使用24～30V的电源电压。

＜E3X-HD系列＞

请确保延长导线在100m以下。

请使用截面积为0.3mm2以上的延长导线。

�x作用在导线部的力，请低于以下值。

张力40N以下、扭矩0.1N・m以下、按压20N以下、弯曲29.4N以

下

�在光纤单元固定于光纤放大器的状态下，请勿对其进行野蛮操

作，如拉扯、按压、扭曲等。

�请务必在安装保护罩之后使用。否则可能发生误动作。

�刚接通电源时，根据具体的使用环境，有时需要经过一定时间受

光量/测量值才能稳定下来。

�电源接通后经过200ms以上后变为可检测状态。

�手持式控制台 E3X-MC11、E3X-MC11-SV2、E3X-MC11-S不

能使用。

��E3NX-FA系列与E3C、E2C、E3X之间，防止相互干扰功能不起

作用。E3X-HD系列与E3C、E2C、E3NX-FA、

E3X-DA-N/SD/NA之间，防止相互干扰功能不起作用。与

E3X-DA-S/MDA之间，防止相互干扰功能工作。

��过大的传感器光射入时，有时防止相互干扰功能不会充分工作，

导致误动作。此时，请将阈值设定得大一些。

��E3NX-FA系列中的标准型及高功能型不能使用传感器通信单元

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。传感器通信单

元型（E3NX-FA0）可以使用传感器通信单元E3NW-ECT，但不

能使用E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。

E3X-HD系列中的标准型不能使用传感器通信单元

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。

传感器通信单元型（E3X-HD0）可以使用传感器通信单元

E3X-CRT、E3X-ECT，但不能使用E3X-DRT21-S、E3NW。

��万一感觉有异常时，请立即停止使用，并断开电源，然后与本公

司的分店或销售点联系。

��清扫时请勿使用稀释剂、苯、丙酮、柴油等。

可能引发故障或起火。

请勿超过额定电压使用。

可能发生破裂。

切勿使用AC电源。 保护膜

连接用电源端子

■光纤切割机的使用方法

1. 打开保护罩。

2. 翘起锁定扳钮。

3. 将光纤单元从光纤单元插入
口插到底。

4. 将锁定扳钮恢复到原先的方
向，固定好光纤单元。

■光纤单元的安装

·将同轴反射型光纤单元安装在

本体中时，请将单芯光纤单元

安装在安装孔的上（投光）侧，

将多芯光纤单元安装在安装孔下（受光）侧。

　单芯光纤单元（投光）在电缆中加入了识别要素。

　详细情况，请参考光纤单元的各种外形尺寸。

·拔下光纤单元时，请按与上述步骤相反的步骤操作。

　为维持光纤单元的特性，请在确定锁定解除后再拔下光纤单元。

保护罩

E3X-HD系列 标准型 ＊
（E3X-HD11/HD41/HD6/HD8）

E3X-HD0
连接E3X-ECT时

16台 10台

30台

16台

10台

10台连接E3X-CRT时

临时固定

光纤切割机
E39-F4

细径光纤用孔 2 个

标准光纤
（φ2.2mm）用孔 3 个

注：插入光纤放大器的方向如上图所示。

约 0.5mm

插入方向

请按照下图所示的步骤来切割细径光纤。

如果是标准光纤，请先插到要切断的位置，再进行切割。

如右图所示，在临
时固定的状态下出
厂。

将光纤长度调整到
希望的长度，拧紧。

①

②

将光纤单元放入
E39-F4并进行剪
裁。

③

完成状态。

（正常的切割状态）④

〈省配接插件型〉 〈传感器通信单元用接插件型〉

传感器通信单元（E3X-CRT/E3X-ECT/E3NW-ECT）的使用注意事项，请阅读用户手册。

E3X-CRT → SCHE-CN5-761、 E3X-ECT → SCHE-CN5-762、 E3NW-ECT → SCHE-CN5-763

E3NX-FA系列 ＊ 30台 10台

关于接线颜色及其功能，请

参见输入输出段电路图或本

体侧面的标示。

·有振动等时，即使是光纤放大器单品，也要使用端板。

·最大可连接台数如下所示。

＊ 将检测功能选为超高速模式（SHS）时，防止相互干扰功能无效。

·连接使用时，可使用的环境温度因连接数量而异，请确认“额定规

格/性能”。
·连接或拆卸时请务必切断电源。

最多可
连接台数

防止相互
干扰台数

小直径光纤用附件
（E39-F9）

单芯

多芯

下列项目是确保安全所需的内容，请务必遵守。否则可能导致破损

或起火。

�请勿在下述条件的场所中使用本产品。

 ·阳光直晒的场所

 ·湿度高、可能结露的场所

 ·有腐蚀性气体的场所

 ·振动及冲击超出额定范围的场所

 ·有水、油、化学药品飞沫的场所

 ·有蒸汽的场所

 ·有强电场、强磁场的场所

�请勿在具有易燃性、爆炸性气体的环境下使用。

�请勿在超过额定范围的环境中使用。

�为了确保操作和维护的安全性，安装时请远离高压设备或动力设

备。

�高压线、动力线与本产品的配线，请分开配线。如果采用相同配

线或同一管道配线，则可能会受到感应影响，出现误动作或破

损。

�负载请在低于额定的条件下使用。否则可能引起破损、起火。

�请勿使负载短路。否则可能引起破损、起火。

�请正确连接负载。

�请勿错误布线，如混淆电源极性等。

��和其他型号连接使用时，请务必连接相同的电源并同时接通电

源。如果连接其他的电源，会影响连接时的功能。

��请勿在外壳破损的状态下使用。

��可能发生烫伤。根据使用条件（环境温度、电源电压等），传感

器表面温度可能会升高。操作时或清洗时请注意。

��设定传感器时，请停止装置运行等，确认安全后再进行操作。

��插拔配线时，请务必先断开电源。

��请勿分解、维修、改造本体。

��废弃时请作为产业废弃物处理。

��请避免在水中，雨天以及户外使用。

25mm 10mm

11.7mm
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光纤单元插入部一侧的卡爪

12

DIN 导轨

2

请按住的同时，拧紧螺丝。

3 4

保护罩

光纤单元

1

3

2
4

锁定摆杆

锁定
释放

警告

安全注意事项

光纤放大器

关于共通注意事项，请参见www.fa.omron.com.cn/。

关于光纤放大器的安装 关于光纤单元的安装

以确保安全为目的，本产品不能直接或间接用

于人体检测。

本产品不能作为保护人体的检测装置使用。

使用注意事项

�安装到DIN导轨时，请切实安装，直到听到“卡嚓”声。

�使用省配线接插件型时，为防止触电及短路，请在不使用的连

接用电源端子上粘贴保护膜（接插件：E3X-CN系列附带）。

使用传感器通信单元用接插件型时，请在不使用的连接用电源

端子上安装保护罩。

■安装到DIN导轨
1. 将光纤单元插入部一侧的卡爪钩

挂在导轨上，压入钩子，直到听到
“卡嚓”声。

■从DIN导轨卸下
1. 将本体沿箭头1方向推。

2. 朝箭头2方向提拉。

■连接后使用时（接插件型时）

1. 将光纤放大器一台一台地安装到

DIN导轨上，插入接插件，直到听到
“卡嚓”的声音。

2. 将光纤放大器朝箭头2的方向滑动。

3. 请使用另售的端板（PFP-M）用力将

光纤放大器夹紧，防止振动等导致放
大器脱离。

4. 请使用螺丝刀拧紧端板的螺丝。

�＜E3NX-FA系列＞

请确保延长导线在30m以下(S标志认证为10m以下)。请使用截面

积为0.3mm2以上的延长导线。通过加长电源线及省配线连接器连

接放大器单元时，请使用24～30V的电源电压。

＜E3X-HD系列＞

请确保延长导线在100m以下。

请使用截面积为0.3mm2以上的延长导线。

�x作用在导线部的力，请低于以下值。

张力40N以下、扭矩0.1N・m以下、按压20N以下、弯曲29.4N以

下

�在光纤单元固定于光纤放大器的状态下，请勿对其进行野蛮操

作，如拉扯、按压、扭曲等。

�请务必在安装保护罩之后使用。否则可能发生误动作。

�刚接通电源时，根据具体的使用环境，有时需要经过一定时间受

光量/测量值才能稳定下来。

�电源接通后经过200ms以上后变为可检测状态。

�手持式控制台 E3X-MC11、E3X-MC11-SV2、E3X-MC11-S不

能使用。

��E3NX-FA系列与E3C、E2C、E3X之间，防止相互干扰功能不起

作用。E3X-HD系列与E3C、E2C、E3NX-FA、

E3X-DA-N/SD/NA之间，防止相互干扰功能不起作用。与

E3X-DA-S/MDA之间，防止相互干扰功能工作。

��过大的传感器光射入时，有时防止相互干扰功能不会充分工作，

导致误动作。此时，请将阈值设定得大一些。

��E3NX-FA系列中的标准型及高功能型不能使用传感器通信单元

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。传感器通信单

元型（E3NX-FA0）可以使用传感器通信单元E3NW-ECT，但不

能使用E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT。

E3X-HD系列中的标准型不能使用传感器通信单元

E3X-DRT21-S、E3X-CRT、E3X-ECT、E3NW。

传感器通信单元型（E3X-HD0）可以使用传感器通信单元

E3X-CRT、E3X-ECT，但不能使用E3X-DRT21-S、E3NW。

��万一感觉有异常时，请立即停止使用，并断开电源，然后与本公

司的分店或销售点联系。

��清扫时请勿使用稀释剂、苯、丙酮、柴油等。

可能引发故障或起火。

请勿超过额定电压使用。

可能发生破裂。

切勿使用AC电源。 保护膜

连接用电源端子

■光纤切割机的使用方法

1. 打开保护罩。

2. 翘起锁定扳钮。

3. 将光纤单元从光纤单元插入
口插到底。

4. 将锁定扳钮恢复到原先的方
向，固定好光纤单元。

■光纤单元的安装

·将同轴反射型光纤单元安装在

本体中时，请将单芯光纤单元

安装在安装孔的上（投光）侧，

将多芯光纤单元安装在安装孔下（受光）侧。

　单芯光纤单元（投光）在电缆中加入了识别要素。

　详细情况，请参考光纤单元的各种外形尺寸。

·拔下光纤单元时，请按与上述步骤相反的步骤操作。

　为维持光纤单元的特性，请在确定锁定解除后再拔下光纤单元。

保护罩

E3X-HD系列 标准型 ＊
（E3X-HD11/HD41/HD6/HD8）

E3X-HD0
连接E3X-ECT时

16台 10台

30台

16台

10台

10台连接E3X-CRT时

临时固定

光纤切割机
E39-F4

细径光纤用孔 2 个

标准光纤
（φ2.2mm）用孔 3 个

注：插入光纤放大器的方向如上图所示。

约 0.5mm

插入方向

请按照下图所示的步骤来切割细径光纤。

如果是标准光纤，请先插到要切断的位置，再进行切割。

如右图所示，在临
时固定的状态下出
厂。

将光纤长度调整到
希望的长度，拧紧。

①

②

将光纤单元放入
E39-F4并进行剪
裁。

③

完成状态。

（正常的切割状态）④

〈省配接插件型〉 〈传感器通信单元用接插件型〉

传感器通信单元（E3X-CRT/E3X-ECT/E3NW-ECT）的使用注意事项，请阅读用户手册。

E3X-CRT → SCHE-CN5-761、 E3X-ECT → SCHE-CN5-762、 E3NW-ECT → SCHE-CN5-763

E3NX-FA系列 ＊ 30台 10台

关于接线颜色及其功能，请

参见输入输出段电路图或本

体侧面的标示。

·有振动等时，即使是光纤放大器单品，也要使用端板。

·最大可连接台数如下所示。

＊ 将检测功能选为超高速模式（SHS）时，防止相互干扰功能无效。

·连接使用时，可使用的环境温度因连接数量而异，请确认“额定规

格/性能”。
·连接或拆卸时请务必切断电源。

最多可
连接台数

防止相互
干扰台数

小直径光纤用附件
（E39-F9）

单芯

多芯

下列项目是确保安全所需的内容，请务必遵守。否则可能导致破损

或起火。

�请勿在下述条件的场所中使用本产品。

 ·阳光直晒的场所

 ·湿度高、可能结露的场所

 ·有腐蚀性气体的场所

 ·振动及冲击超出额定范围的场所

 ·有水、油、化学药品飞沫的场所

 ·有蒸汽的场所

 ·有强电场、强磁场的场所

�请勿在具有易燃性、爆炸性气体的环境下使用。

�请勿在超过额定范围的环境中使用。

�为了确保操作和维护的安全性，安装时请远离高压设备或动力设

备。

�高压线、动力线与本产品的配线，请分开配线。如果采用相同配

线或同一管道配线，则可能会受到感应影响，出现误动作或破

损。

�负载请在低于额定的条件下使用。否则可能引起破损、起火。

�请勿使负载短路。否则可能引起破损、起火。

�请正确连接负载。

�请勿错误布线，如混淆电源极性等。

��和其他型号连接使用时，请务必连接相同的电源并同时接通电

源。如果连接其他的电源，会影响连接时的功能。

��请勿在外壳破损的状态下使用。

��可能发生烫伤。根据使用条件（环境温度、电源电压等），传感

器表面温度可能会升高。操作时或清洗时请注意。

��设定传感器时，请停止装置运行等，确认安全后再进行操作。

��插拔配线时，请务必先断开电源。

��请勿分解、维修、改造本体。

��废弃时请作为产业废弃物处理。

��请避免在水中，雨天以及户外使用。

25mm 10mm

11.7mm

400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
电话 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn咨询电话 最新信息免费
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带齿形防松垫圈安装板 固定螺钉（平头或有槽）
（M3以下）

光纤检测头

光纤单元

粘扣

φ1.2mm以下

R12.5mm

R7.5mm

φ1.3mm以上

R10mm

光纤前端
位置标记

不锈钢管

R5mm

90°以下

10mm

10mm

该部分，请勿弯曲。

附带狭缝

检测头

液位检测位置

5.2±2mm（距氟树脂部前端）

保护螺旋管 光纤单元

保护螺旋管 带齿形防松垫圈

光纤单元

六角螺母
安装板

保护螺旋管 光纤单元

端盖

管

滑鞍

固定卡环

光纤单元

叠接接头

固定卡环

光纤单元 光纤单元

光纤单元

请使用与螺母匹配的
工具。

像尼龙卡扣的配件

缠绕一卷来吸收
振动。

固定螺母(附带)

警告

使用注意事项

光纤单元

〈螺丝安装型〉

〈耐化学品/耐油型〉

〈圆柱型〉

以确保安全为目的，本产品不能直接或间接用于

人体检测。

本产品不能作为保护人体的检测装置使用。

请勿在超过额定范围的环境中使用。

安装光纤单元时，拧紧扭矩请参见第58～61页。

●安装时
关于拧紧

附件
关于使用E32-R21附带反射板（E39-R3）时
①使用背面粘贴胶带时，请先使用洗涤剂等将粘贴处的油、灰尘等

清洗干净。否则，无法粘贴。

②在油及化学品的场所不能使用。

耐断线用保护螺旋管（E39-F32□）的安裝方法

①从保护螺旋管头接插件侧（切有螺

纹）插入光纤单元。

②将光纤前端拧进保护螺旋管中（拧

进时，请延长保护螺旋管，在不会扭

转光纤的同时，转动保护螺旋管。）

③使用附带的螺母固定到安装板上。

光纤接插件 （E39-F10）的安装方法

请按下表列出的步骤进行安装。

①请将光纤单元插入旋转卡扣。

②请将旋转卡扣插入叠接接头。

④固定端盖时，请务必使用附带的滑

鞍进行固定。（在其它部位进行固定

时，请通过缠胶带等加大外径，然后

再进行固定。）

●调整时
关于液位检测光纤（E32-D82F1）检测位置

液位检测位置位于距氟树脂部前

端5.2±2mm的位置。（参见右图）

液位检测位置因液体的表面张力

及光纤单元的检测位置的潮湿状

态而异。

关于耐化学品/耐油光纤、 液位检测光纤（E32-D82F1）
氟树脂虽然具有较强的耐化学品性能，但在气化后的化学品（气

体）及水蒸气的气体环境下会浸透到传感器内部，造成误动作及设

备损坏。在这种环境下使用时，请做好充分确认工作。

●其他
关于液位检测光纤（E32-D82F1） 
·在以下状态下，动作有时会变得不稳定。

　①检测传感头部的圆锥部上有气泡附着的状态。

　②检测传感头部的圆锥部上有溶质析出附着的状态。

　③粘度较强的液体。

·乳白色液体等部分液体有时会无法检测。

·不要碰到前端。

　检测传感头的裂纹、变形等可能会造成动作不稳定。

·请在下述条件下使用 ：

　圧力范围 ：-50～+500kPa

·在无工件示教使用时，请将光纤尖端沉到液体中进行示教。

(液体中受光量的上方10%处设定了灵敏度，不受因液体无而

引起的受光量的变动的影响，对高粘性液体有效。)

·在有工件/无工件示教使用时，首先示教的是从液体向外拿出

时，其次示教的是沉到液体中时。(对在高温时产生气泡的液

体，有工件/无工件示教有效。)

·使用最大灵敏度设定时可能无法检测液体，请注意。

·安装时，请尽量将各个光纤单元紧靠在一起。

　但，请注意，使用接插件延长时，检测距离会缩短约25％。

·如果光纤直径不是φ2.2mm，则不能使用。

关于连接
·请勿对光纤单元过度施力，如拉扯或挤压等。

　拉伸强度，请参考第58～61页。

·光纤单元的弯曲半径，请确保大于容许弯曲半径。

　弯曲半径、根部的不可弯曲长度，请参考第58～61页。

·请勿施加压缩、载荷。

关于套管折弯机（E39-F11）
·请尽量采用较大的不锈钢管弯曲半径。减小弯曲半径的话，检测

距离会变短。

·将不锈钢管的前端插入套管

折弯机的凹槽内，沿边角的曲

率慢慢弯曲。

关于耐热光纤（E32-D51（R）、E32-T51（R））
无法使用光纤接插件 E39-F10进行延长。

关于液位传感器（E32-D82F1） 
·固定光纤单元请使用不能弯曲的部分。如果没有使用不可弯曲

部进行固定，则液位检测位置可能会偏移。

关于液位传感器（管安装型） 
·使用扎带固定时，请确保管子不会变形。

关于E32-T14
透镜的前端部分如果有反射物体，则可能会变成入光状态。

此时，请将附带的黑色薄膜粘贴到透镜的前端部。

关于真空光纤（E32-@V）
法兰、真空侧光纤、透镜单元已清洗干净，但为了保险起见，在高真

空条件下使用时，请使用酒精等再次清洗，对其进行脱脂。

使用附带的狭缝板时，请揭下衬纸，对

齐检测表面的外形线进行粘贴。 近距

离设置，饱和（无法获得光量变化）时，

请安装狭缝板。

关于E32-T16PR

·对于振动导致的光纤头折断，以下方法比较有效。

检测头被氟树脂覆盖的光纤单元（E32-T@F、D@F），向用户推荐下

图所示的固定方法，这种方法不会造成氟树脂外壳出现裂缝。 使用

固定螺钉安装时，请注意不要让外壳产生裂缝。

① ②

免费
电话 咨询电话 最新信息免费
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注意事项注意事项94

94

95

95

带齿形防松垫圈安装板 固定螺钉（平头或有槽）
（M3以下）

光纤检测头

光纤单元

粘扣

φ1.2mm以下

R12.5mm

R7.5mm

φ1.3mm以上

R10mm

光纤前端
位置标记

不锈钢管

R5mm

90°以下

10mm

10mm

该部分，请勿弯曲。

附带狭缝

检测头

液位检测位置

5.2±2mm（距氟树脂部前端）

保护螺旋管 光纤单元

保护螺旋管 带齿形防松垫圈

光纤单元

六角螺母
安装板

保护螺旋管 光纤单元

端盖

管

滑鞍

固定卡环

光纤单元

叠接接头

固定卡环

光纤单元 光纤单元

光纤单元

请使用与螺母匹配的
工具。

像尼龙卡扣的配件

缠绕一卷来吸收
振动。

固定螺母(附带)

警告

使用注意事项

光纤单元

〈螺丝安装型〉

〈耐化学品/耐油型〉

〈圆柱型〉

以确保安全为目的，本产品不能直接或间接用于

人体检测。

本产品不能作为保护人体的检测装置使用。

请勿在超过额定范围的环境中使用。

安装光纤单元时，拧紧扭矩请参见第58～61页。

●安装时
关于拧紧

附件
关于使用E32-R21附带反射板（E39-R3）时
①使用背面粘贴胶带时，请先使用洗涤剂等将粘贴处的油、灰尘等

清洗干净。否则，无法粘贴。

②在油及化学品的场所不能使用。

耐断线用保护螺旋管（E39-F32□）的安裝方法

①从保护螺旋管头接插件侧（切有螺

纹）插入光纤单元。

②将光纤前端拧进保护螺旋管中（拧

进时，请延长保护螺旋管，在不会扭

转光纤的同时，转动保护螺旋管。）

③使用附带的螺母固定到安装板上。

光纤接插件 （E39-F10）的安装方法

请按下表列出的步骤进行安装。

①请将光纤单元插入旋转卡扣。

②请将旋转卡扣插入叠接接头。

④固定端盖时，请务必使用附带的滑

鞍进行固定。（在其它部位进行固定

时，请通过缠胶带等加大外径，然后

再进行固定。）

●调整时
关于液位检测光纤（E32-D82F1）检测位置

液位检测位置位于距氟树脂部前

端5.2±2mm的位置。（参见右图）

液位检测位置因液体的表面张力

及光纤单元的检测位置的潮湿状

态而异。

关于耐化学品/耐油光纤、 液位检测光纤（E32-D82F1）
氟树脂虽然具有较强的耐化学品性能，但在气化后的化学品（气

体）及水蒸气的气体环境下会浸透到传感器内部，造成误动作及设

备损坏。在这种环境下使用时，请做好充分确认工作。

●其他
关于液位检测光纤（E32-D82F1） 
·在以下状态下，动作有时会变得不稳定。

　①检测传感头部的圆锥部上有气泡附着的状态。

　②检测传感头部的圆锥部上有溶质析出附着的状态。

　③粘度较强的液体。

·乳白色液体等部分液体有时会无法检测。

·不要碰到前端。

　检测传感头的裂纹、变形等可能会造成动作不稳定。

·请在下述条件下使用 ：

　圧力范围 ：-50～+500kPa

·在无工件示教使用时，请将光纤尖端沉到液体中进行示教。

(液体中受光量的上方10%处设定了灵敏度，不受因液体无而

引起的受光量的变动的影响，对高粘性液体有效。)

·在有工件/无工件示教使用时，首先示教的是从液体向外拿出

时，其次示教的是沉到液体中时。(对在高温时产生气泡的液

体，有工件/无工件示教有效。)

·使用最大灵敏度设定时可能无法检测液体，请注意。

·安装时，请尽量将各个光纤单元紧靠在一起。

　但，请注意，使用接插件延长时，检测距离会缩短约25％。

·如果光纤直径不是φ2.2mm，则不能使用。

关于连接
·请勿对光纤单元过度施力，如拉扯或挤压等。

　拉伸强度，请参考第58～61页。

·光纤单元的弯曲半径，请确保大于容许弯曲半径。

　弯曲半径、根部的不可弯曲长度，请参考第58～61页。

·请勿施加压缩、载荷。

关于套管折弯机（E39-F11）
·请尽量采用较大的不锈钢管弯曲半径。减小弯曲半径的话，检测

距离会变短。

·将不锈钢管的前端插入套管

折弯机的凹槽内，沿边角的曲

率慢慢弯曲。

关于耐热光纤（E32-D51（R）、E32-T51（R））
无法使用光纤接插件 E39-F10进行延长。

关于液位传感器（E32-D82F1） 
·固定光纤单元请使用不能弯曲的部分。如果没有使用不可弯曲

部进行固定，则液位检测位置可能会偏移。

·在危险气体环境下使用时，请将光纤单元设置到危险场所，将放

大器单元放置到非危险场所进行使用。

关于液位传感器（管安装型） 
·使用扎带固定时，请确保管子不会变形。

关于E32-T14
透镜的前端部分如果有反射物体，则可能会变成入光状态。

此时，请将附带的黑色薄膜粘贴到透镜的前端部。

关于真空光纤（E32-@V）
法兰、真空侧光纤、透镜单元已清洗干净，但为了保险起见，在高真

空条件下使用时，请使用酒精等再次清洗，对其进行脱脂。

使用附带的狭缝板时，请揭下衬纸，对

齐检测表面的外形线进行粘贴。 近距

离设置，饱和（无法获得光量变化）时，

请安装狭缝板。

关于E32-T16PR

·对于振动导致的光纤头折断，以下方法比较有效。

检测头被氟树脂覆盖的光纤单元（E32-T@F、D@F），向用户推荐下

图所示的固定方法，这种方法不会造成氟树脂外壳出现裂缝。 使用

固定螺钉安装时，请注意不要让外壳产生裂缝。

① ②

免费
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型号索引96

96

按照型号查找

E32-A01 5M

E32-A03 2M

E32-A03-1 2M

E32-A04 2M

E32-A08 2M

E32-A08H2 2M

E32-A09 2M

E32-A09H2 2M

E32-A12 2M

规格一览 外形尺寸

P.50

P.30

P.56

P.30

P.56

P.30

P.56

P.36

P.54

P.46

P.54

P.36

P.54

P.46

P.54

P.36

P.54

P.51

P.31

P.57

P.31

P.57

P.31

P.57

P.37

P.55

P.47

P.55

P.37

P.55

P.47

P.55

P.37

P.55

E32-D11 2M

E32-D11R 2M

E32-D11U 2M

E32-D12F 2M

E32-D15XR 2M

E32-D15YR 2M

E32-D15ZR 2M

E32-D16 2M

E32-D21 2M

E32-D211R 2M

E32-D21B 2M

E32-D21R 2M 

E32-D21-S3 2M

E32-D221B 2M

E32-D22B 2M

E32-D22R 2M

E32-D22-S1 2M

E32-D24R 2M

E32-D24-S2 2M

E32-D25XB 2M

E32-D25-S3 2M

E32-D31-S1 0.5M

E32-D32L 2M

E32-D32-S1 0.5M

E32-D33 2M

E32-D331 2M

E32-D36P1 2M

43-E

09-G

39-I

39-H

15-D

15-E

15-F

25-D

43-B

09-F

43-D

09-C

19-J

13-D

43-C

13-A

43-A

13-C

19-I

19-A

19-B

43-F

19-L

19-G

13-E

19-F

13-F

19-E

19-D

49-D

P.42

P.08

P.38

P.38

P.14

P.14

P.14

P.24

P.42

P.08

P.42

P.08

P.18

P.12

P.42

P.12

P.42

P.12

P.18

P.18

P.18

P.42

P.18

P.18

P.12

P.18

P.12

P.18

P.18

P.48

P.43

P.09

P.39

P.39

P.15

P.15

P.15

P.25

P.43

P.09

P.43

P.09

P.19

P.13

P.43

P.13

P.43

P.13

P.19

P.19

P.19

P.43

P.19

P.19

P.13

P.19

P.13

P.19

P.19

P.49

E32-C11N 2M

E32-C31 2M

E32-C31M 1M

E32-C31N 2M

E32-C41 1M

E32-C42 1M

E32-C42S 1M

E32-CC200 2M

09-B

09-D

09-E

09-A

23-A

23-D

21-A

21-B

21-E

09-H

P.08
（P.22）

P.08
（P.20·22·34）

P.08

P.08
（P.20·22）

P.22

P.20

P.20

P.08
（P.22）

P.09
（P.23）

P.09
（P.21·23·35）

P.09

P.09
（P.21·23）

P.23

P.21

P.21

P.09
（P.23）

E32-D36T 2M

E32-D43M 1M

E32-D51 2M

E32-D51R 2M

E32-D61-S 2M

E32-D611-S 2M

E32-D73-S 2M

E32-D81R-S 2M

E32-D82F1 4M

E32-DC200BR 2M

E32-DC200F4R 2M

规格一览 外形尺寸

51-C

13-B

19-C

47-B

47-A

47-G

47-F

47-H

47-C

51-D

19-K

19-H

P.50

P.12

P.18

P.46

P.46

P.46

P.46

P.46

P.46

P.50

P.18

P.18

P.51

P.13

P.19

P.47

P.47

P.47

P.47

P.47

P.47

P.51

P.19

P.19

E32-L11FP 2M

E32-L11FS 2M

E32-L15 2M

E32-L16-N 2M

E32-L24S 2M

E32-L25L 2M

E32-L25T 2M

E32-LD11 2M

E32-LD11R 2M

E32-LT11 2M

E32-LT11R 2M

39-F

55-G

39-G

55-H

21-F

33-A

37-B

55-A

33-B

37-A

33-C

37-E

51-B

09-I

07-C

25-B

07-C

25-B

P.38

P.54

P.38

P.54

P.20

P.32

P.36

P.54

P.32

P.36

P.32

P.36

P.50

P.08

P.06

P.24

P.06

P.24

P.39

P.55

P.39

P.55

P.21

P.33

P.37

P.55

P.33

P.37

P.33

P.37

P.51

P.09

P.07

P.25

P.07

P.25

E32-R16 2M

E32-R21 2M

35-B

35-C

P.34

P.34

P.35

P.35

E32-T10V 2M

E32-T11 2M

E32-T11F 2M

E32-T11N 2M

E32-T11NF 2M

E32-T11R 2M

E32-T12F 2M

E32-T12R 2M

E32-T14 2M

E32-T14F 2M

E32-T14LR 2M

E32-T15XR 2M

E32-T15YR 2M

E32-T15ZR 2M

E32-T16JR 2M

E32-T16PR 2M

E32-T16WR 2M

E32-T17L 10M

E32-T21 2M

E32-T21-S1 2M

E32-T223R 2M

E32-T22B 2M

E32-T22S 2M

E32-T24E 2M

53-D

41-C

39-C

07-A

39-A

07-B

39-B

11-C

25-C

39-D

11-D

15-A

15-B

15-C

49-B

49-A

49-C

25-A

41-B

17-D

11-A

11-B

41-A

31-F

17-B

P.52

P.40
（P.26）

P.38

P.06
（P.26）

P.38

P.06
（P.24）

P.38

P.10

P.24

P.38

P.10

P.14

P.14

P.14

P.48

P.48

P.48

P.24

P.40

P.16

P.10

P.10

P.40

P.30

P.16

P.53

P.41
（P.27）

P.39

P.07
（P.27）

P.39

P.07
 （P.25·26）

P.39

P.11

P.25

P.39

P.11

P.15

P.15

P.15

P.49

P.49

P.49

P.25

P.41

P.17

P.11

P.11

P.41

P.31

P.17

E32-T24R 2M

E32-T24S 2M

E32-T24SR 2M

E32-T25XB 2M

E32-T33 1M

E32-T51 2M

E32-T51F 2M

E32-T51R 2M

E32-T51V 1M

E32-T61-S 2M

E32-T81R-S 2M

E32-T84SV 1M

E32-TC200BR 2M

E32-VF1

E32-VF4

规格一览 外形尺寸

P.16

P.30

P.56

P.30

P.56

P.40

P.16

P.44
（P.28）

P.38

P.44
（P.28）

P.52

P.44
（P.28）

P.44
（P.28）

P.52

P.16

P.17

P.31

P.57

P.31

P.57

P.41

P.17

P.45
（P.29）

P.39

P.45
（P.29）

P.53

P.45
（P.29）

P.45
（P.29）

P.53

P.17

E39-R1

E39-R3

E39-RP37

35-B

35-C

35-AP.34

P.76

P.76

P.35

P.35

P.35

17-A

31-E

57-E

31-D

57-D

41-D

17-C

45-B

39-E

45-A

53-A

45-D

45-C

53-C

17-E

P.52

P.52

P.53

P.53

53-F

53-E

E39-R

E3NX-FA11 2M

E3NX-FA21 2M

E3NX-FA41 2M

E3NX-FA51 2M

E3NX-FA6

E3NX-FA7

E3NX-FA7TW

E3NX-FA8

68-A

68-A

68-A

68-A

68-B

68-B

68-B

68-B

P.68

P.68

P.68

P.68

P.68

P.68

P.68

P.68

P.66

P.66

P.66

P.66

P.66

P.66

P.66

P.66

E3NX-FA

87-AE3X-CRT P.86 P.87

E39-F1

E39-F1-33

E39-F11

E39-F16

E39-F17

E39-F18

E39-F1V

E39-F2

E39-F32A

E39-F32C

E39-F32D

E39-F3A

E39-F3A-5

E39-F3B

E39-F3C

E39-F3R

P.26·28

P.28

P.17

P.26·28

P.20

P.22

P.52

P.26·28

P.42

P.40

P.42

P.42

P.20

P.22

P.22

P.20

P.34

P.26

P.28

P.26

P.21

P.23

P.53

P.26

P.43

P.41

P.43

P.43

P.21

P.23

P.23

P.21

P.35

26-A

28-D

26-B

21-B

23-G

23-H

53-B

26-C

43-G

41-E

43-G

43-G

21-A

23-A

23-B

23-C

23-D

23-E

23-F

21-C

21-D

35-A

型 号 型 号 型 号

51-A

31-A

57-A

31-B

57-B

31-C

57-C

37-C

55-B

47-D

55-C

37-F

55-E

47-E

55-F

37-D

55-D

89-AE39-L143 P.89

E39-L

77-BE3NW-DS

E3NW-ECT

P.77

77-AP.77

E3NW

规格一览 外形尺寸型 号

87-B

81-C

80-A

81-B

80-A

81-B

81-A

81-A

E3X-ECT P.86 P.87

E3X-HD0

E3X-HD11 2M

E3X-HD14

E3X-HD41 2M

E3X-HD44

E3X-HD6

E3X-HD8

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P.80

P.81

P.80

P.81

P.80

P.81

P.81

P.81

E3X-HD

89-B

89-C

89-B

89-D

PFP-100N

PFP-100N2

PFP-50N

PFP-M

P.89

P.89

P.89

P.89

PFP

88-C

88-C

88-D

88-D

XS3F-M421-402-A

XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A

XS3F-M422-405-A

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

E39-F

E32-V

E3X-ECT

E32-L

E32-R

E32-T

E32-D

E32-C

E32-A

XS3F

E3X-CRT

E3X-CN11

E3X-CN12

E3X-CN21

E3X-CN22

E3X-CN
88-A

88-B

88-A

88-B

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88

P.88
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P.68
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P.66

P.66



N-Smart放大器

如果使用多点传感器
利用网络将更加方便，

进一步降低初次投入成本

N-Smart的系列化

15°

测量有无 判别

彩色光纤放大器

智能激光放大器

智能接触放大器

操作统一、简单

光纤放大器
E3NX-FA

传感器通信单元
E3NW

光纤传感器新产品介绍NEW

光纤单元中的透镜

E32-LT/LD
第 06、08 页

光纤放大器

E3NX-FA
第 62 页

功能强大的稳定检测，从此变成标准性能！

护套型光纤单元

E32-@-S□
第 16、18 页

在可离开安装位置进行检测的护套型基础

上增加了新的形状系列

以全新水平的检测性能，为设备的稳定运

转做贡献

智能光纤放大器 传感器通信单元

E3NW

Best Selection

光
纤
传
感
器
最
佳
样
本

测量有无 判别

Start with Smart!
根据场所不同，简单选定稳定检测的光纤

E3NX-FA

光纤传感器样本
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  承蒙对欧姆龙株式会社 (以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的 FA 系统机器、通用控制器、传感器、电子 /结构部件。

(2) “ 产品目录等 ”：是指与“ 本公司产品 ”有关的欧姆龙综合产品目录、FA 系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子 / 机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的 (a) 适用性、(b) 动作、(c) 不侵害第三方知识产权、(d) 法规法令的遵守以及 (e) 满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计 (ii) 所采用的安全设计必须

确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii) 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv) 针对“本公司产品”及“客户用途”定期实

施各项维护保养。

(5) 因 DDoS 攻击（分布式 DoS 攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“本公司产品”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库受到感染，对

于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“本公司”将不承担任何责任。

 对于 (i) 杀毒保护、(ii) 数据输入输出、(iii) 丢失数据的恢复、(iv) 防止“本公司产品”或者所安装软件感染计算机病毒、(v) 防止对“本公司产品”的非法侵入，请客户自行负责采

取充分措施。

(6) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。除“本公司”已表明可用于特殊用途的，或已经与客户有特殊约定的情形外，若客户将“本公司产品”直接用于

以下用途的，“本公司”无法作出保证。

 (a) 必须具备很高安全性的用途 (例：核能控制设备、燃烧设备、航空 /宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途 )

 (b) 必须具备很高可靠性的用途 (例：燃气、自来水、电力等供应系统、24 小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等 )

 (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途 (例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等 )

 (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途

(7) 除了不适用于上述 3.(6)(a) 至 (d) 中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车 (含二轮车，以下同 )。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询

本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

(1) 保修期限　自购买之日起 1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)

(2) 保修内容　对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。

 (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理 (但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)

 (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。

 (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途

 (b) 超过“使用条件等”范围的使用

 (c) 违反本注意事项“3. 使用时的注意事项”的使用

 (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时

 (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时

 (f) “本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因

 (g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因 (包括天灾等不可抗力 )

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供“本公

司产品”或技术资料。

购买欧姆龙产品的客户须知 
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购买欧姆龙产品的客户须知 

承诺事项 
   承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。 

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。 

请在充分了解这些注意事项基础上订购。 

1. 定义 

本承诺事项中的术语定义如下。 

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。 

(2) “产品目录等”：是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、 

     使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。 

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。 

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。 

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。 

2. 关于记载事项的注意事项 

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。 

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。 

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。 

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。 

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。 

3. 使用时的注意事项 

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。 

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。 

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。 

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。 

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i)相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必 

    须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期 

    实施各项维护保养。 

(5) 因DDoS攻击（分布式DoS攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“本公司产品”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库受 

    到感染，对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“本公司”将不承担任何责任。 

    对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止“本公司产品”或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对“本公司产品”非法侵入，请客户自行负责采 

    取充分措施。 

(6)“本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。除“本公司”已表明可用于特殊用途的，或已经与客户有特殊约定的情形外，若客户将“本公司产品”直接 

    用于以下用途的，“本公司”无法作出保证。 

(a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途) 

(b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等) 

(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等) 

(d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途 

(7) 除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨 

    询本公司销售人员。 

4. 保修条件 

“本公司产品”的保修条件如下。 

(1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。) 

(2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。 

    (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。) 

    (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品 

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。 

    (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途 

    (b) 超过“使用条件等”范围的使用 

    (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用 

    (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时 

    (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时 

    (f) “本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因 

    (g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力) 

5. 责任限制 

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。 

6. 出口管理 

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供 

“本公司产品”或技术资料。 
IC321GC-zh 
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注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。 

欧姆龙自动化（中国）有限公司 
 
http://www.fa.omron.com.cn/    咨询热线：400-820-4535 
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